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REGES INTERESSE AM TISCH:
GIRSBERGER LANCIERT «HENRY»

Der Tisch «Henry» entstand nach dem Mo-
dell der zwei Tische, die Girsberger anlass-
lich des internationalen Designers’ Saturday
vom November 2010 in Langenthal fir das
eigene Foyer im Mutterhaus hergestellt hatte.
Die sechs Meter langen Tischplatten dieser
Unikate stammen von einer etwa funfhundert
Jahre alten Stieleiche aus dem Burgund.
Dank der enormen Grosse des Baums konn-
ten diese Tische aus je einem einzigen Brett
gefertigt werden. Risse, Astungen und sogar
Einschusslécher von Gewehrkugeln erzéhlen
von der Geschichte des Baums. Uber 11000
Besucher sassen und standen im Laufe des
Messe-Wochenendes rund um diese Tische.
Auf zahlreiche Anfragen hin entschloss sich
Girsberger, diese Tafel in kleinerem Format
herzustellen und in die Home-Kollektion zu
integrieren. Die Materialitat der Qriginaltische
wurde bei der seriell produzierten Version
beibehalten. Die Schreiner stellen bei Girs-
berger jedes Tischblatt so zusammen, dass
jeweils ein herznahes Brett zwischen Riftbret-
tern zu liegen kommt. Optisch entsteht der
Eindruck von nur zwei Brettern, die durch
eine auf die gesamte Lange eingefradste Nut
und eine Feder miteinander verbunden wer-
den. «Henry» ist in Kernesche, Eiche, Ulme,
Amerikanischem oder Européischem Nuss-
baum erhéltlich. Der Tisch ist standardmaéssig
95cm breit, die L&nge ist ab 180¢cm frei wahl-
bar. Wegen des Eigengewichts der Beton-
wangen kénnen diese schmal ausfallen, ohne
dass die Standsicherheit beeintrachtigt wird.
Girsberger AG | 4922 Bitzberg

www.girsberger.com

LAMELLENSTOREN VON WAREMA

Die Abdunkelungslamellenstoren von Ware-
ma werden Uber kleine Metallketten in den
Fuhrungsschienen seitlich aufgezogen. Beim

Hochfahren stapeln sich die Lamellen auf
der Unterschiene. Diese Verlagerung des
Aufzugs in die Fuhrungsschiene bietet eine
bessere Raumabdunkelung, da die Stan-
zungen in den Lamellen entfallen. Stérende
Lichtpunkte im Raum gehéren damit der Ver-
gangenheit an. Die textilen Bander zur Ver-
bindung der Lamellen wurden durch eine
kunststoffummantelte  Stahldrahtlitze, die
verschleissanfalligen Teile durch witterungs-
resistente und korrosionsbestandige Me-
tallkomponenten ersetzt. Die Lamellen sind
besonders stabil, was ihre volle Funk-
tionalitat auch bei Wind und Wetter
gewdhrleistet.

Warema Renkhoff SE | D-97828 Marktheidenfeld

WWw.warema.com

LISTA OFFICE STELLT NEUES
RAUMMOBELKONZEPT VOR

«Mindport by Lista Office LO» beinhaltet die
Schaffung eines Arbeitsumfeldes, das ver-
schiedene Arbeitsformen unterstltzt, eine
effiziente Flachennutzung sicherstellt, Privat-
sphare und Ruckzugsmoglichkeiten sowie
eine optimale Akustik im Grossraum schafft.
Basierend auf diesem Raumkonzept ent-
wickelte Lista Office im Rahmen des wissen-
schaftlich begleiteten Projekts «Business
Clubs» verschiedene Raummabel. Sie bieten
Platz fur verschiedene Tatigkeiten im Buroall-
tag: Informeller Austausch ist genauso wie
akustisch abgeschirmte Einzelarbeit moég-
lich — eine optimale Erganzung zu konventio-
nellen Lésungen fur Grossraumblros. Die
Mébel werden zurzeit intensiv getestet und
mit Unterstitzung der Hochschulen Zurich
(ZHAW) und Luzern (HSLU) sowie des De-
signstudios Greutmann Bolzern weiterent-
wickelt. Die Pilotphase mit wissenschaftlicher
Uberarbeitung dauert bis Ende 2011.

Lista Office Holding AG | 9113 Degersheim

www.lista-office.com/mindport

FLACHENBUNDIGE BESCHLAGE
VON GLUTZ

Asthetik und Eleganz zeigen sich oft in ver-
meintlich unbedeutenden Details — dies gilt
auch fur TUrschilder und Rosetten. Mit seinen
neuen, flachenbindigen Beschlagen kombi-
niert Glutz anspruchsvolles Design mit hoher
Funktionalitat und bewahrter Sicherheit. Ob
rund oder eckig, lang oder kurz: Die flachen-
bundigen Beschlage fugen sich nahtlos in
ihre Umgebung ein. Die Schilder und Roset-
ten machen Uberdies bei der Pflege Freude,
denn sie lassen sich im Vergleich zu her-
kommlichen Beschlagen einfacher reinigen.
Mit den ab sofort verfligbaren Rosetten hat
Glutz den Grundstein fur ein umfassendes
flachenblndiges Sortiment gelegt. Lang-
und Kurzschilder sowie Schutzbeschlage
werden das Angebot in Kirze komplettieren.
Glutz AG | 4502 Solothurn | www.glutz.com

STRASSENABWASSER BEHANDELN
Das 3P-Hydrosystem «Heavy traffic» befreit
das Regenwasser weitestgehend von Schad-
stoffen und leitet es zur dezentralen Ver-
sickerung in den Boden, in stehende oder
fliessende Gewdésser ein. 2010 hat es als
erstes Schachtsystem zum unterirdischen
Einbau die allgemeine bauaufsichtliche Zu-
lassung (abZ) des Deutschen Instituts fur
Bautechnik erhalten. Zudem erflllt es die
Vorschriften und Richtlinien der Revision der
Gewasserschutzverordnung des Schweize-
rischen Bundesrats. Der Schlammsammel-
raum l&sst sich von aussen kontrollieren und
bei Bedarf Uber ein Wartungsrohr entleeren.
Die Filterelemente sind aus vier Teilen aufge-
baut, die sich zur Reinigung oder zum Aus-
tausch aus dem Schacht entnehmen lassen.
Die Filterelemente kénnen beim Hersteller re-
cycelt werden.

3P Technik Filtersysteme GmbH

D-73072 Donzdorf | www.3ptechnik.de
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