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GEOLOGISCHE CO_-SPEICHERUNG IM MODELL

Als eine mogliche Massnahme zur
Eind@mmung des Klimawandels wird
die Speicherung des Treibhausgases
CC]2 im tiefen Untergrund diskutiert.
Wie dieser Prozess funktioniert, ver-
anschaulicht ein von ETH-Studenten
entwickeltes Modell, das unter ande-
rem im Rahmen der Zircher Wissen-
schaftstage «Scientifica» am 1. und
2. September ausgestellt wird.

(ce) Durch den Beschluss zum Ausstieg aus
der Kernenergie steht in der Schweiz auch
der Bau von Gaskraftwerken zur Debatte,
was aber mit einem entsprechenden Anstieg
der CO_-Emissionen verbunden ware. Eine
Methode, um diesen Anstieg weitgehend zu
verhindern, ist die Abscheidung des CO2
beim Kraftwerk und dessen Speicherung in
tiefen geoclogischen Schichten (vgl. TEC21
37/2011). Diese sogenannte CCS-Technolo-
gie (CCS = carbon capture and storage)
k&nnte auch bei grossen industriellen Emit-
tenten angewendet werden. Fur die CO,-
Speicherung geeignet sind zum Beispiel
ausgebeutete Ol- und Erdgasfelder oder
salzwasserhaltige Gesteinsschichten (saline
Aquifere), die von einer undurchléssigen
Deckschicht abgeschlossen werden.

Die CCS-Methode bringt allerdings auch
Nachteile mit sich, wie héhere Kosten und
einen héheren Energieverbrauch. Und nicht

01 Auf Knopfdruck wird im Glaskasten visualisiert, wie flissiges CO, in eine salzwasserfiihrende Ge-
steinsschicht injiziert wird und sich bis zur Deckschicht ausbreitet (Foto: SPL, ETHZ)

zuletzt weckt die Methode auch Befurchtun-
gen, beispielsweise vor Erdbeben durch die
CO_-Injektion in den Untergrund oder vor
dem unkontrollierten Entweichen des gespei-
cherten CO,.

Solchen Bedenken machte ein Team aus funf
Maschinenbaustudenten der ETH Zurich mit
anschaulicher und gleichzeitig wissenschaft-
lich fundierter Information begegnen. Im
Rahmen eines Fokusprojektes zum Thema
«Energie» in den letzten beiden Semestern
ihres Bachelorstudiums haben sie zu diesem
Zweck ein Modell konstruiert, mit dem die
verschiedenen Phasen der CO_-Speicherung

visualisiert werden kénnen (Abb. 1). Erganzt
wird das Modell durch Informationen zur
Methode sowie durch weitere Ausstellungs-
stlicke wie Proben méglicher Speicher- und
Deckgesteine. Gezeigt werden soll die Aus-
stellung im Rahmen verschiedener Veranstal-
tungen, sc an der «Scientifica»' und danach
auch regelmassig im erdwissenschaftlichen
Museum Focus Terra? in Zurich.

Anmerkungen

1 Zurcher Wissenschaftstage «Scientificas:
1./2. September 2012, www.scientifica.ch
2 www.focusterra.ethz.ch
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WELTMONUMENT IN DER SCHWEIZ

Jre——

Salginatobelbriicke

Andreas Kessler, Salginatobelbricke — Werde-
gang eines Meisterwerks. Verlag AG Buchdru-
ckerei Schiers, 2011. 344 S., ca. 180 Abbildun-
gen (Fotografien, Zeichnungen, Dokumente,
Pléne, statische Berechnung). 175x24cm.

Fr. 45.—. ISBN 978-3-3522963-6-3

(evr) Die vor 15 Jahren erschienene Monogra-
fie «Yom Holzsteg zum Weltmonument. Die
Geschichte der Salginatobelbricke» ist ver-
griffen. Nun hat sie der Autor Andreas Kessler
Uberarbeitet und erweitert — vor allem mit den
Instandsetzungsarbeiten aus den Jahren
1997/98. Es lohnt sich, die erweiterte Ausgabe
zu lesen und die Geschichte hinter der welt-
berlihmten, 1929/30 von Robert Maillart er-
bauten Bricke bei Schiers im bundnerischen
Prattigau kennenzulernen: Detailliert und um-
fangreich erlautert Kessler die Etappen bis zur
Realisierung der Eisenbetonbricke, zeigt In-
serate der Ausschreibung, publiziert histori-
sche und aktuelle Fotografien oder gibt wort-

getreu die Submissionsunterlagen aus jener
Zeit wieder. Selbst einen Abdruck der stati-
schen Berechnung legt er im Anhang bei. Eine
Begehung der 1991 von der American Society
of Civil Engineers zum Weltmonument des In-
genieurbaus ernannten Brlicke wird so unter-
malt mit aufschlussreichen Informationen, die
dieses Meisterwerk zu dem machen, was es
ist, nAmlich eine ingenieurtechnische Beson-
derheit, wie es nur wenige gibt — weltweit.
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