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Die A2 bei Luzern ist
eine der meistbefahrenen
Strassen der Schweiz.
Taglich passieren Uber
90000 Fahrzeuge den
Abschnitt Emmen—
Luzern—Kriens. (Foto:
Priska Ketterer, Luzern)

NADELOHR CITYRING

Als in den 1950er-Jahren der Autcbahnbau begann, galt der Eidgenéssischen Pla-
nungskommission fr den Nationalstrassenbau eine Strecke bereits ab 5000 Fahrzeu-
gen pro Tag fir autobahnwrdig.! Der grosste Teil der Autobahnen wurde zwischen
1965 und 1975 gebaut. Inzwischen ist das Schweizer Nationalstrassennetz 1790 km
lang, 60 km davon verlaufen durch den Kanton Luzern. Den Abschnitt zwischen
Emmen und Kriens befahren taglich tber 90000 Fahrzeuge. Nach fast 40 Jahren
waren die Verwitterung und die Sch&den durch den Verkehr betréchtlich. Ein Ende
der Verkehrszunahme ist nicht abzusehen: Das Astra rechnet fir die Region Luzern
bis 2030 mit rund 20 % mehr Belastung. Demzufolge nutzen sich auch die Belage
starker ab, besonders durch den Schwerverkehr. In den letzten Jahren wurden bereits
viele Autocbahnabschnitte erneuert, weitere stehen noch an. Der Aufwand steigt auch
durch die heutigen Umweltvorschriften, die Storfallverordnung und andere Sicher-
heitsmassnahmen. Einer solchen Gesamterneuerung wurde der Cityring Luzern
unterzogen: Das Entwéasserungssystem wurde angepasst, Fahrbahnbel&dge erneuert,
Bricken verstarkt und instandgesetzt, Larmschutzbauten ersetzt und die Betriebs-
und Sicherheitsanlagen auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Aber nicht nur
in technischer Hinsicht steht die Umfahrung von Luzern exemplarisch fur viele Erhal-
tungs- cder Erneuerungsprojekte, sondern vor allem aufgrund ihrer Lage mitten in der
Stadt Luzern. Nachdem das Stimmvolk die Revision des Raumplanungsgesetzes
angenommen und sich fir einen haushélterischen Umgang mit dem Boden ausge-
sprochen hat, dirften Projekte zur baulichen Verdichtung zunehmen. Im Strassenbau
werden enge Platzverhaltnisse und der laufende Verkehr die zustdndigen Planer und
Planerinnen kinftig immer starker beschéftigen.

In Luzern entschieden sich die Verantwortlichen vor allem aus verkehrstechnischen
Grinden gegen eine Totalsperrung. Stattdessen wurde nachts und an ausgewéahlten
Wochenenden gearbeitet. So wollte man verhindern, dass der Verkehr tagstiber stark
eingeschrankt wird. Es war ein ambiticniertes Ziel, den Anforderungen gerecht zu
werden und denncch die Arbeiten in diesem engen Zeitkorsett auszuflhren. Nun darf
erst mal durchgeatmet werden: Nach der Eréffnung im Juni 2013 rechnet das Bun-
desamt flr Strassen mit einer interventicnsfreien Zeit von 20 Jahren, Verkehrsbehin-
derungen sollen wahrend der kemmenden 10 Jahre vermieden werden.

Daniela Dietsche, dietsche@teced 1.ch

1 Diese Aussage basiert auf den Dokumenten der Eidgentssische Planungskommission fir den
Nationalstrassenbau zu den «Konzepten» fiir das Autobahnnetz (Quelle: Staatsarchiv Luzern).
Aus: Cityring Luzern INFO 4.
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