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Mit Top12

Architekt: Gret Lowensberg Architekten GmbH, Zurich
Ingenieur: APT Ingenisure GmbH, Zlrich
Ausfiihrung: 20082009

Architekt: Vetsch Nipkow Partner, Zirich
Ingenisur: APT Ingenieure GmbH, Zirich
Ausfiihrung: 2006—2007

Oberflachenvariationen: Bei einer Villa in Klisnacht ZH wurde die dussere
Bewshrung der gekratzten Kalksteinbetonfassade mit Top12 ausgeflhrt, um die
Bewehrungsiiberdeckung lokal stark um bis zu 15mm reduzieren zu kénnen.

Fugenlos und langlebig: Um schwankender Betonfeuchtigkeit und dem Problem
der Rissbildung zuvor zu kemmen, wurde die cbere Bewehrung der fugeniosen
Betonplatte sines Kinderspielplatzes in Zlirich in Top12 ausgeflhrt.

Architekt: Margrit Baumann, Bdro fir Architektur, Altdorf
Ingenieur: Synaxis AG, Altdorf
Ausfihrung: 2011-2012

Architekt: Stilchali Architekton AG, Zirich
Ingenisur: STB Schnyder+Tobler Bauingsnieure GmbH, Zlrich
Ausflihrung: 2009

Filigrane Elemente: An einem Wohn- und Geschéftshaus in Altdorf konnten die
Balkenplatten dank der Verwendung von Top12 mit geringer Bewehrungsiiber-
deckung {20mm) schlank und elegant ausgefiihrt werden.

Anspruchsvolle Bewehrungsfiihrung: Um die Dauerhaftigkeit eines Sicht-
betonkérpers in Zrich unter Beachtung der konstruktionsbedingten Toleranzen
gawiahrleisten zu kdnnen, wurden die &usseren Bewehrungslagen des Bewitte-
rungsschutzes in Top12 ausgefilhrt.

Das SIA Merkblatt 2029 «Nichtrostender Betonstahl» regelt in der Schweiz erstmals den Einsatz solcher Stahle und
erganzt die bestehende Norm SIA 262 «Betonbau». Geméass Merkblatt wird Top12 der Korrosionswiderstandsklasse 1
zugeordnet. Da Top12 im Beton gegenlber Karbonatisierung bestéindig ist und somit keine Korrosion des Betonstahls
auftritt, werden dauerhaft sichere und schéne Sichtbetonbauten sowie Gebaudeelemente erméglicht.
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Ronny Trefzer
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' Aufziige sind mein Ding
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Bei mir und meinen Kollegen sind Sie richtig, wenn
Sie Ihren Lift planen. Schnelligkeit und Spezialanlagen-
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