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>muen

keine Fenster.
Wir schaffen Raum
fur neue ldeen.

HPG oecoline® -

Immer :rjiwplﬂef@ﬂd flexibel und echt schweizerisch
fur Architekten und Bauherren:

Alle Dimensionen des Fensters Die HPG oecoline vario® und oecoline quadro® Fest-
jetzt im neuen Finstral Maagazin verglasungs-Elemente werden auf Mass gefertigt bzw.
auf Standardgréssen vorgefertigt.

- Professionelle Beratung und Planung
- Individuelle Massanfertigung

- Standardgrossen schnell lieferbar

- preiswert

Produktmerkmale

- Fur Flachdach, Steildach, Pultdach und Tonnendach

- Fur Deckenkonstruktionen in Beton, Holz und Metall

- Kombination mit Dachfenster méglich

- Hagel- und Durchbruchsicher 1200 J

- Energetisch und 6konomisch

- Elemente U-Wert Berechnung nach MINERGIE®-Formel

- Schliessung der Gebaudehdille-Aussparungen innert
Tagesfrist durch vorkonfektionierte Anschlusslappen

i
SWISS
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Jetzt unter

1 finstral.com
anfordern

HPGASSERAG
DACHFENSTER

Fenster
Taren
Glasanbauten HP Gasser AG

Industriestrasse 45
CH-6078 Lungern

Tel: +41(0)416797070
www.hpgasser.ch
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