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— Neues aus der Holzbranche

Bauwerk

«Formpark» ist vom Studio Hannes Wett-
stein und Bauwerk entwickelt worden. Mit
«Formpark Mini» zeigt Bauwerk nun, wie
vielseitig gestaltbar auch der Boden kleine-
rer Rdume ist. Die Dielen haben eine einheit-
liche Breite von 190 mm eine Lange von 380
oder 570 mm. Aus den zwei Parkettformaten
mit Seitenverhaltnissen von 1:2 und 1:3
ergeben sich hunderte verschiedener Ver-
legemuster: Ob Diagonalverband, Fisch-
grat, Schiffsboden, Flechtmuster oder véllig
neue Varianten. «Formpark Mini» eignet
sich durch seine geringe Aufbauhéhe von
9.5 mm auch ideal fur Fussbodenheizungen
und den Renovierungsbereich.
www.bauwerk-parkett.com

Berner Fachhochschule

Das Departement Architektur, Holz und
Bau hat den Bachelor of Science in Holz-
technik und den Master of Science in Wood
Technology (in Kooperation mit der Hoch-
schule Rosenheim) in seinem Ausbildungs-
programm. Zum Weiterbildungsangebot im
Brandschutz z&hlen die Modulkurse Brand-
sicherheit und Holzbau, die grundlegendes
Wissen Uber Themen der neuen Brand-
schutzvorschriften bieten. Das CAS Brand-
schutz im Holzbau vermittelt Wissen auf
Stufe QSS2 und bereitet Mitarbeitende von
Ingenieur- und Planungsburos im Holzbau
auf die Prtfung Brandschutzfachmann VKF
vor. Das CAS Brandschutz fur Architektin-
nen und Architekten bereitet auf der Stufe
QSS2 Architekten auf dieselbe Prifung vor.
www.ahb.bfh.ch

Lignum

Der Lignum-Bauteilkatalog Schallschutz
ist in Uberarbeiteter und erweiterter Version
online zugéanglich. Lignum verfolgt das Ziel,
den Katalog zur Schweizer BIM-Bibliothek
fur Holzbauteile weiterzuentwickeln. Er ist
ein Hilfsmittel zur Berechnung der akusti-
schen Eigenschaften von Gebauden aus
Holz und gibt schalltechnische Kennwerte
von Bauteilen an. Er ist das Ergebnis mehr-
jahriger Arbeit im Rahmen des Projekts
«Schallschutz im Holzbau» im Verbund mit
der Empa und der Berner Fachhochschule
Architektur, Holz und Bau. Unterstutzt wird
das Projekt vom Aktionsplan Holz des Bun-
desamts fur Umwelt BAFU. 2014 wurde die

Wichser

Wichser Akustik & Bauphysik AG

3600 Thun

Bauteilgruppe «Decken» online gestellt und
spater die Struktur der Datenbank Uber-
arbeitet und so aufgeschlusselt, dass jedes
Bauteil Schicht fur Schicht mit Produkten
zusammengestellt und dargestellt werden
kann. Drei neue Bauteilgruppen mit 100
neuen Teilen kdnnen ergénzt werden. Heute
sind rund 400 Aufbauten mit von Lignum
verifizierten Schalldammwerten online. In
der 6ffentlichen Ansicht werden nur Bauteile
dargestellt, deren Praxistauglichkeit von den
Projektpartnern des Bauteilkatalogs beur-
teilt worden ist. In einer weiteren Ansicht mit
Login fur Spezialisten werden weitere Bau-
teile mit Prufberichten und Schalldammkur-
ven von Prognosemodellen sichtbar. Die
Daten aus dem Katalog sind dafur pradesti-
niert, in das BIM-fahige Datenformat .ifc um-
gewandelt zu werden. Lignum sucht mit wei-
teren Partnern Wege, um Bauteile kunftig
Uber die SwissBIMLibrary fur CAD-Program-
me zur Verfligung zu stellen. Derzeit wird
definiert, in welchem Raster die Informatio-
nen von Holzbauteilen in die .ifc-Dateien auf-
genommen werden. Auch die grafische Dar-
stellung der Bauteile soll in die .ifc-Dateien
Ubertragen werden. Der erweiterte Katalog
steht in einer ersten Phase frei zur Verfu-
gung. In einer zweiten Phase wird ein Login-
System mit besonderen Vorteilen fur Lignum-
Mitglieder und Projektpartner eingefuhrt.
Spater kénnen auch herstellerspezifische
Systemldésungen inklusive Prifberichte als
PDF in diese Ansicht aufgenommen werden.
www.lignumdata.ch
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