
Zeitschrift: Tec21

Herausgeber: Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein

Band: 142 (2016)

Heft: [47]: Stadt aus Holz II = Ville en bois II = Città in legno II

Rubrik: Neues aus der Holzbranche

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 17.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Neues aus der Holzbranche

Bauwerk
«Formpark» ist vom Studio Hannes Wettstein

und Bauwerk entwickelt worden Mit

«Formpark Mini» zeigt Bauwerk nun, wie

vielseitig gestaltbar auch der Boden kleinerer

Räume ist Die Dielen haben eine einheitliche

Breite von 190 mm eine Lange von 380
oder 570 mm Aus den zwei Parkettformaten

mit Seitenverhältnissen von 1 2 und 1 3

ergeben sich hunderte verschiedener
Verlegemuster Ob Diagonalverband, Fischgrat,

Schiffsboden, Flechtmuster oder völlig
neue Varianten «Formpark Mini» eignet
sich durch seine geringe Aufbauhohe von
9 5 mm auch ideal fur Fussbodenheizungen
und den Renovierungsbereich
www.bauwerk-parkett.com

Berner Fachhochschule
Das Departement Architektur, Holz und

Bau hat den Bachelor of Science in
Holztechnik und den Master of Science in Wood

Technology (in Kooperation mit der
Hochschule Rosenheim) in seinem Ausbildungsprogramm

Zum Weiterbildungsangebot im

Brandschutz zahlen die Modulkurse Brand-

sicherheit und Holzbau, die grundlegendes
Wissen über Themen der neuen Brand-
schutzvorschriften bieten Das CAS
Brandschutz im Holzbau vermittelt Wissen auf
Stufe QSS2 und bereitet Mitarbeitende von

Ingenieur- und Planungsburos im Holzbau
auf die Prüfung Brandschutzfachmann VKF

vor Das CAS Brandschutz fur Architektinnen

und Architekten bereitet auf der Stufe

QSS2 Architekten auf dieselbe Prüfung vor

www.ahb.bfh.ch

Lignum
Der Lignum-Bauteilkatalog Schallschutz

ist in überarbeiteter und erweiterter Version

online zugänglich Lignum verfolgt das Ziel,

den Katalog zur Schweizer BIM-Bibliothek
fur Holzbauteile weiterzuentwickeln Er ist

ein Hilfsmittel zur Berechnung der akustischen

Eigenschaften von Gebäuden aus
Holz und gibt schalltechnische Kennwerte

von Bauteilen an Er ist das Ergebnis
mehrjähriger Arbeit im Rahmen des Projekts
«Schallschutz im Holzbau» im Verbund mit

der Empa und der Berner Fachhochschule

Architektur, Holz und Bau Unterstützt wird
das Projekt vom Aktionsplan Holz des
Bundesamts fur Umwelt BAFU 2014 wurde die

Bauteilgruppe «Decken» online gestellt und

spater die Struktur der Datenbank
uberarbeitet und so aufgeschlüsselt, dass jedes
Bauteil Schicht fur Schicht mit Produkten

zusammengestellt und dargestellt werden
kann Drei neue Bauteilgruppen mit 100

neuen Teilen können ergänzt werden Heute

sind rund 400 Aufbauten mit von Lignum
verifizierten Schalldammwerten online In

der öffentlichen Ansicht werden nur Bauteile

dargestellt, deren Praxistauglichkeit von den

Projektpartnern des Bauteilkatalogs beurteilt

worden ist In einer weiteren Ansicht mit

Login fur Spezialisten werden weitere Bauteile

mit Prüfberichten und Schalldammkurven

von Prognosemodellen sichtbar Die
Daten aus dem Katalog sind dafür prädestiniert,

in das BIM-fahige Datenformat ifc

umgewandelt zu werden Lignum sucht mit
weiteren Partnern Wege, um Bauteile künftig
über die SwissBIMLibrary fur CAD-Programme

zur Verfugung zu stellen Derzeit wird

definiert, in welchem Raster die Informationen

von Holzbauteilen in die ifc-Dateien

aufgenommen werden Auch die grafische
Darstellung der Bauteile soll in die ifc-Dateien

ubertragen werden Der erweiterte Katalog
steht in einer ersten Phase frei zur Verfugung

In einer zweiten Phase wird ein Login-

System mit besonderen Vorteilen fur Lignum-

Mitglieder und Projektpartner eingeführt
Spater können auch herstellerspezifische
Systemlosungen inklusive Prüfberichte als

PDF in diese Ansicht aufgenommen werden

www.lignumdata.ch
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