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Bericht iiber die Aussprache fiir VSE-Mitglieder iiber

Aluminiumverwendung’

Freitag, den 10. Oktober 1941,
in Olten

Der Vorsitzende, Herr Direktor R. A. Schmidt, Président
des VSE, eroffnet die Aussprache folgendermassen:

Messieurs,

J’ai ’honneur de vous souhaiter a tous une cordiale bien-
venue et je vous remercie d’&tre venus nombreux a notre
séance de ce jour qui, je Iespére, ne manquera pas de vous
intéresser.

Ainsi que vous le savez, mos disponibilités de cuivre en
Suisse diminuent de plus en plus. Vous en avez entendu par-
ler a une réunion que nous avons eue il y a quelques se-
maines a Berne, et ou M. Stadler, chef de la Section des
métaux a I'Office de guerre pour Il'industrie et le travail,
vous a mis au courant de la situation.

Dans beaucoup de cas le cuivre peut étre remplacé dans
les installations électriques par de 1’aluminium. Cependant,
en utilisant ce dernier métal, certaines précautions sont a
prendre, précautions que connaissent ceux qui ont déja fait
leurs expériences dans ce domaine mais que d’autres igno-
rent. Il est bon que les uns disent aux autres ce qu’ils savent
a ce sujet et c’est pour cette raison que, depuis longtemps
déja, nous aurions voulu vous réunir pour échanger les expé-
riences faites et en discuter; le manque de temps dii aux
circonstances actuelles ne nous a cependant pas permis de
le faire jusqu’a présent.

L’Association suisse des électriciens ayant convoqué pour
aujourd’hui une séance de discussion aveec un programme

consacré a la technologie de Paluminium et a Iemploi de
cables en aluminium, nous avons jugé bon de saisir cette
occasion et de vous réunir préalablement afin de pouvoir
causer tout a fait librement, plus librement que cela ne serait
possible dans une assemblée plus grande, des expériences
faites avec l'aluminium dans les usines et réseaux. Voila
pourquoi nous nous trouvons ici entre nous et je vous in-
vite a bien vouloir communiquer ouvertement vos expériences
— les mauvaises surtout — car le but de notre rencontre est
précisément d’apprendre les précautions a prendre pour
éviter des désagréments et les moyens de remédier aux in-
convénients constatés.

Monsieur Zaruski introduira le sujet. Il a heureusement
pu réunir une documentation intéressante dans des réseaux
qui ont eu recours a 'aluminium il y a longtemps déja, il
aura ainsi passablement de choses a vous communiquer et je
m’empresse de lui donner la parole.

Herr A. Zaruski, Starkstrominspektorat, Ziirich, orientiert
iiber die Studien, die das Starkstrominspektorat iiber die
Verwendung von Aluminium in Hochspannungs-Verteil-
netzen, in Ortsnetzen und Hausinstallationen durchgefiihrt
hat. Das ausfithrliche Referat ist im Bericht iiber die Alu-
miniumtagung des SEV im Bulletin 1941, Nr. 24, S. 645, ver-
offentlicht.

Der Vorsitzende dankt Herrn Zaruski und erteilt das
Wort Herrn Chioléro von der EOS:

Expériences faites par ’EOS avee Ialuminium

Communication faite en séance de 1’'Union des Centrales Suisses d’Electricité le 10 octobre 1941 a Olten

par L. Chioléro, Lausanne

Cet exposé traite des expériences favorables faites sur la
premieére ligne a haute tension en aluminium-acier construite
en Suisse, avec, en seconde partie, le probléme de la jonction
de conducteurs en aluminium a des conducteurs d’un autre
métal.

Considérations et expériences
faites sur des lignes de transport d’énergie
avec conducteurs en aluminium-acier

Nous rappellerons que c’est en 1920 que fut mise
en service la premiére ligne de transport avec con-
ducteurs en aluminium-acier établie en Suisse. Elle
fut construite par EOS de Lausanne a Genéve pour

* Ein Sonderdruck der Berichte iiber die Aluminium-Ta-
gung des SEV (Bulletin SEV 1941, Nr. 24) und die des VSE er-
scheint dieser Tage. Er ist beim Sekretariat des SEV, See-
feldstrasse 301, Ziirich 8, erhiiltlich.
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Die guten Erfahrungen, die an der ersten schweizerischen
Stahl-Aluminium-Leitung gemacht wurden, werden mitgeteilt.
Die verwendeten Verbindungen werden kritisch beschrieben.
Im zweiten Abschnite wird die Frage der Verbindung von
Aluminiumleitern mit Leitern anderen Materials behandelt.

réunir les usines de Pierre de Plan et de Chévres.
Cette ligne qui a une longueur de 66 km est exploi-
tée actuellement a la tension de 125 kV. Son équi-
pement est le suivant:

3 cdbles conducteurs constitués chacun par une
ame d’acier zingué a haute résistance mécanique,
composée de 7 fils de 2,4 mm de diamétre et entou-
rée de 30 fils d’aluminium a haute conductibilité
(pureté 999/), de méme diamétre.

Les sections respectives des 2 métaux sont les
suivantes:
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