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Bewertung von kurzzeitig eingeschalteten Stabilisierungselementen
bei der Energieübertragung
Von D. Nelles

Für einen Generator, der über eine Leitung mit einem starren
Netz gekoppelt ist, lässt sich die zulässige Kurzschlusszeit als
Mass für die Stabilitätssicherheit einführen. Mit dieser praxisnahen

Bewertung können einzelne Stabilisierungsmassnahmen
in ihrer Wirkung miteinander verglichen werden. Bei der
Ableitung der Bestimmungsgleichungen für die zulässige
Kurzschlusszeit werden Stabilitätsgrenzen in allgemeiner Form
benutzt. Diese lassen sich auch als Auslösekennlinien für
kurzzeitig eingeschaltete Stabilisierungselemente verwenden. Ein
Regler, der mit Hilfe einer solchen Auslösekennlinie einen
Stabilisierungskondensator schaltet, wird untersucht.

621.316.1 : 621.3.016.35

Pour un alternateur couplé par une ligne avec un réseau

rigide, la durée admissible de court-circuit peut servir d'indication

du degré de stabilité, ce qui permet de comparer entre eux
les effets des diverses mesures de stabilisation. Pour l'établissement

des équations servant à déterminer la durée admissible de

court-circuit, on tient compte des limites de stabilité sous leur
forme générale. Ces limites peuvent également servir de

caractéristiques d'amorçage d'éléments stabilisateurs enclenchés un bref
instant. Description d'un régulateur qui enclenche un condensateur

de stabilisation d'après une telle caractéristique.

1. Buchstabensymbole
A Auslösekennlinie
C Integrationskonstante
ô Winkel zwischen Transientspannung und Netzspannung
St Winkel des Ruhepunktes bzw. Endpunktes
Sg Grenzwinkel
SP Winkel des Polrades
E' Transientspannung
EP Polradspannung
I Generatorstrom
Mi M-i M3 Momentenanteile
Ma Antriebsmoment
Me l elektrisches Gegenmomenl
P (S, v) Betriebspunkt
Pt Ruhepunkte bzw. Endpunkt
Ro Ersatzwiderstand
Re Netzwiderstand
Rs Stabilisierungswiderstand
SN Nennscheinleistung
SN asynchroner Nennschlupf
Ts Anlaufzeitkonstante
tu Kurzschlusszeit
tKz zulässige Kurzschlusszeit
ty Zeitverzögerung
t/o Ersatzspannung
Wo Kurzschlußspannung des Nullsystems
V Netzspannung
Uk Kurzschlußspannung
UN Nennspannung
t/1, Ui Umschaltpunkt
V Geschwindigkeit des Polrades S

Xe Ersatzreaktanz bzw. Nullreaktanz
Xc Kondensatorreaktanz
xä' Transientreaktanz

Xe Netzreaktanz
AL Leitungsreaktanz

2. Einführung
In Energieverteilungsnetzen können Fehler Instabilität

hervorrufen. Ist ein Netz stark vermascht, d. h. besteht zwischen
den Erzeuger- und Verbraucherzentren eine enge elektrische

Kopplung, so entsteht die Instabilität nur bei sehr

schwerwiegenden Fehlern, z. B. bei lang anhaltenden dreipoligen
Kurzschlüssen. Das sicherste Mittel zur Verbesserung der

Stabilität ist die Verstärkung der Kopplung, d. h. der Bau
zusätzlicher Verbindungsleitungen. Da diese Massnahme mit
hohen Kosten verbunden ist, versucht man durch andere
Verfahren, insbesondere regelungstechnischer Art, ebenfalls eine

Stabilitätsverbesserung zu erreichen. Die Möglichkeiten, durch
die Wahl der Maschinenkonstanten [l]1) und Auslegung der

Spannungs- und Drehzahlregelung [2; 3] die Stabilitätssicherheit

zu erhöhen, sind bereits vielfach untersucht worden. Diese

Stabilisierungsverfahren beschränken sich auf die Synchronmaschine

und deren Regelung. Bei einer Reihe anderer
Stabilisierungsverfahren greift man direkt in die Netzstruktur ein.

Hierzu gehört die oben erwähnte stärkere Vermaschung durch
zusätzliche Übertragungsleitungen, derLastabwurf und schliesslich

die kurzzeitige Zu- und Abschaltung von Serienkondensatoren

und Lastwiderständen [4; 10].

Um die einzelnen Massnahmen in ihrer Wirksamkeit
abschätzen zu können, benötigt man ein Mass für die Stabilitätssicherheit

des betrachteten Systems. Als praxisnahe Grösse
bietet sich bei Energieübertragungssystemen die Kurzschlusszeit

an. Die Zeit, die ein Kurzschluss gerade noch anstehen

darf, ohne dass das System instabil wird, kann als Stabilitätssicherheit

angesehen werden [11],
Zur Erklärung des Begriffes «zulässige Kurzschlusszeit»

seien zunächst die Beschreibungsgleichungen einer Synchronmaschine

in der Zustandsebene dargestellt. Mit Hilfe der

Grenztrajektorien ist dann ein stabiler Bereich zu ermitteln.
Für einen bestimmten Fehler wird der Verlauf des Betriebspunktes

ebenfalls in der Zustandsebene angegeben. Am Schnittpunkt

der Fehler- und Grenzkurve ist die zulässige
Kurzschlusszeit abzulesen.

3. Die dynamische Stabilitätsgrenze
3.1 Die Beschreibungsgleichungen für die Synchronmaschine
und Netz

Die Synchronmaschinen haben einen entscheidenden Einfluss
auf die Netzstabilität. Man kann sie für Simulationsrechnungen

mit unterschiedlicher Genauigkeit nachbilden [12]. Das
einfachste mathematische Modell ist eine Differentialgleichung
zweiter Ordnung2).

Ts Ô + — Ô + Mei 0>) Ma (1)
SN

In dieser Bewegungsgleichung ist als Polradwinkel <5 nicht
der wirkliche Winkel ôv zu verstehen. Es handelt sich vielmehr

um den Winkel zwischen dem Zeiger der Transientspannung E'
und einem starren Spannungszeiger Ue (Fig. 1). Die Funktion
Mel (S) gibt die Reaktion des Netzes auf einen bestimmten
Polradwinkel ô wieder. Legt man das in Fig. la dargestellte

x) Siehe Literatur am Schluss des Aufsatzes.
2) Alle Werte sind im per-unit-System angegeben.
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Fig. 1 Untersuchte Netzanordnung

a Netzschaltbild
b Zeigerbild

einfache Netz zugrunde, so lässt sich die Netzfunktion Me1 (<5)

aus dem Zeigerbild in Fig. lb bestimmen.

Uo =Ue Ro Ro Xo=Xe+ AY

E' Uo + /(Ro +]Xo)

E'~ Uo

-= Ro+jAT)

Legt man den Zeiger E' in die reelle Achse, so gilt :

E' E' Uo Uo e~i5

£'-{/oej5S E' I* E'

E Re (S)

Ro — )Xo

Ro

- Ro2 + Ao2
E'2 - * C0S.fo £" Li +Ro2 + Afo2

Ao sin à
Ro2 + Ao2

E' Uo

Mi

Ms

M3

Ro2 + Xo2

Ro
Ro2 + A'o2

Afo

E'2

£" t/o

E' Uo
Ro2 + Ao2

ergibt sich aus Gl. (7) :

Met (<5) Mi — Ms cos ô + Ms sin à

3.2 Die Darstellung in der Zustandsebene

Da die Differentialgleichung (1) von zweiter Ordnung ist,
lässt sie sich in einer zweidimensionalen Ebene analytisch
untersuchen. Die Zustandsdifferentialgleichungen (13) ergeben
sich unter der Voraussetzung 1 jss — 0 zu:

ô v

~ [ma - Met (<5)]

Die Elimination der Zeit liefert :

Ma — Mei
v _ du

_J ~ dJ ~ ~v
'

7j

Durch Integration ergibt sich :

1

bl> H

-v' - [ma<5- yMei (<5) d<?J
Er

(10)

OD

(12)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Setzt man die Funktion (9) ein, so liefert die Lösung den
Ausdruck :

V ± l/^T- [ma<5 - Mi<5 + Ms si IV) + Ms cos <5 + cj (13)

Als Beispiel sind in Fig. 2 einige Trajektorien v (<5) dargestellt.

Wie sich zeigt, ist zwischen geschlossenen und offenen
Kurven zu unterscheiden. Die geschlossenen Kurven sind
stabile Grenzschwingungen. Durch eine geringe Dämpfung
(1 Ism 4= 0) wird das System von einem beliebigen Punkt auf
dieser Kurve in einen stabilen Endpunkt Ps gebracht. Dies
bedeutet, dass solange sich der Betriebspunkt P (ô, v) auf einer
geschlossenen Kurve befindet, das System zu stabilisieren ist.
Wird der Betriebspunkt aus irgendeinem Grund auf eine nicht
geschlossene Trajektorie gebracht, so bewegt er sich ins
Unendliche

V —> oo, <5->oo

d. h. das System ist instabil.

Da in bezogenen Grössen gerechnet wird und ausserdem

nur geringe Drehzahlabweichungen auftreten, kann man
Drehmomente M und Leistungen P gleichsetzen. Mit den
Vereinfachungen

Ro

(8)

(9) Fig. 2 Trajektorien des Systems nach Fig. la
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Die Kurve, die gerade noch geschlossen ist, wird als Grenzkurve

zwischen stabilisierbarem und instabilem Bereich von
Bedeutung sein.

3.3 Die Grenztrajektorie

Differenziert man Gl. (13) und setzt den erhaltenen
Ausdruck gleich Null, so ergibt sich

Ma — Mi + M2 cos ôg — M3 sin <5g 0 (14)

Der aus Gl. (14) ermittelte Winkel <5g liefert die Extrema
der Funktion v (<5) nach Gl. (13).

Nun soll das Minimum des positiven Astes (v ^ 0) der

Funktion v (75) [nach Gl. (13)] näher untersucht werden. Da in
Gl. (14) die Integrationskonstante C nicht auftritt, liegt das

Minimum der Funktion v (<5) für alle Trajektorien an der
gleichen Stelle. Dieses Verhalten ist aus Fig. 3 deutlich zu
entnehmen. Die Kurve, die bei v 0 ihr Minimum hat, ist als

Grenzfall von besonderem Interesse. Sie bildet den Übergang

von einer geschlossenen zu einer olfenen Trajektorie. Wie die

Kurvendiskussion zeigt, hat sie eine Spitze in dem Punkt

v 0, <5 <5g.

Die Beschreibungsgleichung dieser Grenzkurve erhält man

aus Gl. (13):

C — Ma r5g — Mi (5g — M2 sin (5g — Ms cos ôg (15)

Man kann nun den Stabilitätsbereich des Systems nach

Fig. la wie folgt definieren:

a) Bleibt der Betriebspunkt in dem durch Gl. (16) beschriebenen
Bereich, so ist das Netz zu stabilisieren.

b) Verlässt der Betriebspunkt den durch Gl. (16) beschriebenen
Bereich, so ist das Netz instabil.

Als Beispiel wurden die Grenztrajektorien für verschiedene

Fälle in Fig. 4 eingezeichnet. Dabei wurde angenommen, dass

der Ohmsche Widerstand Re in Fig. 1 zu vernachlässigen ist.

Das hat zur Folge, dass Mi M2 0 gesetzt werden kann.
Für den Turbinenregler (Antriebsmoment) wurde der
Regelbereich in die Grenzen 0,6 <1 Ma 71 1 gelegt, da eine stärkere

Reglerwirkung in dem betrachteten Zeitbereich nicht zu
erwarten ist.

Fig. 4 Grenzkurven für verschiedene Betriebszustände des Netzes
nach Fig. 1

Fall Ma m, Turbinenregler Kondensator

0 0,8 1 Mittelstellung ohne
a 1,0 1 oberer Anschlag ohne
b 0,6 1 unterer Anschlag ohne
c 1,0 2 oberer Anschlag mit
d 0,6 2 unterer Anschlag mit

Mi M» 0 R„ 0

(16)

4. Die zulässige Kurzschlusszeit
4.1 Der stabile Bereich

Die in Fig. 4 dargestellten Kurven zeigen den stabilen
Bereich des Netzes für verschiedene Betriebszustände. Man
erkennt die Stellengrössen, die zu einer Verbesserung der Stabilität

des Netzes herangezogen werden können. So ist durch
eine Herabsetzung des Antriebsmomentes Ma (Turbinenregler)
der Stabilitätsbereich zu erweitern. Eine Erhöhung des

Momentes M3 (stärkere Netzkopplung) bewirkt ebenfalls eine

Ausweitung des Stabilitätsbereiches. Einen Grenzfall bildet die

Kurve a in Fig. 4. Hier liegt der Betriebspunkt auf der
Stabilitätsgrenze. Die kleinste Störung führt zur Instabilität.

Diese globalen Aussagen über die Stabilitätssicherheit
genügen im allgemeinen nicht. Man möchte quantitative
Angaben erhalten. Es liegt nahe, nicht die gesamte
Stabilitätsgrenzkurve zu betrachten, sondern nur den Teil, der von dem

Betriebspunkt überschritten werden kann.
Stabilitätsschwierigkeiten entstehen bei Fehlern, insbesondere

Kurzschlüssen im Netz. Es wird deshalb die Frage untersucht,

wie sich der Betriebspunkt bei einem Kurzschluss in der
r-(5-Ebene bewegt.

4.2 Die Fehlertrajektorie

Bei einem dreipoligen Kurzschluss kann der Generator
keine Leistung abgeben.

Mi M2 M3 0

Gl. (13) vereinfacht sich dann zu:

— Mk5 + M2 sin ô + M3 cos ö — Ma ôg + Mi ôg — M2 sin ôg — M3 cos ô,

Bull. SEV/VSE 66(1975)12, 21. Juni (A 243) 627



3 5 —
(rad)

Fig. 5 Trajektorien für die Stabilitätsgrenze und Fehler

Trajektorien
für

Fall Ma Ms Turbinenregler Konden¬
sator

0 0,8 1 Mittelstellung ohne
Stabilitätsgrenze

b 0,6 1 unterer Anschlag ohne
d 0,6 2 unterer Anschlag mit

Kurzschluss 3pol. 0,8 0 3pol. Kurzschluss ohne
lpol. 0,8 0,638 lpol. Kurzschluss ohne

Afi M2 Rs 0

±|/- Ts
- (Ma <5 + C) (17)

Zulässige Kurzschlusszeiten

Turbinenregler KondenZulässige Kurzschlusszeit
sator tKz (s)

3-pol l-pol

Mittelstellung aus 0,1 0,27
Unterer Anschlag aus 0,143 0,358
Unterer Anschlag ein 0,203 0,474

einen Generator mit dem Nennschlupf în 4 Hz dargestellt

[14].
Als ein Mass für den Einfluss der Dämpfung auf den

Stabilitätsbereich kann die zulässige Kurzschlusszeit dienen. Man
bestimmt sie für die beiden Fälle mit und ohne Dämpfung. Aus
der Differenz der zulässigen Kurzschlusszeiten A/kz ist nun die

stabilisierende Wirkung zu erkennen. Für das in Fig. 6

dargestellte Beispiel ergibt sich

A/kz 6,5 ms
ÀZkz 16 ms

beim dreipoligen und
beim einpoligen Kurzschluss

Hierbei ist C aus den Bedingungen vor dem Kurzschlusseintritt

zu ermitteln, d. h. in Gl. (13) werden v 0 und ô Si (18)

gesetzt.
Ebenso wie der dreipolige Kurzschluss sind die unsymmetrischen

Fehler zu behandeln. Dabei müssen jedoch die Zahlenwerte

der Momente Mi, M2 und M3 bestimmt werden. In
Fig. 5 wurden für den dreipoligen und zweipoligen
Kurzschluss die Fehlertrajektorie eingezeichnet. Ausserdem wurden
einige interessante Grenzkurven aus Fig. 4 übernommen.

Legt man an die Trajektorie der Fehler eine Zeitachse, so

ist im Schnittpunkt zwischen Grenztrajektorie und Fehlertrajektorie

die zulässige Kurzschlusszeit Ikz abzulesen. Aus Fig. 5

ergeben sich die in Tabelle I zusammengestellten Zahlenwerte.

4.3 Der Einfluss der Dämpfung auf den Stabilitätsbereich

Bei den oben durchgeführten Betrachtungen wurde das

dämpfende Element 1/sn in der Bewegungsgleichung (1)

vernachlässigt. Berücksichtigt man die Dämpfung, so entsteht
keine geschlossene Kurve mehr. Der Betriebspunkt bewegt
sich spiralenförmig in den Endpunkt öi. Dies ist in Fig. 6 für

Dies entspricht 3 bzw. 3,5 % von der in Tabelle I angegebenen

zulässigen Kurzschlusszeit. Damit liegt der Einfluss der

Dämpfung im Rahmen der bei diesem Verfahren erreichbaren

Genauigkeit.

5. Massnahmen zur Verbesserung der Stabilität
Da die zulässige Kurzschlusszeit ein Mass für die

Stabilitätssicherheit eines Netzes ist, kann sie als Grundlage für die

Bewertung von stabilitätsverbessernden Massnahmen dienen.

Als Beispiel sollen zwei Stabilisierungsmassnahmen untersucht
werden (Fig. 7) :

a) Kurzzeitig eingeschalteter Serienkondensator;
b) Kurzzeitig eingeschalteter Lastwiderstand.

Für verschiedene Kondensatorgrössen Xc und Lastwiderstände

Rs wurden die Grenztrajektorien in Fig. 8 dargestellt.
Man sieht aus dem Verlauf der Grenzkurve, dass ein Widerstand

Rs 1 p.u. etwa die gleiche stabilisierende Wirkung
wie ein Serienkondensator Xc — 0,4 p.u. hat. Die Wahl des

einzusetzenden Betriebsmittels ist nun eine Frage der Kosten
und Auslegung der Anlage.

6. Auslegung des Reglers
6.1 Schaltbedingungen

Bei dem Einsatz von kurzzeitig eingeschalteten
Stabilisierungselementen sind die Ein- und Ausschaltbedingungen von
besonderer Wichtigkeit. Um unnötige Schaltungen zu vermei-

Tabelle 1

Fig. 6 Trajektorien unter Berücksichtigung
der asynchronen Dämpfung 1/ss

Grenzkurve sn oo nach Fall d in Fig. 5

Trajektorien is 4 Hz

628 (A 244) Bull. ASE/UCS 66(1975)12, 21 juin



Fig. 7 Energieübertragungssystem
mit Kondensator- bzw. Widerstandsstabilisierung

Generator Trajektorie

Ss 1000 MVA Sn 1000 MVA
Xt 0,3 UK 0,1
Xa" 0,15 Uo 0,3
E' 1,2
7j 6,28 s

Leitung

Us 380 kV
Xl' 0,26 H/km
Xo' 1,33 n/km

'/ Xo —• 4 08
} beZOgen au^ ^'e Generatornennwerte Fig. 8 Trajektorien zur Ermittlung der zulässigen Kurzschlusszeiten

bei Kondensator- und Widerstandstabilisierung

den, sollten die Stabilisierungselemente nur dann wirksam
werden, wenn ohne sie eine Stabilisierung nicht mehr möglich
ist. Dies ist gegeben, wenn die Grenzkurve 0 in Fig. 4
überschritten wird. Als Auslösekennlinie für den Schalter kann
deshalb eine Grenztrajektorie verwendet werden. Eingangsgrösse
dieser Kennlinie ist der Winkel ô der Transientspannung E'.
Messbar ist jedoch nur der wirkliche Polradwinkel <5P. Man
benötigt deshalb noch ein elektrisches Abbild, das aus den

Klemmengrössen U, /und dem Polradwinkel <5P den benötigten
Winkel ô bildet.

6.2 Nachbildung des Systems

Die Funktion eines Reglers, der nach den oben angegebenen
Kriterien ausgelegt wurde, soll an einem verhältnismässig
genauen Modell [12] untersucht werden. Zu diesem Zweck wurde
ein Generator mit den Parkschen Gleichungen nachgebildet.
Die Drehzahl und Spannungsregelung wurde ebenfalls
berücksichtigt. Ausserdem wurden das elektrische Abbild zur
Bestimmung des Winkels S und die Auslösekennlinie für den
Schalter nachgebildet. Ein Signalflussbild des nachgebildeten
Systems ist in Fig. 9 dargestellt.

6.3 Verhalten des Systems

In Fig. 10 ist der Verlauf der Polradbewegung v ö als

Funktion der Zeit dargestellt. Dabei wurden verschiedene
Kurzschlusszeiten angenommen. Man sieht, dass das System
bei Ik 32 ms und 7k 64 ms stabil bleibt. Bei 128 ms
entsteht Instabilität (Kurve 3). Wird jedoch im Punkt u\ (Ende
des Kurzschlusses) ein Serienkondensator zugeschaltet, so
entsteht ein stabiles Verhalten. Bereits im Punkt «2 kann der
Kondensator wieder ausgeschaltet werden. Man erhält dann ein

Verhalten, das etwa dem System ohne Kondensator bei einem
Kurzschluss von 1k 64 ms entspricht.

Instruktiv ist die Bewegung des Betriebspunktes in der v-ô-
Ebene (Fig. 11). Im stationären Betrieb befindet sich das

System in dem Ruhepunkt Pt (v 0, <5 St). Bei einem
Kurzschluss springt der Polradwinkel und damit der Betriebspunkt
von Pt nach Pt'. Dieser Sprung ist durch das elektrische Abbild
bestimmt. Da der wirkliche Polradwinkel <5P zunächst erhalten
bleibt, die Klemmgrössen U und / jedoch schlagartig verändert
werden, ist ein Sprung im Winkel 5 (errechneter Wert) auch
verständlich. Nun bewegt sich das System bis zu dem Punkt Ui.
Dort wird der Kurzschluss abgeschaltet. Da sich der Betriebs-

Fig. 9

Verknüpfung der Reglerelemente

^0,35
A0,50
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punkt ausserhalb der Auslösekennlinie A befindet, wird gleichzeitig

der Kondensator Xc 0,6 p.u. zugeschaltet. Es entsteht
ein neuer Sprung nach U\. Der Betriebspunkt wandert nun
zur Auslösekennlinie A zurück. Im Punkt t/2 wird dann der

Kondensator wieder ausgeschaltet, so dass das System auf den

Punkt U-/ springt. Nun bewegt sich das System spiralenförmig
auf den Endpunkt Pi zu. Als dämpfende Elemente wirken die

Dämpferwicklung des Generators, die Spannungsregelung und
der Drehzahlregler.

Im Punkt t/3 schneidet die Trajektorie des Systems die

Auslösekennlinie erneut, so dass eine weitere kurzzeitige
Kondensatoreinschaltung entsteht. Dieser Vorgang wiederholt sich

nochmals im Punkt t/5. Man kann derartige kurze Schaltintervalle

umgehen, indem man die Kondensatorabschaltung
verzögert. In Fig. 12 ist ein entsprechender Vorgang dargestellt.
Gegenüber dem in Fig. 11 dargestellten Fall wurde die

Abschaltung des Kondensators in Fig. 12 um tv 32 ms
verzögert. Wie man sieht, bleibt nun der Betriebspunkt nach der

ersten Schaltung innerhalb des Auslösebereiches.

7. Zusammenfassung
Ausgehend von der Bewegungsgleichung der Synchronmaschine

werden die Zustandsdifferentialgleichungen eines

Systems «Generator-Leitung-Netz» aufgestellt. Daraus sind
die Trajektorien in der Zustandsebene zu bestimmen. Es ent-

fin aus
Kurzschluss

fi aus
Kondensator |[]

Fig. 10 Verlauf der Geschwindigkeit des Polrades bei einem
dreipoligen Kurzschluss ohne und mit Kondensatorschaltung

Kurve tK Kondensator
ms

1 32 ohne
2 64 ohne
3 128 ohne
4 128 mit

0,75 u ui
v Ö i
(Hz) 1

0,50

0,25

0

U5

U3/

J/U6

ja 1P>

\\u

0,5 p; i 1,5 / 2 6 —
/ (rad

-0,25 A

-0,50

Fig. 11 Verlauf des Betriebspunktes bei einem dreipoligen Kurzschluss
und Kondensatorzuschaltung
A Auslösekennlinie
4 Trajektorie

stehen offene und geschlossene Kurven. Als Grenzkurve
zwischen den offenen und geschlossenen Trajektorien wurde die

Stabilitätsgrenze abgeleitet. Durch die Bestimmung der Fehler-
trajektorien war es möglich, die zulässige Kurzschlusszeit zu
bestimmen. Diese ist als Mass für die Stabilitätssicherheit des

Systems von Interesse. Man kann so verschiedene Stabilisie-
rungsmassnahmen in ihrer Wirkung miteinander vergleichen.
Am Beispiel des Serienkondensators und Lastwiderstandes als

kurzzeitig eingeschaltete Stabilisierungselemente wird diese

Anwendungsmöglichkeit diskutiert. Weiterhin wird ein Regler
zur Bestimmung der Schaltbedingungen des Stabilisierungselementes

angegeben und an einem Beispiel untersucht. Dabei
zeigt sich eine erhebliche Verbesserung der Stabilität, wenn ein

Serienkondensator nur wenige ms eingeschaltet wird.
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François Borel 1842-1924

François Borel, am 17. Mai 1842 in Couvet geboren, war der Sohn eines Werkzeugmachers

für Uhrmacher. Nach dem Gymnasium Neuenburg durchlief er in Zürich das

Eidgenössische Polytechnikum, das er 1863 mit dem Diplom eines Bauingenieurs verliess.
Ein Jahr arbeitete er in Schaffhausen am Moserdamm, wirkte dann als Lehrer an der
Ecole industrielle in La Chaux-de-Fonds. Nebenbei besorgte er wasserbauliche Arbeiten
an der Areuse. Dann holte ihn ein Fabrikant nach St.-Aubin, der asphaltierte Papierrohre
für Trinkwasserleitungen herstellte. Borel, der sich intensiv mit den Problemen der
Elektrizität befasste, darüber auch öffentliche Vorträge hielt, erkannte bei seinen Arbeiten
die isolierende Wirkung des Asphaltes. Er stellte Kabel her, deren Kupferseele eine
Umhüllung von asphaltiertem Papierband und asphaltierten Schnüren erhielt. Sie versagten
aber mit der Zeit, da sie undicht wurden. Ab 1876 stand Borel wieder im Schuldienst,
beschäftigte sich aber immer mit den Kabelfragen. Die erste Versuchsausführung bestand
aus einem gegossenen Bleirohr mit drei in Harz eingebetteten Bleileitern.

Überzeugt, dass nur ein nahtloser Bleiüberzug die Lösung bringen könne, machte er
sich an den Entwurf einer Bleipresse. Eine Genfer Firma baute sie ihm 1879 nach seinen
Plänen. Nach einem erfolglosen Versuch mit Kolophonium-Isolation kam er im dritten
Anlauf zur Lösung, die noch heute praktiziert wird: Umwicklung der Kupferseele mit
Textilfasern oder Papier, Trocknung und Imprägnierung und als wesentliche Neuerung
Umpressen des Kabels mit dem Bleimantel.

An der Pariser Elektrizitätsausstellung von 1881 erregte die von Borel erfundene
Bleipresse grosses Aufsehen, um so mehr als an der Champs-Elysées eine Beleuchtung mit
«JablokofT-Kerzen» über Cortaillod-Kabel gespiesen wurde. Damit war der Schweizer
Borel im Kabelbau Edison weit voraus. Zwecks Auswertung der Erfindungen verband
sich Borel mit dem Fabrikanten Berthoud. Er baute Kabel für Niederspannung, für Tele-
grafie und Telefonie, 1890 erstmals für Hochspannung (Köln).

Systen/ßerthou^-^orelfc!?naUlod^6^CâWeS électriques' Auch andere Zweige der Elektrotechnik interessierten ihn. 1882 begann er Kondensatoren

herzustellen für die Simultan-Telegrafie und -Telefonie. Als 1887 in Vevey-
Montreux eine Wechselstrom-Energieversorgung aufgebaut wurde, ersuchten ihn die Ersteller um einen Wechselstromzähler. Schon nach
einem Jahr konnte er einen auf dem Drehfeld-Prinzip beruhenden Zähler liefern, unabhängig von Ferraris, dessen Zähler etwas später herauskam.

Während das Zählergeschäft trotz Patenten nach wenigen Jahren aufgegeben werden musste, entwickelte sich die Kabelfabrikation
günstig. In Frankreich (Cables de Lyon) und Deutschland (Süddeutsche Kabelwerke Mannheim) entstanden um 1898 Zweigniederlassungen,
die von zwei Neffen Boreis geleitet wurden.

1883, anlässlich ihres 50jährigen Bestehens, verlieh die Universität Zürich François Borel den Ehrendoktor. Der SEV ernannte ihn 1911

zu seinem Ehrenmitglied.
Seinem Heimatkanton diente Borel sowohl im Schulwesen als auch im Wasserbau als Experte. Er zeichnete sich durch Gewissenhaftigkeit

und Bescheidenheit aus. Ohne dass er durch die Sozialpartner gezwungen worden war, gab es in seinem Unternehmen von 1887 an jährlich
einen Familienausflug mit der Belegschaft und seit 1897 den freien Samstagnachmittag.

Um 1900 machten sich bei Borel Gesundheitsstörungen bemerkbar, die ihn 1904 veranlassten, von der Geschäftsleitung zurückzutreten.
Er starb am 17. Januar 1924 in Cortaillod. H. Wiiger
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