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AEG baut

den LH21 brummfrei.
Damit es ein kom~-
paktes Kleinschiitz gibt,
das man nicht hort

und das 20A schaltet.

Was sich horen lasst.

Der LH 21 ist flir 220V AC3-Betrieb sind fur den
50 Hz Steuerspannung  LH 21 kein Problem.
ausgelegt und hat fiirdie AEG hat auch an die
Stromversorgung der Montage gedacht und
Spule einen eingebauten den LH 21 mit einer
Gleichrichter. Darumist Schnapp-und Schraub-
der LH 21 brummfrei. befestigung ausge-
ristet.
Es gibt noch mehr Tech-
nik beim LH 21. Bei
AC1-Betrieb schaltet er
20 A, oder anders ge-
sagt, 13 kW bei 380 V~..
Kafiglaufermotoren mit
2,2 kW bei 380V~ im

Wir finden, das hort sich
schon ganz gut an fur
ein Kleinschiitz, das man
nicht hort. Fordern Sie
noch heute unsere
Unterlagen an.

AEG-Kleinschiitz LH 21 - viel Technik
fiir wenig Geld. '

Elektron AG
Generalvertretung
AEG-Telefunken
8804 Au ZH
Telefon 01/7517 22

Fir die Westschweiz:

Prodélec SA
1099 Les Cullayes
Telefon 021/932086
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Dieses
Polyathylen-Hochspannungs-

erflllt hochgespannte
Erwartungen:

es ist ein sehr
strapazierféhiges
| eichteewicht!

Eigenschaften, Anwendung, Vorteile:

Geringes Gewicht.
Wenig empfindlich gegen Feuchtigkeit.
Sehr strapazietfahig.

Universelle Verwendung bei begrenztem §
Erd- und Kurzschlussstrom.

Einfache Montage dank neuen aufsteck-
baren Endverschlissen.

Als 1-Leiter-Kabel bis 60 KV,
als 3-Leiter-Kabel bis 30 kV.
Spezialausfiihrung: 4-Leiter-Polyathylen-
Stollenkabel bis max.6 kV fiir Baustrom-
versorgung.

Kabelwerke Brugg AG
5200 Brugg
Telefon 056 41 1151
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... Sicherheit aus Brugg!
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