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Literatur — Bibliographie

DK: 621.355 : 546.74 : 546.48 SEV-Nr. A 635

Der Nickel-Cadmium-Akkumulator. Anwendungstechnisches
Handbuch. Zweite Ausgabe. General Electric Company Pu-
blication Number GET-3148AD. Riisselsheim/BRD, General
FElectric Plastics GmbH, Battery Department und Gainesville/
Florida, General Electric Company, Battery Business Depart-
ment, 1975. 8°, X/222 S., Fig., Tab.

Die vorliegende zweite Ausgabe dieses Buches iiber auflad-
bare gasdichte und offene Ni-Cd-Zellen und Batterien verschie-
denster Ausfithrungen fiir verschiedenste Anwendungen vereinigt
die 1971 erschienene erste Ausgabe mit dem 1973 erschienenen
Nachtrag, in welchem die inzwischen weiter entwickelten Typen
ausfiihrlicher beschrieben wurden. Dies sind Akkumulatoren fiir:

a) Schnelladung in einer oder weniger als einer Stunde;

b) beschleunigte Ladung, dauerladbar mit der 3- bis 4-Stun-
den-Rate;

¢) hohere Temperaturen, dauernd bis zu 65 °C verwendbar;
und

d) Notstrom-Versorgungen bei jahrelanger Dauerladung.

Hieriiber enthélt das Buch wertvolle ergdnzende Hinweise auf
neue Einsatzmoglichkeiten sowie zusitzliche Angaben iiber Neu-
entwicklungen und Testergebnisse.

Im wesentlichen umfasst das Buch eine allgemeine Beschrei-
bung des Ni-Cd-Akkumulators, sehr ausfiihrliche, anhand zahl-
reicher Abbildungen und Diagramme erldauterte Abschnitte iiber
anwendungstechnische Hinweise, Ladeeigenschaften, Lade-
methoden, Entladeeigenschaften sowie Lebensdauer, Lager-
fihigkeit und Wartung. Ein weiterer Abschnitt gibt eine Uber-
sicht iiber die reichhaltige Auswahl der von der General Electric
Co. hergestellten Ni-Cd-Akkumulatoren unter Einschluss derjeni-
gen fiir Flugzeuge, aber nicht fiir die Raumfahrt. Ein als Anhang
beigefiigtes kleines Fachlexikon erklart die im Text beniitzten
Fachausdriicke. Dagegen fehlt das in der Einleitung erwiahnte
Stichwortverzeichnis. Das von mehreren Autoren hauptsidchlich
fiir Produktemanager, Planungsingenieure und Projektsachbear-
beiter verfasste Buch ist aber auch fiir Studierende interessant.

E. H. Schenk

DK: 621.395 : 654.15 SEV-Nr. A 634

Introduction to exchange systems. By: Thomas Harold Flowers.
London a. o, John Wiley, 1976; 8°, XVII/326 p., 91 fig., 10
tab. Price: cloth £ 13—

Die Fernmeldevermittlung gehort nicht zu den spektakuldren
Disziplinen der Technik. Meist nimmt der Benutzer die Existenz
einer Vermittlungseinrichtung erst dann zur Kenntnis, wenn sie
einmal ihren Dienst versagt!

Das Buch fiihrt recht breit in die Grundlagen und Prinzipien
der Vermittlungstechnik und besonders der Fernsprechvermitt-
lungstechnik ein. Der Autor, ein ehemaliger Leiter des vermitt-
lungstechnischen Zweigs im Forschungszentrum der britischen
PTT, will den Leser befihigen, anhand einer fundierten Kenntnis
wesentlicher vermittlungstechnischer Probleme die Funktions-
weise von Vermittlungssystemen leichter erfassen und besser ana-
lysieren zu konnen. Zu diesem Zweck werden nicht einzelne
realisierte Systeme beschrieben, sondern die Probleme durch
Verallgemeinerung und abstrahierende Darstellung in eine allge-
meingiiltige Form gebracht.

Der umfangreiche Stoff ist entsprechend der chronologischen
Entwicklung der Vermittlungstechnik gegliedert. Elementare
Funktionen werden am Beispiel der manuellen Vermittlung er-
klart und begriindet. Darauf aufbauend wird die automatische
Vermittlung behandelt. Neben etlichen heute iiblichen werden
auch zukiinftige Leistungsmerkmale besprochen und ihre Reali-
sierungseinfliisse gezeigt. Hier sollte der Leser allerdings beriick-
sichtigen, dass noch lange nicht in allen Fallen eine anerkannte
internationale Norm besteht.

Die nachfolgenden Stichworte geben einen Uberblick iiber
den Inhalt. — Kap. 1: Nachricht und Nachrichteniibertragung,
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Telegraf, Telefon, neuere Fernmeldedienste.— Kap.2: Fern-
sprechapparat, Handvermittlung, Nummern, Verkehrsgiite kon-
tra Aufwand, Funktionsablidufe, verallgemeinerte Systemstruktu-
ren, Informationsspeicherung, verdrahtete und speicherprogram-
mierte Ablaufsteuerung, Raum- und Zeitmultiplex, Gebiihren-
erfassung. — Kap. 3: Automatische Vermittlung, Teilnehmer-
signalisierung, Koppelelemente. — Kap. 4: Schritthaltende Ver-
mittlung (step-by-step), Direkt-, Indirekt- und Revertivwahlsy-
steme. — Kap. 5: Crossbarsysteme. — Kap. 6: Elektronisch ge-
steuerte Systeme, Bauelemente, Koppelnetz, Zentralisierung von
Steuerfunktionen. — Kap. 7: Teilelektronische Systeme, Steuerung
im Zeitmultiplex, Zentralisierungsvarianten, verdrahtete Logik. —
Kap. 8: Verdrahtete und speicherprogrammierte Steuerung, Ko-
stenvergleich. — Kap.9: Teilelektronische Systeme mit gespei-
chertem Programm, Nummernumwertung, Wegesuche im Spei-
cher, Sicherheit, Kosten. — Kap. 10: Vollelektronische Systeme,
elektronische Koppelelemente, Raum- und Zeitmultiplexkoppel-
netz, analoge und digitale Durchschaltung.

Das Buch erscheint gut geeignet als grundlegende Einfiihrung
in die Technik der Vermittlungssysteme, wobei Kenntnisse in
Elektrotechnik und Elektronik vorausgesetzt werden. Dem Prak-
tiker kann es helfen, etwas Abstand von den tiglichen Detailpro-
blemen zu gewinnen und sich im Systemdenken zu schulen. Lei-
der verzichtet der Autor auf jegliche Literaturhinweise, die fiir
vertiefende Studien sehr niitzlich waren. H.J.Schmitt

DK: 389 : 621.317 SEV-Nr. A 639

De la métrologie fondamentale a son application industrielle.
Notions de base applicables a la métrologie industrielle. Par
Jean Claude Engrand. Bro, 8°, XV/323 p. fig., tab.

Cet ouvrage s’adresse a tous les métrologues et non aux seuls
électriciens. Il traite d’'une fagon trés approfondie toutes les no-
tions de base applicables aux mesurages industriels. L’ouvrage est
subdivisé en trois parties: le mesurage proprement dit, les résul-
tats du mesurage et leur interprétation. La premiére partie com-
mence par une philosophie des mesurages qui ménent a I’acquisi-
tion de connaissances et a I’'amélioration de la production indus-
trielle. L’auteur fait une distinction entre des grandeurs mesura-
bles telles que les longueurs, et des grandeurs telles que la tempé-
rature qu’il appelle repérables, caractérisées par une échelle et
non par un étalon.

Suit une classification trés exhaustive des problémes de mesu-
rage selon les moyens, les méthodes et les buts; les problemes
sont envisagés non seulement au point de vue scientifique mais
également de celui de leur colit en relation a leur adéquation au
besoin et 4 la quantité d’information qu’ils apportent.

La chaine de mesurage et ses éléments sont décrits en détail et
d’'une facon tout a fait générale: I'amplification du signal, la
transmission et le codage peuvent étre aussi bien mécaniques
qu'électriques. Etendues de mesure, résolution, sensibilité, préci-
sion, rapidité de mesurage constituent les qualités métrologiques
d’un appareil: ces termes sont souvent confondus, et 'auteur a le
mérite de les définir clairement. Il introduit un nouveau terme, la
finesse, pour caractériser 'action du dispositif de mesure sur la
grandeur & mesurer.

Dans la 2¢ partie, I'auteur reprend les théories développées
par M. Romani que seules trois grandeurs sont indépendantes et
peuvent former les unités de bases; les trois grandeurs que la
nature semble nous imposer seraient la longueur, I’angle et le
temps. La masse, non directement mesurable, ne peut donc pas
étre une grandeur de base. En formant un systéme cohérent avec
ces trois unités de base il donne les dimensions de n’importe
quelle grandeur physique connue. En faisant ’analyse dimension-
nelle dans ce systéme, les exposants des grandeurs fondamentales
A (angle), L (longueur) et T (temps) doivent étre complétés de
signes pour indiquer s’il s’agit de grandeurs scalaires ou orientées
(donc algébriques), de grandeurs vectorielles polaires ou axiales.
Ainsi la longueur peut prendre les quatre formes; I’angle ne peut

(A 230) 501



prendre que les formes scalaire, algébrique et vectorielle axiale,
alors que le temps ne peut étre que scalaire et la durée algébri-
que. Le systeme n’est donc pas aussi simple qu’il pourrait paraitre
au premier abord, et I'auteur de conclure que, malgré ses dé-
fauts, le SI présente de I'intérét pour les métrologues industriels!

La derniére partie de 'ouvrage est avant tout consacrée aux
questions d’erreurs et de précision. L’auteur montre 'importance
de procéder a des recoupements. Un chapitre important traite des
statistiques, probabilités et incertitudes. Quelques problemes nu-
mériques avec leurs solutions complétent I'ouvrage.

Toute personne ayant affaire a la métrologie lira avec intérét
ce livre. Méme si le lecteur n’est pas d’accord avec tout son
contenu, il sera incité & une réflexion tres salutaire. Ainsi 1’élec-
tricien sera un peu choqué de lire a la p.21 «.. connaitre sa
valeur a un instant ¢ ou sa valeur moyenne (souvent appelée
valeur efficace)»! Le lecteur qui voudrait se servir du livre
comme ouvrage de référence regrettera également I’absence d’un
index alphabétique et les nombreuses coquilles typographiques
méme dans les formules. E. Hamburger

DK: 621.396.677.73 SEV-Nr. A 643

Electromagnetic horn antennas. By A. W. Love. IEEE Press
selected reprint series. New York, IEEE Press, 1976; 8°,
VII1/453 p. fig., tab.

Das in der IEEE PRESS Selected Reprint Series erschienene
Buch enthilt eine Sammlung von ausgewahlten Veroffentlichun-
gen iiber Hornantennen. Dieser Antennentyp ist fiir Anwendun-
gen im Gigahertzbereich geeignet, beispielsweise als Bauteil in
Nachrichten- und Radarsystemen. In der Einleitung wird die
geschichtliche Entwicklung der Hornantenne dargestellt. Bereits
1894 zeigte Sir Oliver Lodge in London eine Mikrowellensende-
und -empfangsstation und benutzte dabei ein Horn. Kurz vor
dem Zweiten Weltkrieg wuchs das Interesse an der Mikrowellen-
technik erneut. Aus dieser Zeit finden sich einige Arbeiten, die
die grundlegenden theoretischen Probleme behandeln. Diese Ar-
tikel sind in einem Abschnitt zusammengefasst, der dem Interes-
sierten als abgeschlossene Einfiithrung in dieses Gebiet dienen
kann. In weiteren Abschnitten finden sich Angaben iiber die
Messung und Berechnung des Antennengewinnes, ferner Dimen-
sionierungsgrundlagen und Darstellungen iiber die Richtwirkung
fiir verschiedene Strahler. Einige Beitrage befassen sich mit Zu-
fiihrungen zu Parabolantennen und mit Hornantennen, die mit
hoheren Wellenmodi arbeiten. Ein umfangreicher Abschnitt ist
Hornantennen mit gerillter Innenfliche gewidmet. Der techni-
sche Mehraufwand hat eine bessere Biindlung des Strahles und
ein kleineres Stehwellenverhiltnis iiber ein breites Frequenzband
zur Folge. Ferner werden Antennen besprochen, welchen dielek-
trische Linsen vorgeschaltet sind. Wie in der Optik ldsst sich auch
bei Mikrowellen ein Strahl mit Linsen biindeln. Diese Antennen
finden ihre Anwendung vor allem in Satellitenverbindungen.

Die grosse berufliche Erfahrung des Autors schligt sich in
der Auswahl der Arbeiten nieder, so dass der Praktiker wie der
wissenschaftlich Interessierte einen Weg vorfinden, sich in dieses
anspruchsvolle und fesselnde Gebiet einzuarbeiten. Gleichzeitig
hat der Fachmann stets ein Nachschlagewerk mit den notigen
Unterlagen und Literaturangaben zur Hand. R. Zbinden

DK: 620.9 : 65.012.2

Neue Verfahren der Energieplanung. Methoden und Ergebnisse.
Tagung vom 18. Mai 1976. Haus der Technik, Vortragsverof-
fentlichungen Heft 380. Essen, Vulkan-Verlag, Dr. W. Clas-
sen, 1976; DIN A4, 46 S., 23 Fig., 2 Tab. Preis: bro. DM 24.—

In 5 Vortrigen wird ein Uberblick geboten iiber die vorhan-
denen Instrumente der Planung und Entscheidungsvorbereitung
bei Energieversorgungsunternehmen und fiir den energiepoliti-
schen Bereich. Heute gebriduchliche Methoden werden kurz dar-
gestellt und diskutiert: Mathematisch-statistische, intuitive Struk-
turierungs- und Optimierungsmethoden. Eingehender wird die
Modelltechnik erortert. Es ist die Rede vom energiewirtschaftli-
chen Optimierungsmodell, vom &konometrischen und vom Ky-
bernetischen Energiemodell (Regelkreis).

Ein allgemeingiiltiges Planungsinstrument gibt es offenbar
noch nicht. Den ganzheitlichen Ansitzen in Form dynamischer
Energiemodelle wird aber grosste Bedeutung beigemessen, auch
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wenn in der Praxis einfache Methoden trotz begrenzter Aussage-
kraft bevorzugt werden.

An einem Musterfall wird gezeigt, wie ein Energiemodell
aussieht, wie es entsteht und wie es verwendet wird: Welche
Folgen hitte das Einfrieren der thermischen Kraftwerkleistung
ab 1978 in der BRD? Als Zielsetzung der Modellentwicklung gilt
die Analyse der Entwicklungsmdglichkeiten des BRD-Energie-
systems. Eine Reihe Teilziele wird gesetzt, und entsprechende
Teilmodelle werden aufgebaut.

Ein Referent sucht Lehren aus Fehlprognosen in der Vergan-
genheit zu ziehen. Diese liegen in den Annahmen, in energiewirt-
schaftlichen Problemen und in politischen Einfliissen begriindet.
Fiir langfristige Planung wird dringend empfohlen, mehrere Ent-
wicklungslinien aufzuzeigen; statt Gemeinschaftsprognosen sind
konkurrierende Prognosen anzustreben.

Zu beachten ist, dass die Flexibilitait des Energieangebotes
abnimmt, die Nachfrage in den volkswirtschaftlichen Teilsekto-
ren unterschiedlich ist und technologische Verfahren, im Anlauf
befindliche dynamische Prozesse und plotzliche staatliche Ein-
griffe in den Energiemarkt Uberraschungen zeitigen konnen.
Daraus folgt die Notwendigkeit der laufenden Anpassung der
Planung.

Als letzter Referent kommt der Energiepolitiker zu Wort.
Nebst dem Hinweis auf das Energieprogramm 1973/74 werden
dem Energieplaner verschiedene konkrete Wiinsche vorgelegt:
Die Modelle sollen praxisbezogen sein, von der marktwirtschaft-
lichen Wirtschaftsordnung ausgehen, die Wechselbeziehungen be-
riicksichtigen, von einer einheitlichen Datenbasis ausgehen und
Annahmen sowie Wirkungsweise so offenlegen, dass der Benut-
zer ein eigenes Urteil iiber Tragfahigkeit und Reichweite der
Ergebnisse treffen kann.

Die fiinf Vortrage sollte sich jeder zur Pflichtlektiire machen,
dem Energiefragen ein Anliegen sind. K. Thalmann

DK: 620.9 : 65.012.2 SEV-Nr. A 641

Planungsmethodik in der Energiewirtschaft. Energiepolitische
Schriftenreihe Band 2. Wien/New York, Springer-Verlag,
1976. 8°, V1/164 S. 16 Fig. Preis: broschiert S 338.—.

Der zweite Band der vom Osterreichischen Bundesministerium
fiir Handel, Gewerbe und Industrie herausgegebenen Schriften-
reihe enthilt eine Darstellung der Planungsmethoden in den ein-
zelnen Zweigen der Energiewirtschaft. Die Veroffentlichung fasst
die Arbeiten eines Arbeitskreises zusammen, dessen Aufgabe es
war, in Osterreich und im Ausland angewandte Methoden zu
erheben und zu vergleichen, die Diskussion zwischen Planern
verschiedener Energiezweige herbeizufiihren und schliesslich die
Grundlagen fiir eine spitere Formalisierung der Methoden der
staatlichen Energieplanung vorzubereiten.

In einem ersten Abschnitt wird auf Grund eines umfangrei-
chen Fachliteraturstudiums eine wertvolle Analyse des heutigen
Standes der energiewirtschaftlichen Planung und der Planungs-
methoden durchgefiihrt. Es gelingt den Verfassern, heutige Mog-
lichkeiten der Darstellung von Teilbereichen des Gesamtsystems
«Energiewirtschaft mittels mathematischer Modelle» anhand von
Planungsbeispielen aus den Sektoren Ol, Gas, Kohle und Elektri-
zitit iibersichtlich zu beschreiben.

Besondere Beachtung verdienen zwei Abschnitte iiber Pla-
nungsmodelle fiir Kraftwerkausbauten und Einsatzplanung in
hydraulisch-thermischen Produktionssystemen, welche ausfiihrli-
che Informationen iiber die verwendeten Datensitze, den mathe-
matischen Aufbau der Modelle und die Rechnungsverfahren ver-
mitteln.

Weniger optimistisch sind die Verfasser beziiglich der Schaf-
fung energiewirtschaftlicher Gesamtmodelle, weil diese nie genii-
gend detailliert alle Aspekte der Realitidt wiedergeben und stets
von den Eingabedaten und in einem gewissen Masse von der
subjektiven Beurteilung abhiangen werden. M. Fischer
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Wer in Zukunft seine
wichtigsten Telefonnummern
j vergessen mochte,
| sollte mit Autophon Verbindung §
] aufnehmen. ¥

w37 PR -

1 Verlangen Sie Info ti i

1 iiberdas <Telef it Kopfch 4
uberdas <lelefon mit Koptcheno.

l Ja, ich mdchte gerne meinen Kopf von Telefonnummern frei haben. Deshalb interessiert I
mich lhr Kurzwahl-Telefon, das ohne Zusatzgerat 20 Nummern speichern kann. Senden Sie mir

I doch genaue Informationen Uber das Telefon TS 70 RG mit eingebauter Wahlautomatik. I

I Name: in Firma: I
Strasse: Telefon:

I PLZ: Ort: IE

\ Einsenden an: Autophon AG, Vertriebsleitung Schweiz, Stauffacherstrasse 145, 3000 Bern 22 SEV 8
SR DR T R RS R R S I B Tl N N S 2

Autophon-Niederlassungen
in Ziirich 01 36 73 30, St. Gallen 071 2585 11, Basel 061 22 55 33, Bern 031 42 66 66, Luzern 041 44 04 04
X Téléphonie SA in Lausanne 021 26 93 93, Sion 027 22 57 57, Genéve 022 42 4350

AUTOPHON @

Sprechen Sie mit Autophon,
wenn Sie informieren mussen oder Informationen brauchen, wenn Sie gesehen oder gehort werden wollen,
wenn Sie die richtige Verbindung mit oder ohne Draht brauchen, wenn Sie warnen, uberwachen
oder einsatzbereit sein mussen.
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Leistungsschalter-Reihe = [oiome_ be1000s

Nennspannung:

von SACE Abschaltvermogen: bis 35 kAeft

Die Schalter der MODUL-Reihe kénnen durch einfaches
Hinzufiigen einiger Zubehdre von fester Ausfiihrung (Grund-
typ) in eine steckbare oder ausziehbare Version mit Trenn-
stellung umgewandelt werden.

Zubehore-Kits ermdglichen dem Kunden die Schalter nach
seinen besonderen Wiinschen auszuriisten:

Motorantrieb, Kipp- oder Drehhebelantrieb, Schliissel- oder
Vorhangeschlossverriegelung, Hilfskontakte, Relaissignal-
kontakte, Arbeits- oder Unterspannungsausloser usw.

Die einstellbaren Uberstrom- und Kurzschlussausléser kon-
nen auf einfachste Weise ausgewechselt werden.

MODUL —bedeutet auch
modulare Bauweise
und Bausteinprinzip
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