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CHAMBRE DE DERIVATION ET DE TIRAGE
HT - BT GRAM

GRAMHS - NS
KABELVERTEIL-ZUGSCHACHT
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1. Tapis routier.

2. Petite couche
de sable facili-
tant le dégage-
ment de la
poignée du
couvercle.

3. Tout-venant.

4. Event. protec-
tion du cable
avec du béton
maigre.

5. Tuyau/céable HT.

6. Béton maigre
CP 150.

Poids:

Type 1: 170 kg.
Type 2: 490 kg.

Couvercle

Poids: 90 kg.
Type 1:

3 pc/chambre
Type 2:

6 pc/chambre

B rupture =
12 Tolcouvercle.

Délai
de livraison

De stock, sauf
vente entretemps,
éventuellement.
Mise a disposition
sur stock.

1. Strassendecke.

2. Kl. Sandschicht
die die Frei-
machung des
Deckelgriffes
erleichtert.

3. Schotter.

4. Evtl. Rohrkabel-
schutz aus
Magerbeton.

5. Rohr/HS-Kabel.

6. Magerbeton
PC 150.

Gewicht

Typ 1: 170 kg.
Typ 2: 490 Kkg.

Deckel

Gewicht: 90 kg.
Typ 1:

3 St/Schacht
Typ 2:

6 St/Schacht

B Bruch =
12 To/Deckel

Liefertermin

Ab Lager
Zwischenverkauf
vorbehalten.

Evtl. Bereit-
haltung auf Lager.



Pour répondre aux plus hautes exigences:

CHAMBRE DE DERIVATION ET DE TIRAGE
HT - BT GRAM

Um hdchsten Anspriichen gerecht zu werden:

GRAMHS - NS
KABELVERTEIL-ZUGSCHACHT

Avantages:

Aucun coffrage.
Mise en oceuvre simple et rapide.

Mise en place et entretien du
cable aisé et au propre

Possibilité d’accés direct par
élément supérieur au niveau
du sol.

Récupérable facilement.
Prix compétitif.

Protection contre les agents
chimiques. :

Verteile:
Keine Schalung.
Schneller Einbau.

Montage und Unterhalt des
Kabels einfach und sauber.

Direkter Zugang mit zusatzlichem
Element unter Strassendecke.

Sehr leichter Ausbau fiur Wieder-
verwendung.

Konkurrenzféhiger Preis.
Schutz gegen chemische Mittel.

Comparer avec la solution traditionnelie,
c’est choisir la chambre a cable GRAR

Wenn Sie mit der traditionnellen LOosung vergleichen werden Si
ganz bestimmt den GRAM HS-NS Kabelverteil-Zugschacht wahle

Plus de 1000 piéces posées a ce jour. Pour de plus amples renseignements, n’hésitez p:
Références a disposition. a nous contacter!

Bereits mehr als 1000 Stuck aufgestellt. Rufen Sie uns an, unsere Fachleute

Referenzen stehen zu lhrer Verfligung. beraten Sie!

< (037) 6416 46
GRAM S.A. 1523 Villeneuve pres Lucen:
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