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Die Thermographie-Aufnahme
demonstriert die unterschiedliche
Wärmestrahlung zweier Gebäude.

La photo thermographique montre les
différentes rayonnements de la chaleur
entre deux bâtiments.
(Photo: Florin & Scherler AG)
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Tonausfall erwünscht!

Völlig brummfrei lösen Sie mit dem AEG Klein-
schütz LH 21 und dem Boilerschalter BS 83 jede
Schaltung. Ohne falsche Töne laufen mit dieser
Kombination Boiler- und Speicherheizungsanlagen
dann, wenn sie gebraucht werden. Und bei Hochtarif

eingeschaltete Geräte kann das EW mit
Rundsteuerung sperren oder ein- und ausschalten.

Schalten Sie jetzt auf diese massgeschneiderte
Lösung aus der Schweiz um. Verlangen Sie unsere
Fibel mit vielen Schaltungsbeispielen. Denn das
Brummen überlassen wir anderen...

AEG

ELEKTRON
Elektrotechnik
Elektronik
Nachrichtentechnik

Elektron AG, Generalvertretung AEG Aktiengesellschaft,
8804 Au ZH, Telefon 01 7830111

MOSER-GLASER

GASCOIL®
Messwandler mit SF6-Gas-lsolation, 123 245 kV
auch umschaltbar 50/110 kV o.a.

PERSONENSCHUTZ
Explosionssicher - keine Sekundärschäden.

UMWELTSCHUTZ
Ölfrei - keine Gewässer- oder Feuerschutzmassnahmen
notwendig.

ANLAGENSCHUTZ
Betriebsspannungsfest auch bei Gasdruckabfall auf
atmosphärischen Druck - wartungsfreies Isoliermedium - auch
mit integrierter Schutzeinrichtung
Ferroresonanz erhältlich.

RESOSTOP,R gegen

INVESTITIONSSCHUTZ
MGC-ein zuverlässiger Partner-70 Jahre Erfahrung in der
Hochspannungstechnik.

Moser-Glaser + Co AG
Hochspannungsgeräte für
Energieverteilungssysteme
Hofackerstrasse 24
CH-4132 Muttenz/Schweiz
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Was immer mit Zählwerten geschehen soll,
mit DATAGYR-Fe rnzäh Isystemen geschieht es
wirtschaftlich, schnell und sicher.

*spa.nnwM AI Inend IAŒS PROTOKOLL 6-4-86 Seite 1/8
und Blindenergie

Abgang 4 Abgang B Abgang C Sua

küh Warb kWh kllarh kWh kUarh W

um im
12742 5411
11889 4711

Lmi iv
34895 158
29683 195

Fernzählsysteme DATAGYR® dienen
der raschen und sicheren Erfassung,
Übertragung, Verarbeitung und Auswertung

von Zählwerten in Energieversorgungsnetzen.

Was zeichnet die DATAGYR®-

Fernzählsysteme besonders aus?

Rationelle Energieverrechnung, damit
Verrechnungswerte unmittelbar nach
Abschluss der Verrechnungsperiode
verfügbar sind.

Die Lastprognose. Die DATAGYR®-

Zentrale erstellt laufend Protokolle mit
Messperioden-, Tages- und Monatswerten
für Energie und Leistung, die Ihnen zur
Lastprognose der folgenden Tage
dienen.

Statistik, Netzplanung, Tarifuntersuchung.

Für spätere Auswertungen
können die Daten eines ganzen Jahres
problemlos abgespeichert werden.

Verlangen Sie dazu Prospekte.

LAHDIS & GYR

DATAGYR® - der moderne Weg in der Fernzähltechnik

LGZ Landis & Gyr Zug AG
CH-6301 ZUG
Telefon 042-24 11 24
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BRUGG bringt Licht
in die Übertragung von Signalen.

Das Problem:
Zum Stromversorgungsring der St. Galler

Stadtwerke gehören unter anderem die beiden Unterwerke
Breitfeld und Steinachstrasse am Nordrand der Stadt.
Diese beiden Stationen mussten durch ein rund sieben
Kilometer langes Kabel für Mess- und Steuersignale
miteinander verbunden werden.

Das Kabeltrassee, in das gleichzeitig eine
Hochspannungsleitung zu verlegen war, weist eine sehr
anspruchsvolle Konzeption auf. Vom Unterwerk Breitfeld aus
verläuft es zuerst in Flurwegen neben dem neuen N1-
Abschnitt. Nach drei Kilometern wechselt es in den
Brückenkörper des Sitter-Viaduktes (700 Meter), führt
dann rund zwei Kilometer durch das nördliche Stadtgebiet
und «durchquert» schliesslich im Lüftungskanal den 1300
Meter langen Rosenberg-Tunnel. Eine spezielle Bedingung
für den letztgenannten Abschnitt war, dass die Leistungsfähigkeit

des unter der Fahrbahn liegenden
Lüftungsschachtes durch die Kabelanlage nicht beeinträchtigt
werden darf.

Die Lösung:
Für die Übertragung der Mess- und Steuersignale

wählten die Fachleute von BRUGG ein kombiniertes Signal-
und Lichtleiterkabel vom Typ TSP-FT 6x4/1,0 mm2

+ 8 LWL. Diese Kombination von sechs konventionellen
Stemvierern und acht Lichtleitern wurde eigens für die
Anlage in St. Gallen entwickelt. Die Spezialkonstruktion
garantiert, dass die Glasfasern - trotz extremer Länge und
schwierigem Trassee - mechanisch nicht belastet werden.

Lichtwellenleiter-Muffe mit zusätzlichen Kupferadern.

Über die ganze Strecke benötigen die Lichtleiter
keinen einzigen Verstärker. Zudem sind sie bekanntlich
unempfindlich gegen elektrische Störeinflüsse und kommen

mit wenig Platz aus - eine Eigenschaft, die besonders
im Lüftungsschacht des Rosenberg-Tunnels eine grosse
Rolle spielt.

Kommandoraum Unterwerk Breitfeld.

So leuchtet es sicher ein, dass BRUGG gerne Licht in
die Übertragung von Signalen und Steuerimpulsen bringt.

Kombiniertes Signalkabel
mit Lichtwellenleitern
Typ TSP-FT

6x4/1,0 mm2+ 8 LWL

Das Zeichen für sichere Verbindungen.

Kabelwerke Brugg AG
5200 Brugg Telefon 056 411151
Kabelsysteme für Energie- und Nachrichtenübertragung
Drahtseile und Schutznetze
Fernwärme-Rohrleitungssysteme
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