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EDITORIAL

Chaos oder Romantik...

Eine technische Stérung mit Brandausbruch in einem Kraftwerk legte kurzlich die offentliche Elek-
trizitatsversorgung einer ganzen Kantonshauptstadt lahm. Nur dank grossem Improvisationsvermo-
gen und personlichem Einsatz der Spezialisten konnte der Stromaustall auf zwolf Stunden begrenzt
werden. Der Zusammenbruch der Stromversorgung erfolgte an einem Freitagabend, und dadurch
hielten sich die Folgeschiden und der Arger in Grenzen. Die ungewohnte Situation wurde von den
Betroffenen, je nach Standpunkt, irgendwo zwischen Chaos und Romantik eingestuft. Auch wenn
sich aufgrund der Ursachen keine direkten technischen Massnahmen aufdrdngen sollten, gibt die-
ses Ereignis doch Anlass, (ber den Einsatz neuer Techniken zur Verbesserung von Zuverlassigkeit,
Qualitat und Sicherheit der Stromversorgung nachzudenken. Die Romantik bei zukdnftigen Pannen
kann ndmlich nicht garantiert werden!

Elektrizitatsnetze sind komplexe Systeme, deren Verhalten und insbesondere deren Stabilitat durch
die dynamische Wechselwirkung zwischen ihren zahlreichen Elementen bestimmt wird. Wie bei
allen komplexen Systemen hat der Informationsfluss, also die Kommunikation, eine vorrangige
Bedeutung fiir das Verstédndnis und die Beherrschung der Vorgange. Dies gilt auch fiir Mittelspan-
nungsverteilnetze, welche heute noch mit beschrankten Informationen gefihrt werden mussen.
Wohl kann hier mit einer relativ einfachen Einweg-Kommunikation auf gewisse Verbraucher einge-
wirkt werden (Rundsteuerung), zeitgerechte Informationen (iber das Verbraucherverhalten fehlen
jedoch weitgehend. Aus diesem Grunde ist das Verhalten des Netzes als Ganzes auch nur
beschrankt berechenbar. Fir eine optimale Netzfiihrung mussten der Netzleitstelle alle im Netz vor-
handenen Informationen rechtzeitig zur Verfiigung stehen (Zweiweg-Kommunikation). Technische
Lésungen dazu existieren und werden in diesem Heft beschrieben. Uber den Einsatz solcher
Systeme wird ihre Wirtschaftlichkeit entscheiden — dies sinnvollerweise unter Bericksichtigung der
dadurch erwarteten Einsparungen an Stromausfallkosten. F. Heiniger, Redaktor SEV

Chaos ou romantisme...

Une panne suivie d'un incendie dans une centrale a récemment paralysé l'approvisionnement
public en électricité de toute une capitale cantonale. Grace au pouvoir dimprovisation des spécia-
listes et a leur engagement personnel, la panne n‘a pas duré plus de douze heures. Comme cet
effondrement a eu lieu un vendredi soir, les dommages indirects et les ennuis sont restés dans la
mesure. Selon ['optique des concernés, la situation inhabituelle a été classée quelque part entre
chaos et romantisme. Méme si les causes de la panne n'imposent pas des mesures directes d’ordre
technique, cet événement donnera lieu a réfléchir sur l'utilisation des techniques nouvelles, censées
améliorer la fiabilité, la qualité et la sécurité de 'approvisionnement en énergie. C'est qu'en cas
d'une panne a venir le romantisme ne sera plus garanti!

Les réseaux électriques sont des systemes complexes, dont le comportement et en particulier la
stabilité sont déterminés par linteraction dynamique de leurs nombreux éléments. Comme dans
tous les systémes complexes, le flux d’informations, donc la communication est d’'une importance
primordiale pour comprendre et maitriser les phénomenes. Cela vaut aussi pour les réseaux de dis-
tribution en moyenne tension, que l'on gére aujourd’hui encore au moyen d’informations limitées.
En utilisant une communication unidirectionnelle, il est bien possible d'influer sur certains groupes
de consommateurs (télécommande centralisée), mais il manque pour une bonne part d'informa-
tions actualisées sur leur comportement. C'est pourquoi, le comportement aussi de I'ensemble du
réseau n'est calculable que dans certaines limites. Pour assurer une gestion optimale des réseaux,
le poste de conduite doit disposer a temps de toutes les informations présentes dans le réseau
(communication bidirectionnelle). Des solutions techniques a cet effet existent et sont décrites
dans ce fascicule. Cependant, c’est la rentabilité qui décidera de I'utilisation de tels systémes — en
tenant judicieusement compte des économies de frais de panne d'électricité correspondantes.

F. Heiniger, rédacteur ASE

Bulletin SEV/VSE 80(1989)13, 1. Juli 761



ABB zum Thema Stromdibertragung und Stromverteilung

Wir schalten weltweit schnell, damit
Sie beruhigt abschalten konnen.

ABB Brown Boveri AG ’ ‘ .. ..

5401 Baden ASEA BROWN BOVER




	Chaos oder Romantik... = Chaos ou romantisme...

