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Unsere mikroprozessorgesteuerte

Kontaktrohr-
Trockenvernetzungstechno-

logie macht Furore. Über

eine Viertelmillion Meter
Brugger Hochspannungs-

Polymerkabel von 110

bis 150 kV mit dem

passenden Zubehör haben
ihre Betriebssicherheit

bewiesen. Zur Zeit planen
wir eine grosse 220-kV-

Anlage für einen
kanadischen Kunden.

Unsere Forschung testet
bereits 380-kV-Polymer-

kabel-Typen. Hier ein

Beispiel aus der Praxis:
Auch das AEW nutzte

unsere Erfahrung.
Die 110-kV-Anspeisung

des Unterwerkes im

aargauischen Rothrist
wurde mit 110-kV-Polymer-

kabeln gelöst. Enge
Raumverhältnisse und eine
direkte Kabeleinführung in

die bestehende SF6-Schalt-
anlage konnten so

wirtschaftlich bewältigt werden.
Unsere Referenzliste wird

ständig umfangreicher.

Die neuen Polymer-Energiekabel von BRUGG

Brugg Kabel AG • CH-5200 Brugg
Telefon 056 48 3131 • Telefax 056 42 28 41

WIR WICKEIN ALLES FÜR SIE

BIS

KONSEQUENTE UMSETZUNG
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