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BRIPORT -
doppelte Sicherheit
für Kabelkanäle

Begehbare Kabelkanäle müs;
sicher sein - sicher für Mensc
sicher für die Energieübertrai
Das neue Kabelaufhängesyst
BRIPORT-BRUGG, verbunden n
BRIMEX-NOFLAMM-Kabelschu
mänteln garantiert diese Sich
Alle Teile von BRIPORT und au
NOFLAMM-Kabelmäntel sind
halogenfreien, den Brand nie
fortleitenden Materialien her
stellt. Dank BRIPORT wird der
Kabeleinzug zur Routine. Die
werden durch Rohrhalterung
gezogen und liegen so gleich
richtigen Ort. BRIPORT garant
betriebssichere Kabelanlagen
reduziert Montagezeiten. Au
EWZ machte sich BRUGG-Eng
ring zunutzen. Ein Kabelkana
Unterwerk Selnau wurde mit
BRIPORT-BRUGG bestückt und
eingezogenen Kabel mit eine
BRIMEX-NOFLAMM- Schutzma
ausgerüstet. Profitieren auch
von dieser doppelten Sicherh
Unsere Spezialisten stehen ih
für Projektierung und Réalisa
von entsprechenden Kabelan
gerne zur Verfügung.

Brugg Kabel AG
Kabelsysteme für Energieübertragung
FLOWTEX-Microtunneling
CH-5200 Brugg
Tplpfnn DPA ARR RPR Fpy ORfi ARR RRfi
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