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Forum

In Rausche von Globalisie-
rung und Privatisierung scheint die
dezentrale Energieversorgung ein
Fossil zu werden. Die Physik aber
lehrt, dass auf jede Bewegung eine
Gegenbewegung entsteht: So werden
auch die Energiegiganten nicht in der
Lage sein, alle Kundenbediirfnisse zu
befriedigen. Dezentrale Energiever-
sorgung wird einen Aufschwung er-
fahren, weil sehr viele fundamentale
Faktoren Vorteile aufweisen.

Versorgungssicherheit ist ein
Grundbediirfnis der meisten Kunden.
Das Debakel im Zusammenhang mit
der mangelnden Elektrizitit in Kali-
fornien zeigt, dass der Markt nicht
immer spielt und eine sichere Versor-

Hans-Rudolf Zulliger, Président der Eidge-
nassischen Energieforschungskommission, CORE

Avec 1a fidvre actuelle de mon-
dialisation et de privatisation, 1’appro-
visionnement décentralisé en énergie
semble se fossiliser. Pourtant, la phy-
sique nous enseigne qu’a toute action
s’oppose une réaction: Et les géants de
I’énergie ne seront pas en mesure de
satisfaire tous les besoins des clients.
L’approvisionnement décentralisé en
énergie connaitra un essor car il y a de
nombreux facteurs fondamentaux pré-
sentant des avantages.

La fiabilit¢ de I'approvisionne-
ment est un besoin de base des clients.
La pénurie d’électricité en Californie
montre que le marché ne fonctionne
pas toujours et qu’un approvisionne-
ment fiable a son prix. Rien n’est plus

gung auch ihren Preis hat. Nichts ist Dezentrale sir qu’un grand nombre de petites
sicherer als viele kleinere, dezentrale H sources d’énergie décentralisées et
und vernetzte Energiequellen. Ohne Energleversorgung interconnectées. De plus petites cen-

langwierige Bewilligungsverfahren
konnen kleinere Kraftwerke bedarfsgerecht gebaut
werden.

Ein hoher Wirkungsgrad der Energieumwandlung
ist ein gewichtiges Argument fiir Grosskraftwerke. Die-
jenigen mit thermischer Umwandlung von Energie erzeu-
gen jedoch Abwirme, die etwa 60% der elektrischen
Energie ausmacht. Die Nutzung dieser Wirme in Fern-
wirmenetzen war bis jetzt nicht sehr erfolgreich. Der
Wirkungsgrad ist also nicht der ausschlaggebende Fak-
tor, sondern die Nutzung der gesamten Energie. Mit
Wiirme-Kraft-Kopplung kann mindestens in den Heiz-
perioden die Abwidrme am Standort gut genutzt werden.
Es fallen auch Verluste der Transformation und Hoch-
spannungsiibertragung weg, weil der Weg zum Verbrau-
cher kurz wird und das Mittelspannungsnetz fiir die Ver-
sorgung gentigt.

Mit dem Ausmustern von rasch dlter werdenden
Atomkraftwerken und den nach meiner Ansicht steigen-
den Ol- und Gaspreisen iiber die nichsten zehn Jahre
sind vermehrt erneuerbare Energiequellen gefragt. So
konnen zum Beispiel Holz, Biogas, Sonnenenergie fiir
Wirme und Strom einen wesentlichen Anteil unseres
Energiebedarfs abdecken. Alle diese Energie fillt lokal
an und passt perfekt in ein dezentrales Versorgungs-
system. Diese Quellen sind CO,-neutral und mit hoher
Innovationskraft stindig verbessert, so dass sie langerfris-
tig auch wirtschaftlich interessant werden. Zudem zeigen
die Okoangebote der Stromhersteller, dass einige Kunden
bereit sind, etwas mehr fiir erneuerbare Energien zu be-
zahlen als fiir Atomstrom.

Natiirlich wird es noch Grossanlagen geben, aber
die wirtschaftlichen und die 6kologischen Indikatoren
werden in Zukunft die Attraktivitit von dezentralen An-
lagen weiter verbessern und die Vorstellung, dass grosser
besser ist, in Frage stellen.

70

trales électriques peuvent étre cons-
truites suivant les besoins sans d’interminables procédures
d’autorisation.

Un rendement élevé de la conversion d’énergie est
un argument de poids pour les grandes centrales élec-
triques. Cependant, celles basées sur la conversion ther-
mique de I'énergie dissipent de la chaleur représentant
environ 60% de I'énergie électrique. L'exploitation de
cette chaleur dans les réseaux de chauffage a distance n’a
pas tellement bien réussi jusqu’a présent. Le facteur déter-
minant n’est donc pas le rendement mais I’exploitation de
I’énergie totale. Avec le couplage chaleur-force, la chaleur
dissipée peut étre exploitée au site méme, du moins pen-
dant les périodes de chauffage. Aussi, les pertes par trans-
formation et transmission a haute tension sont supprimées
car le trajet vers le consommateur est plus court et le ré-
seau moyenne tension suffit a la distribution.

Etant donné que les centrales nucléaires vieillissent
rapidement et sont peu a peu mises hors service, et comme
je pense que les prix du pétrole et du gaz augmenteront ces
dix prochaines années, des sources d’énergie renouvelable
sont demandées. Le bois, le biogaz, I'énergie solaire p. ex.
pourront couvrir une part importante de nos besoins en
énergie thermique et €lectrique. Toute cette énergie est
produite au niveau local et se préte parfaitement a un sys-
teme décentralisé de distribution. De telles sources ne
produisent pas de CO, et sont améliorées constamment
par un effort d’innovation, si bien qu’a long terme, elles
deviendront intéressantes aussi sur le plan économique.
En outre, les offres écologiques des fournisseurs d’électri-
cité montrent que quelques clients sont disposés a dépen-
ser un peu plus pour des énergies renouvelables.

Les indicateurs économiques et écologiques conti-
nueront d’améliorer I'attrait des installations décentrali-
sées et mettront en question 1'idée que plus grand doive
nécessairement étre synonyme de meilleur.
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