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Schutzausristungen

Personliche Schutzausriistungen fiir die
Elektrizitat und Baumusterpriifung

Eine komplexe personliche Schutzausriistung, welche im Bereich
Elektrizitat zur Anwendung kommt, muss Baumuster-gepruft
sein. Der Inverkehrbringer erbringt mit der Konformitats-
erkldrung den Beweis, dass die personliche Schutzausristung
den Normen entspricht, was gleichbedeutend ist mit einem Bau-
musterprifzertifikat. Der Kaufer seinerseits hat darauf zu ach-
ten, dass die personliche Schutzausrlistung mit der Normen-
Bezeichnung (Konformitétserklarung) ausgerustet ist. Entspricht
die Bezeichnung nicht der Gblichen Gegebenheit - in diesem Fall
der Baumusterprifung — so wird der Inverkehrbringer zur Haf-
tung herangezogen, falls die persénliche Schutzausriistung nicht
vor toédlichen Gefahren oder ernsten und irreversiblen Gesund-

heitsschaden geschitzt hat.

Gesetzliche Vorgaben und Normen
werden heutzutage durch Zielvorgaben
formuliert und nicht mehr wie friiher, als
konkrete Vorschriften und Aspekte fest-
gehalten wurden. Beispielsweise geben
Normen, die Schutzausriistungen betref-
fen, nicht konkret vor, wie eine person-
liche Schutzausriistung (PSA) fiir die
Erflillung ihrer Funktionalitit konstruiert

Rolf Oster, Kurt Héfliger

werden muss oder wie sie auszusehen
hat, sondern beschreiben, wie ein Ge-
webe beschaffen sein muss, um die ver-
langte Schutzwirkung zu erreichen. Ge-
miss der auf dem Bundesgesetz iiber die
Sicherheit von technischen Einrichtungen
und Gerdten (STEG, [1]) basierenden
Verordnung iiber die Sicherheit von tech-
nischen Einrichtungen (STEV, [2]) sind
die Bestandteile der PSA (Helm mit
Visier, Schaltjacke, Handschuhe usw.,
siche Bild), die im Bereich Elektrizitit
angewendet werden, einer Baumuster-
priifung unterstellt. Mit der Baumuster-
priifung wird erreicht, dass das gesamte
Produkt in seiner Eigenschaft und seiner
Ausfiihrung gemiss den Normen gepriift
werden muss.

Einsatz fiir den Betreiber

Im Bundesgesetz iiber die Unfallversi-
cherung (UVG [3], Art. 82 Abs. 3) wird

Bulletin SEV/VSE 24/25 03

festgehalten, dass der Arbeitgeber die
Schutzausriistung zur Verfiigung stellen
muss und der Arbeitnehmer diese anzu-
wenden hat. Ferner legt die zugehorige
Verordnung iiber die Unfallverhiitung
(VUV [4], Art.5) fest, dass der Arbeit-
nehmende eine der Titigkeit entspre-
chend zumutbare PSA zu tragen hat. PSA
kommen dann zur Anwendung, wenn so-
wohl technische als auch organisatori-
sche Schutzmassnahmen keinen vollstéin-
digen Schutz vor Unfall- und Gesund-
heitsgefahren gewihrleisten konnen.

Information fiir den
Inverkehrbringer bzw. den
Hersteller

Damit Betriebe die erwihnten gesetz-
lichen Vorschriften einhalten konnen, hat
der Inverkehrbringer (Hersteller) ver-
schiedene Anforderungen zu erfiillen.

Technische Einrichtungen und Geriite
miissen beim Inverkehrbringen den
grundlegenden Sicherheits- und Gesund-
heitsanforderungen entsprechen. Dazu
miissen die entsprechenden technischen
Normen und Regeln der Technik ange-
wendet werden (Art. 4b in [1]). Im Zu-
sammenhang mit der PSA im Bereich der
Elektrizitdt werden die Regeln der Tech-
nik durch die Richtlinie Nr. 89/686/EWG
(EWG) bestimmt [5]. Darin ist festgehal-
ten, dass komplexe Schutzausriistungen —
also Ausriistungen, welche den Anwen-

der vor todlichen Gefahren oder ernsten
und irreversiblen Gesundheitsschiden
schiitzen sollen — einer Baumusterprii-
fung unterzogen werden miissen. Die
Baumusterpriifung ist das Verfahren, bei
welchem eine Konformititsbewertungs-
stelle feststellt und bescheinigt, dass eine
PSA, welche fiir die geplante Produktion
repriasentativ ist, den Vorschriften iiber
das Inverkehrbringen entspricht.

PSA, welche zum Schutz vor Risiken
im Umgang mit Elektrizitit, bei Arbeiten
an unter gefihrlichen Spannungen ste-
henden Anlagen oder zur Isolierung
gegen Hochspannungen angewendet
werden, sind somit gemdss [5, 6] eben-
falls einer Baumusterpriifung unterstellt.

Inverkehrbringen und
Konformitatserklarung

Inverkehrbringen von PSA bedeutet,
dass eine technische Einrichtung oder ein
Geriit zum Vertrieb oder Gebrauch in der
Schweiz entgeltlich oder unentgeltlich
tibertragen worden ist (vgl. Art.1 in [2]).
Fir PSA gelten die grundlegenden Si-
cherheits- und Gesundheitsanforderun-
gen nach Anhang II des EWG. (vgl. auch
Art. 3, Abs. 3 in [2]). Als personliche
Schutzausriistungen gelten PSA nach
Artikel I des EWG (vgl. Art. 2, Abs. 3 in
[2]).

Die Konformititserklirung beschei-
nigt, dass das Produkt alle anwendbaren
Vorschriften iiber sein Inverkehrbringen
erfiillt, insbesondere diejenigen iiber die
grundlegenden Sicherheits- und Gesund-
heitsanforderungen sowie iiber die Kon-
formitdtsbewertung. Sie wird durch den
Hersteller oder seinen in der Schweiz

Auszug aus dem UVG

Art. 82

3 Die Arbeitnehmer sind verpflichtet,
den Arbeitgeber in der Durchfiih-
rung der Vorschriften Uber die Ver-
hitung von Berufsunfallen und Be-
rufskrankheiten zu unterstitzen.

Sie mussen insbesondere personli-
che Schutzausristungen benltzen,
die Sicherheitseinrichtungen richtig
gebrauchen und diirfen diese ohne
Erlaubnis des Arbeitgebers weder
entfernen noch andern.
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Schutzausrlstungen

niedergelassenen Vertreter ausgestellt
und muss in einer der Amtssprachen der
Schweiz abgefasst sein. Wer Gasgerite
oder PSA in Verkehr bringt, muss auf
Verlangen der Kontrollorgane eine Kon-
formititserklirung nach Anhang II der
EWG vorlegen konnen. Fillt das Produkt
unter mehrere Regelungen, die eine Kon-
formititserkldrung verlangen, kann eine
einzige Erklirung ausgestellt werden
(vgl. Art. 7, Abs. 1, 3 und 4 in [2]).

Konformitatsbewertung

Der Inverkehrbringer hat die folgen-
den Unterlagen innert angemessener Frist
verfiigbar zu machen (Art. 8§ Abs. 2 in
(2, 6]):

— die Gesamt- und Detailplidne der PSA
— gegebenenfalls mit den Berechnun-
gen und Ergebnissen der Versuche mit
Prototypen — im Rahmen dessen, was
erforderlich ist, um die Erfiillung der

grundlegenden  Anforderungen zu
tiberpriifen;
— das vollstindige Verzeichnis der

grundlegenden Sicherheits- und Ge-
sundheitsanforderungen und der har-
monisierten Normen oder sonstigen
technischen Spezifikationen, die bei
der Gestaltung der PSA beriicksichtigt
wurden.

Sicherung der technischen
Unterlagen

Zum Nachweis der Erfiillung der An-
forderungen nach Artikel 4b des STEG
muss diejenige Person, welche techni-
sche Einrichtungen und Geriite in Ver-
kehr bringt, ab dem Zeitpunkt der Her-
stellung wihrend zehn Jahren innert einer
angemessenen Frist hinreichende techni-
sche Unterlagen vorlegen konnen. Bei
Serienanfertigungen beginnt die Frist von
zehn Jahren mit der Herstellung des letz-
ten Exemplars zu laufen. Fir Maschinen,
Gasgerite und PSA gelten die im Anhang
3 des STEV aufgefiihrten speziellen An-
forderungen an die Bereitstellung der
technischen Unterlagen. Die Unterlagen
oder die zu deren Beurteilung erfor-
derlichen Auskiinfte sind den Kontroll-
organen in einer schweizerischen Amts-
sprache oder in Englisch vorzulegen be-
ziehungsweise zu erteilen (vgl. Art. 8,
Abs. 1 bis 3 in [2]). Bei komplexen PSA
im Sinne von Artikel 8 Absatz 4 Buch-
stabe a der EWG muss der Hersteller
neben der Baumusterpriifung zusitzlich
nach seiner Wahl eine Qualititssicherung
fiir das Endprodukt oder ein Qualititssi-
cherungssystem unterhalten.

Die Verfahren zur Konformititsbewer-
tung von personlichen Schutzausriistun-
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(Quelle: Glomar AG)

Die persénliche Schutzausriistung

a: Arbeitskleidung aus schwer entflammbarem Ge-
webe (z.B. 100% Baumwolle, 300 g/m?) oder Schutz-
bekleidung aus zweischichtigem, flammhemmendem
Gewebe (z.B. Baumwolle oder Normex Ill); b: Schutz-
helm mit Visier (Gesichtsschutz); ¢: Gummihand-
schuhe (1kV) mit Kevlar-Unterziehhandschuh oder
Lederhandschuh (Flammschutz); d: Sicherheitsschuhe
mit ableitender Sohle und ergonomischem Auftritt

gen (PSA) sind im Anhang 3 der STEV
umschrieben.
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graves et irréversibles a la santé.

Equipements de protection
personnels pour I'électricité et essai
d’examen de type

Un équipement de protection personnel complexe destiné a I'utilisation dans le
domaine de I’électricité doit faire I’objet d’un essai d’examen de type. Le distri-
buteur confirme par la déclaration de conformité que 1’équipement est conforme
aux normes, ce qui est équivalent A un certificat d’essai de type. L’acheteur doit
de son coté veiller a ce que I’équipement de protection soit pourvu de la désigna-
tion de norme (déclaration de conformité). Si la désignation n’est pas conforme a
'usage courant — en I’occurrence 1’essai de type — le distributeur est rendu res-
ponsable si 1’équipement n’a pas protégé de dangers de mort ou de dommages
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