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Stromschienensystem E-Line KO-II.

E-Line KO-System

fiir Strome von 160 bis 800 A
Das E-Line KO-System flr Stréme von
160-800 A, entwickelt und zertifiziert
nach den modernsten technischen
Erkenntnissen, eignet sich fur den Trans-
port und die Verteilung im mittleren
Gewerbe- und Industriebereich. Es eignet
sich fur den horizontalen sowie vertika-
len Einsatz und wird erganzt durch eine
umfangreiche Palette an Abgangskas-
ten, die nach Kundenwunsch bestuckt
werden konnen.

Das System ist modular aufgebaut
und mit Kupfer- oder Aluminiumschie-
nen erhaltlich. Mit steckbarer Abgangs-
offnung alle 25 cm. Schutzgrad: IP 55.

Amperio GmbH, 3280 Murten
Tel. 026 672 30 70, www.amperio.ch

Rollende
Storsender
vermeiden.

EMV-Filter

fiir die Elektromobilitit

Die Zukunft gehort der Elektromobilitat.
Die Automotive-Industrie als Technologie-
treiber hat aber noch einige Hurden zu
nehmen. Dazu zahlt etwa die elektromag-
netische Vertraglichkeit, die bislang in der
Offentlichkeit kaum Erwahnung fand.

Im Gegensatz etwa zu manchen
Industrie-Filtern herrschen im Automo-
tive-Bereich hartere Anforderungen. Um
elektromagnetischen Stérungen zu be-
gegnen, gibt es eine Vielzahl von Mitteln
und Wegen. Das Layout der Verkabelung
etwa, deren Abschirmung sowie die neu-
este Filterserie FPAB von Schurter. Infos:
schurter.ch/data/download/AN_EMV

Schurter AG, 6002 Luzern
Tel. 041369 3111, schurter.com

Die neuen RC-Drosseln.

Erweiterung des Portfolios
von Gleichtaktdrosseln

Die neuen RC-Drosseln sind in horizonta-
len und vertikalen Montageausfuhrungen
erhaltlich. Der Standardstrombereich
reicht von 0,25 bis O,7 A bei einer
Nennspannung bis zu 250 V AC.

Die RC-Drossel steht fur «Reduced
Complexity» Choke und zeichnet sich
durch ein Gleichtakt-Drosseldesign mit
kleinem Formfaktor ohne Vergussmasse
aus. Dies reduziert das Gewicht und
verbessert die Qualitat aufgrund weniger
Prozessschritte in der Produktion. Dieses
Design erfullt auch die Kundenerwartun-
gen in Bezug auf Recyclingfahigkeit und
Umweltfreundlichkeit.

Schaffner EMV AG, Nordstrasse 11e, 4542 Luterbach
Tel. 032 681 66 26, www.schaffner.com

Flexible Kabeleinflihrung fir 1 bis 3 Kabel.

Langmatz-Sicherungskasten
Langmatz-Sicherungskasten bilden den
idealen Ubergang von der Zuleitung
zur Einspeisung des Leuchtkorpers von
Beleuchtungsmasten. Sie sind geeignet
fur alle gangigen Mastinnendurch-
messer.

Dank einem modularen Aufbau
koénnen die Sicherungskasten individuell
mit einer bis drei Sicherungen DO1/E14,
PEN-Brucke, Erdungskabel und weiteren
Sondereinbauten ausgerustet werden.
Zum Schutz vor Blitzeinschlagen emp-
fiehlt sich, bei modernen LED-Leucht-
mitteln oder an exponierten Lagen, der
Einbau von Uberspannungsmodulen.

Demelectric AG, 8954 Geroldswil
Tel. 043 455 44 00, www.demelectric.ch
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Neu
mit App!
Wohlgefihl
fur jede Wohn-
gottz rdo undarmeitssi
swiss LED lighting. tuation.

Schones Licht,
smart gesteuert

Angenehmes helles Licht mit naturlicher
Farbwiedergabe (CRI >96), vielfaltige
Lichtszenen mit individuellen Konfigura-
tionsmaoglichkeiten, dynamische Licht-
regelung, Tunable White: Die Schweizer
LED-Wohnleuchten «Gottardo» boten
bereits bisher Uberzeugende Argumente.
Neu kommt mit der LED-Stehleuchte
Gottardo Serie V die Smarthome-Fahig-
keit hinzu: Uber die universale, kosten-
lose Casambi-App steuern die Benutzer
die Lichtszenen und Leuchtengruppen
immer genau so, wie und wofur sie ihr
Licht gerade haben wollen.

S-TEC Electronics AG, 6314 Unterageri
Tel. 041 754 50 14, www.gottardo-LED.swiss

Firmensitz der Hans Gassler AG.

Hans Gassler AG

Die Hans Gassler AG ist ein Familien-
unternehmen mit 80 Mitarbeitenden. lhre
Haupttatigkeit ist das Beschichten von
Oberflachen. Electropainting, Baumalerei,
Industrielackierung und Korrosionsschutz.

Messungen zeigen, dass die Feuerver-
zinkung relativ schnell durch Umweltein-
flusse abgetragen ist und die Korrosion
rasch beginnt. Eine Beschichtung verhin-
dert den Abtrag des Zinkes oder schutzt
unverzinkten Stahl vor Korrosion.

Die Firma bietet langanhaltenden
Korrosionsschutz fur metallische
Konstruktionen wie Lichtsignalanlagen,
Kandelaber und Beleuchtungsmasten.

Hans Gassler AG, 5014 Gretzenbach
Tel. 062 858 80 10, www.gassler.ch
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Schnell und giinstig zur gewiinschten Licht-Anlage

Transformation hat bei der Beat Bucher AG, die in diesem Jahr ihr 50-jahriges
Bestehen feiert, Tradition. Das Unternehmen startete vor einem halben Jahrhun-
dert als technischer Grosshandel und ist heute ein spezialisierter Handels- und
Produktions-Betrieb fur Handwerker, der dank einem luckenlosen Datenfluss,
vom Auftragseingang bis zur Verladerampe, erfolgreich wirtschaftet.

Licht gehort heute zu den wichtigsten
Funktions- und Gestaltungselementen im
modernen Innenausbau. Eine Herausfor-
derung bildet jeweils beim Umbau das
Platzproblem in den Decken. Als Spezia-
list fur Beleuchtungssysteme in diesem
Bereich schafft die Beat Bucher AG mit
dem Angebot an platzsparenden und
montagefreundlichen Leuchten (z.B. dem
neuen Zoruna-Spot) und Lichtsystemen
- verbunden mit professioneller Dienst-
leistung - die besten Voraussetzungen
fur die Realisierung anspruchsvoller
Konzepte.

Bestellung von «Licht auf Mass»

einfach gemacht

Elektriker kbnnen mit dem Konzept

LUX-Manufaktur der Beat Bucher AG Das SyBuc-System ermdglicht den Anschluss von Leuchten und div. Schalter direkt an
das Design des Raumes wirkungsvoll der Netzteil-Controlbox.

gestalten. Erreicht wird dies Uber einen
systematischen Profilbaukasten mit zahl-
reichen Aluminium-Profilen, Lichtblenden
und LED-Leuchtmitteln, aus denen der
Planer wahlen kann.

Mit der grossen Vielfalt an Ein- und Auf-
bau-Profilen lassen sich damit Arbeits-
platz-, Treppen-, Raum- und indirekte
Beleuchtungen bis hin zur Pendel- oder
Wandleuchte mit verstellbarem Lichtaus-
tritt planen und umsetzen. Der Kreativi-
tat sind hier keine Grenzen gesetzt. Die
Bestellung erfolgt tber eine einfache
und bildgefuhrte Bestellmappe «Projek- Die Leuchte Zoruna rund, 230 V. Die Montageseite der Zoruna rund.
ter» oder Uber den Online-Konfigurator
fur LED-Leuchten. Lediglich die Anzahl,
der Anlage- und Profiltyp sowie die Lan-
ge mussen angegeben werden.

Fur die Konfektion und Lieferung der
einbaufertigen Leuchten (inkl. Vorschalt-
gerate, Verteiler und Stecker) innerhalb
von drei Tagen sorgt das Team der
LUX-Manufaktur.

Beat Bucher AG
Konstanzerstrasse 58
8274 Tagerwilen

Tel. 071666 7171
www.bbag.ch

Bestellmappe «Projekter». Online-Konfigurator fiir LED-Leuchten.
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Mehr Schutz - mehr Vielfalt

FI-Schutzschalter 10 kKA, Typ Aund F

Nebst Fl-Schaltern mit Kurzschluss-
festigkeit von 6 KA (in Verbindung mit
einer Vorsicherung) bietet Hager neu
ein Fl-Schutzprogramm von 25 A bis
125 A mit hoher Kurzschlussfestigkeit
von 10 kA durchgangig kompatibel
mit Phasenschienen und bestehenden
Zusatzeinrichtungen.

Ebenfalls neu im Sortiment sind
Fehlerstromschutzschalter des Typs F.
Diese schutzen bei Fehlerstromen mit
Mischfrequenz, welche bei einphasigen
Verbrauchern mit Frequenz-Umrichtern
entstehen kénnen.

~__
M\

Fiir die Wechselstréme des Lebens:
FITypA

Der FlI-Schalter Typ A ist die Grundvarian-
te zur Fehlerstromerkennung. Er reagiert
zuverlassig auf die unterschiedlichsten
Arten von sinusférmigen Wechsel- und
pulsierenden Gleichfehlerstromen.

FI Typ A wird Uberall dort eingesetzt, wo
elektronische und nicht elektronische
Lasten ohne Frequenzumrichter oder
Gleichrichter betrieben werden.

~__
M\

Typ A und Typ F in einem Gerat

Der neue Fl-Schalter von Hager vereint
Ausldsecharakteristiken Typ A HI und
Typ F in einem kompakten Modul.

bulletinch 11/2019

P =g R s S
1 N 1 b3 W5 BN
Q'@ .e @'9 P
> @ 8,6Nm » @ 36Nm
e : §
CDA525C  25A/IAn o?(?ae/{ CDA640C  40A/I1An0,03 A heer

Die neuen FI-Schutzschalter.

Neben sinusformigen Wechselfehlerstro-
men, pulsierenden Gleichfehlerstromen
und der erhéhten Immunitat gegen
impulsformige Fehlerstrome resultie-
rend aus kurzzeitigen Uberspannungen
(Typ A HI) deckt er damit auch Pulsstro-
me mit Mischfrequenzstromen bis 1 kHz
ab (Typ F*). Damit beherrscht der neue
Fl alle potenziellen Fehlerstréme einpha-
sig angeschlossener Frequenzumrichter.

Empfohlen fur einphasige Wechselstrom-
kreise mit Frequenzumrichter:

- Waschmaschinen

- Heizungs- und Warmepumpen

- Klimagerate

und vieles mehr ...

Bitte beachten Sie die Hinweise der
Geratehersteller.

*) FI-Schalter vom Typ F eignen sich nicht
zur Erfassung glatter Gleichfehlerstrome
und ersetzen keinen FI vom Typ B.

Auf einen Blick
- FI-Schalter mit 10 kA Kurzschlussfestig-
keit in Verbindung mit Vorsicherung

- EN 610081 plus Sicherheitszeichen ESTI

- Auslosecharakteristiken: Typ A,
Typ AHLTyp AS Typ F

-16 A bis 125 A

- verlustleistungsarm und daher energie-
sparend

- durchgangig mit Phasenschienen ver-
schienbar dank Bi-Connect-Klemmen

- durchgangig kompatibel mit beste-
henden Zusatzeinrichtungen wie zum
Beispiel Hilfsschalter, Signalkontakt etc.

- integriertes Bezeichnungsfenster fur
die einfache und klare Beschriftung.

Hager AG, 6020 Emmenbriicke
Tel. 041269 90 00, hager.ch
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