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Typ TN-C Trafokabel
Typ TN-S Installationskabel
Typ FU-D Motoranschlussleitung

CFW PowerCable® - die neue Generation Starkstromkabel

als Massstab der Zukunft

Die unschlagbaren Vorteile
des CFW PowerCable®:

Unerreichte EMV-Eigenschaften und induktionsfrei
Keine EMV-, Korrosions- und Ausfall-Risiken bedingt durch herkömmliche

Starkstromverkabelungen

Minimalste Übertragungsverluste
Verbesserter Wirkungsgrad, keine induktionsbedingte Zusatzverluste;
dadurch energiesparend und effizient

Verlegefreundlichste Montage
Konkurrenzlose Flexibilität, minimalste Abstände zu Datenkabel und Arbeitsplätzen

ermöglichen eine einfache und kostengünstige Kabeltrassenführung

Brandschutzanforderungen nach CPR/BauPVO
Besonders geeignet für den Einsatz in der Hightechproduktion, Krankenhäusern,
Schulen, Universitäten, Rechenzentren, Pharma, Chemie, Fluchtwegen, usw.

> Alle Informationen und ausführliche Unterlagen
stehen auch auf unserer Website bereit.
www.cfw.ch
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jl Führend in EMV- und
PowerCable-Technologie



Setzen Sie auf uns beim

Wenn Transformatoren-Stationen nicht mehr aktuellen Normen und
Sicherheitsbestimmungen entsprechen, ist Borner zur Stelle.
Wir ersetzen Ihre Innenraumanlagen komplett und nach dem neusten
Stand der Technik.

BORNER
Innovative EnergietechnikF. Borner AG, Kreuzmatte 11, 6260 Reiden.T. 062 749 00 00, www.borner.ch
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