Zeitschrift: bulletin.ch / Electrosuisse
Herausgeber: Electrosuisse

Band: 111 (2020)
Heft: 11
Rubrik: Inspiration

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 05.12.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

INSPIRATION
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INSPIRATION

Nervenimpulse
genau messen

ETH-Forschende entwickelten einen
neuen Mikroelektrodenchip, mit denen
man Nervenzellenin Zellkulturschalen
prazise elektrisch anregen sowie die
Aktivitdt der Zellen messen kann. Auf
2x4 mm*befinden sich beim Chip rund
20000 Mikroelektroden.

Um auch schwache Impulse zu
erkennen, muss das Signal dieser Elek-
trodenverstarkt werden. Verstirkungs-
elektronik braucht aber Platz. Beim
bisherigen Chip konnten nur Signale
von 1000 der 20000 Elektroden
gleichzeitig verstdrkt und ausgelesen
werden. Im neuen Chip ermoglichen
Verstérker, die Signale aller Elektroden
gleichzeitig zu verstirken und auszule-
sen. Um auch die schwichsten Nerven-
impulse einzufangen, bedienen sich
die Forschenden eines Kniffs: Sie mit-
teln mehrere aufeinanderfolgende Sig-
nale, um das Hintergrundrauschen zu
reduzieren. Es entsteht so ein scharfes
Bild der Signalaktivitit iiber den
gesamten Messbereich. NO

Mesure précisede
linflux nerveux

Des chercheurs de 'ETHZ ont déve-
loppé une puce dotée d’environ
20000 microélectrodes sur une sur-
face de 2 x 4 mm?. Celles-ci permettent
de stimuler électriquement avec préci-
sion des cellules nerveuses dans des
boites de Petri, ainsi que de mesurer
leur activité.

Afin de pouvoir détecter également
des impulsions de faible intensité, le
signal des électrodes doit étre amplifié.
L'électronique nécessaire a cet effet
prend toutefois delaplace. Danslanou-
velle puce, des amplificateurs per-
mettent d’amplifier et de lire tous les
signaux simultanément, alorsque dans
'ancienne, ce n'était le cas que pour les
signauxde 1000 des 20000 électrodes.
Afinde capterlesimpulsionsnerveuses
de plus faible intensité, les chercheurs
se servent d’'une astuce: ils font la
moyenne de plusieurs signaux succes-
sifs pour réduire le bruit de fond. Il en
résulte une image nette de I'activité du
signal sur toute la plage de mesure. No
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