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ZurVereinfachung der Erntearbeiten auf dem Feld

Der Anteil des Handarbeitsaufwandes für das Anmähen des Getreides
ist im Rahmen des gesamten Ernteaufwandes bescheiden. In der Praxis
wird diese Arbeit aber doch mehr und mehr als Umständlichkeit empfunden,
und es entspricht namentlich in den stark parzellierten Gebieten und dort,
wo kein Motormäher zur Verfügung steht, einem Bedürfnis, auch diesen
Arbeitsgang zu mechanisieren. In Anbetracht der bescheidenen
Arbeitseinsparungen sollte dies auf einfachste Art und Weise erreicht werden. Alle
absonderlichen Lösungen — wie z. B. ein am Traktor angeordneter
Frontbinder, oder das Rückwärtsfahren eines aufgesattelten Binders — führen
nach den bis jetzt gemachten Beobachtungen und Erfahrungen wahrscheinlich

nicht zum Ziel.
Als einfache Hilfsmittel zur Ausschaltung des Anmähens sind heute

sog. Halmabteiler oder Bahnräumer, wie sie in Deutschland hergestellt und
verwendet werden, bekannt. Es handelt sich dabei, wie die Abb. 1 zeigt,
um denkbar einfache Vorrichtungen, die an der Vorderachse des Traktors
befestigt werden.

Beim Durchfahren von stehendem Getreide werden die in der Fahrbahn
liegenden Getreidehalme zur Seite gedrückt, so dass das Ueberfahren von
Aehren durch die Traktor- oder Binderräder unterbleibt. Es ist lediglich
darauf zu achten, dass der Binder beim Durchfahren des stehenden Getreides
höher eingestellt wird als üblich. Dadurch wird verhindert, dass die Deichsel
oder der Rahmen des Binders die Getreidehalme in die Fahrbahn zurückdrückt.

Der vom Traktor durchfahrene Streifen wird gemäht, sobald die auf
das stehende Getreide angefallenen Garben weggeräumt sind und nach
einiger Zeit genügend Platz für die Durchfahrt in entgegengesetzter Richtung

vorhanden ist. Dieses Verfahren ist selbstverständlich nur bei stehendem

oder höchstens bei leicht angestossenem Getreide durchführbar. He.

Abb. 1. Halmabteiler an der Vorderachse

eines Traktors befestigt.
Abb. 2. Das Arbeitsergebnis des
Holmabteilers von hinten gesehen.
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