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Der Monatstip des Mechanikers fiir den Traktorfahrer

Bowdenziige

Traktoren, Motormaher, Motorrader, Fahrrdder besitzen fiir die Ueber-
tragung von Kupplungs-, Gas- und Bremsbedienung Bowdenziige, d. h.
Stahlkabel in Umhiillung.

Willst Du Dir Aerger und VerdruB3 ersparen, so baue mindestens im Jahr
einmal diese Kabel aus und schmiere sie mit Oel oder Graphitfett, bis sie
in ihren Umhiillungen wieder sehr gut gleiten (Schlechtwetterarbeit). Sind
Kabel stark geknickt oder einzelne Stahlseelen gerissen, so ersetze das
Kabel sofort, ansonst eine Panne wiahrend des Einsatzes der Maschine un-
vermeidlich ist.

Startschwierigkeiten

Startet der Motor nicht, so kontrolliere, bevor Du zu fluchen beginnst, ob:
— noch Treibstoff im Tank vorhanden ist,
— der Treibstoffhahnen offen ist,
— die Luftfilterklappe entsprechend eingestellt ist,
— die Motorbremse ganz offen ist,
— die Ziindung richtig eingeschaltet ist,
— die Gasbedienung richtig eingestellt ist,
und Du wirst staunen, wie der Motor nun startet.

Vergiftungen
Willst Du rasch und sicher sterben, so schlieBe Tiire und Fenster der
Garage und setze darin Deinen Benzinmotor in Betrieb.

Willst Du bei Deinen Angehérigen bleiben, so starte nie einen Benzin-
motor in geschlossenen oder schlecht belifteten Raumen.

Imbusschrauben

Bei neueren Maschinen sind vielfach Imbusschrauben oder Innensechs-
kantschrauben anzutreffen. Hast Du keinen passenden Imbusschliissel zum
Oeffnen der Imbusschraube, so suche eine Maschinenschraube, deren
Sechskantkopf genau in den Innensechskant paBt, montiere Mutter und
Kontermutter auf die Schraube, und Du kannst mit normalem Gabelschliis-
sel und dieser speziellen Schraube die Imbusschraube oder Imbusmutter
mihelos und fachgerecht 6ffnen. H. Sieber

Mechaniker und Maschinenschlosser

mit abgeschlossener Berufslehre fiir Neuanfertigungen und Un-
terhalt von Betriebseinrichtungen.

Handschriftliche Offerten mit Lebenslauf, Photo und Angabe
der Lohnanspriiche sind zu richten an die Personalabteilung

sucht der HERO CONSERVEN LENZBURG
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