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Ein Schraubenschliissel besonderer Art
fur die Hofwerkstatt

Immer wieder miissen Schrauben verschiedener Art an Landmaschinen
und Traktoren oder sogar an Scheunentoren, Stalltiiren, Haushaltgeriten
usw. angezogen oder geldst werden. Meist ist der Schraubenschliissel nicht
zur Hand.

Eine wichtige Neuerung in dieser Hinsicht scheint der Schraubenschlus-
sel Hipo-Universal 22 zu sein, der ndmlich ohne Stellschraube selbst das
richtige Mass wihlt. Man ist verbliifft von der Einfachheit und grossen Wirk-
samkeit dieses Werkzeuges, das einen kompletten Satz Schraubenschliissel
ersetzt. Selbsttétig passt er sich jedem Mass von 0,5 bis 22 mm ohne Fehl-
griff an. Er fasst gerades und ungerades, metrisches und Zollmass.

Der neue Schraubenschliissel erméglicht durch die besonders starke
Ausfithrung der Lamellenblécke ein genaues Fassen und das Ausiiben gros-
ser Hebelwirkungen. Das Werkzeug ist widerstandsfiahig und leistet pra-
zise und schnelle Arbeit. Hinzu kommt, dass man ein wirklich einfaches
System vorfindet, dem kein komplizierter Mechanismus zugrunde liegt und
damit keine Gefahr der schnellen Abnutzung besteht. Das Geheimnis sind
die Lamellen, die sich beim Hinschieben einer Mutter entsprechend ver-
schieben und damit die Schraubenmutter umfassen. Diese Lamellen sind
aus feinstem Federstahl gefertigt und genauestens geeicht.

Der Hipo-Universal 22 ist ca. 250 g schwer und ca. 19,56 cm lang. Er
kostet um die 20 Franken. -nbr-

Universal-Schraubenschliissel

a) Um ein gutes Fassen zu erreichen, muss der Schraubenschliissel in die Achse der
Schraubenmuttern gebracht werden; b) Driicken; — die mittleren Lamellen schieben sich
von selbst in den Hohlkérper des Schliissels, die anderen umfassen die Schrauben-
mutter; ¢) Um die Nullstellung wieder zu erreichen, geniigt es, auf den Schieber zu
driicken.
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