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4. Beim Knoten entstehen kurze Fadenenden, lose Garben oder es wird
gar nicht gebunden.

Ursache: Kniipfer ist zu lose eingestellt, Strohteilchen oder Kdrner sind
zwischen die Schnabelhilften eingeklemmt.

Abhilfe: Kniipferspannung jeweils um eine Umdrehung an der Spann-
schraube nachstellen. Kniipfer saubern.

5. Garnschlaufe um die Garbe reisst auf oder Faden wickelt sich um den
Knupfer.

Ursache: Kniipfer ist zu fest eingestelit.

Abhilfe: Spannschraube l6sen.

6. Die Fadenenden sind zerfranst.

Ursache: Fadenmesser ist stumpf.

Abhilfe: Messer ausbauen und schérfen.

Wer seinen Méhbinder so vorbereitet und die gegebenen Ratschlige
beachtet, dem wird mancher Aerger auf dem Acker erspart bleiben. O.H.

Ausste"ungs. 15.—25. 3.  Internationaler Automobil-Salon, Genf.

6.—11. 3. Internationaler Landmaschinen-Salon, Paris.
daten 1962 20.—27. 5. Wanderausstellung der DLG in Miinchen.
(ohne Gewihr 8.—23. 9. Comptoir Suisse, Lausanne.
der Redaktion) 11, —21.10. OLMA, St. Gallen.

Nicht der Preis — sondern die Linge der Lebensdauer entscheidet. Der weit-
sichtige Traktorbesitzer riistet seinen Traktor mit

Schluss- und Blinklichter

aus,

Die Anhdnger und Wagen etc. mit LUTZ-Riickleuten
LUTZ-Leuchten empfehlen sich selbst, weil alles iiberdauernd — unverwiistlich
Die bekannten Vorteile:

® Abnehmbar (ohne Werkzeug)

daher kénnen mit einer LUTZ-Riickleuchte siamtliche Fahrzeuge des landwirt-
schaftlichen Betriebes beleuchtet werden.

Solide Konstruktion

unzerbrechliches Stahlgehiuse, das jeder Beanspruchung gewachsen ist
Gefederte Aufhdangung der Gliihbirne

dadurch betriebssicher und von langer Lebensdauer

Keine vorstehenden Leuchtscheiben

praktisch also unverletzbar

Universell verwendbar

fiir Spezialtransporte, Abschleppdienst usw.

J. Aeppli, Augwil-Kloten ZH, Tel. (051) 8476 45

Montage durch lhre Servicestelle oder auf lhrem Hof
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