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Neue Prüfberichte
Das Schweiz. Institut für Landmaschinenwesen und Landarbeitstechnik

(IMA) in Brugg hat kürzlich folgende Prüfberichte veröffentlicht:

Interessenten werden die Berichte gegen Einsendung an das IMA von
60 Rp. in Marken (je Prüfbericht) abgegeben.

Wir rufen in Erinnerung UochéibreUe für landw.^abrzeuge

Gemäss Art. 64, Abs. 2 der Verordnung über die Strassenverkehrsregeln
(VRV) dürfen Arbeitsmaschinen und ihre Anhänger, landw. Fahrzeuge sowie
Seuchenwagen und motorlose Fahrzeuge eine Breite von 2,50 m auch auf
Strassen aufweisen, auf denen im übrigen nur Fahrzeuge mit einer Höchstbreite

von 2,30 m zugelassen sind. Heu und Stroh und andere lose Ladungen

dürfen auf Fahrten zwischen Feld und Hof bis 3,50 m breit
sein.

Anmerkung der Redaktion: Man merke sich gut, dass die
Höchstbreite von 3,50 m n u r für Fahrten zwischen Feld und Hof zugelassen
ist. Wir haben seinerzeit die Zulassung der Breite von 3,50 m für sämtliche
losen Ladungen verlangt. Es wurde dies abgelehnt mit dem Hinweis, dass

man bei dieser Lösung das ganze Jahr hindurch verstopfte Strassen hätte.
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Nr. Prüfgegenstand
Ferkelfutterautomat Kunath
Zett-Wender «ZE-WE»
Kolb-Vertikal-Zentrifugalpumpen Typen PV und PVR

Anbau-Vielfachgerät «Rau-Kombi»
Stalldungstreuer «Stille»
Leichtförderband «Osterrieder»
Reform-Motorheuer MKW 10

Gülle-Rührmixer MALM
ABC-Leichtmetallrohr mit Steckkupplung
Kreiselheuer KH 6

Motormäher AEBI AM 10

Schlegelfeldhäcksler John Deere-Lanz FL 110

Mulchmaschine Ideal
Niederdruckpresse John Deere-Lanz F 80

John Deere-Lanz Heu- und Graslader SL 160

Einzelkorn-Sämaschine «Hassia-Exakta»
Melkmaschine «Miele» Melkeimer Export
Anhängerbeleuchtung (Meyer, Dürst)
Kessiputzmittel HOKA
Saug-Druckfass «Kaiser»
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