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Einfache Futterbergung durch den Schiebesammler

Fir arrondierte klein- und mittelbduerliche Betriebe mit kurzen Trans-
portwegen und geringer Rindviehhaltung hat sich immer mehr zur Futter-
bergung der sog. Silo- und Heuschwanz bzw. Schiebesammler fiir den
Front- und Heckanbau am Traktor durchgesetzt.

Dieses Gerit ist eine grosse Gabel mit mehreren langen Zinken, die
an die Dreipunktaufhangung des Traktors bzw. an die Frontladerschwinge
angebracht werden kann.

Wir unterscheiden jedoch zwei Grundtypen: der fiir Frischgut (Griinfutter,
Silage, Welkgut) hat lanzettartige Federstahlzinken mit Ldffelspitzen von
etwa 1 m Lidnge bei engem Zinkenabstand (Siloschwanz) ohne Greifer-
zange. Der Trockenguttyp, also fiir Heu, ist mit 2 m langem Rohr und dop-
pelt so breitem Abstand ausgeriistet und besitzt einen Klappbiigel zum

Abb. 1:
Heu-Schiebesammler an
der Dreipunktaufhingung
und am Frontlader des
Traktors angebaut.

Abb. 2:
Heck- und Frontschiebe-
sammler im Einsatz.
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Festhalten des Heues. Dieser Klappbiigel, sonst gedffnet, schliesst sich
selbsttitig beim Anheben der Last und driickt von oben gegen das volu-
mindse Heu. Ausserdem verhindern an den Seiten feste Zinken oder beim
Anhub sich schliessende Klappen, dass der Schwad beim Schieben aus-
bricht bzw. sie sichern die Last wihrend des Transportes.

Die Stundenleistung solcher Schiebesammler bei normalen Feldwegen
schwanken von 0,1 ha/h bei 1500 m Hofentfernung bis 0,2 ha/h bei 500 m
mit Trockengut. Bei Frischfutter sind die Flachenleistungen natiirlich ge-
ringer, weil durch das viele Wasser eine vierfache Transportmenge zu be-
wiltigen ist. Hier kann unter durchschnittlichen Verhiltnissen ein Viertel
bis drei Viertel ha Griingut je Tag geborgen werden. F.K.

Mengele-Selbstlodewogen

Niedrige und stabile Bauweise,
Kastenaufbau demontierbar,

Ausgeriistet mit einem Kastenaufbau
fiir Heu, Stroh usw.

Wichtiger Hinweis: Mehr als 500
Mengele-Selbstladewagen sind in der
Schweiz bereits in Betrieb. Sie sind
sehr praktisch und preisglinstig. Die
Firma Mengele ist Lizenznehmer des
Herrn Weichel, jegliche Nachahmung
ist daher unstatthaft. Kaufen Sie nur
den echten MENGELE-Selbstlade-
wagen.

Zur Zeit noch umgehend bzw. kurz-
fristig lieferbar.

Flr Prospekte und Preisliste wenden
Sie sich bitte an: ROBERT FAVRE PAYERNE

Traktorendole Fiir alle Marken
und Anspriiche!

sehr vorteilhaft von
Tschupp & Cie AG., Ballwil/Luzern

Lieferant der Trakiorenverbéinde der Kantone Aargau u. Luzern. Tel. (041) 891313/14/15
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