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Einige Arbeitsregeln

@® Spanne die Schnitt- oder Feilstelle des Werkstiickes méglichst nahe bei
den Backen ein und zwar fest. Das sonst auftretende Vibrieren bescha-
digt das Werkzeug (Sége, Feile) und die daraus entstehenden Quitsch-
téne greifen die ohnehin schon stark beanspruchten Nerven noch mehr
an.

@® Fir empfindliche Werkstiicke verwendet man zusitzlich Bleibacken. Im

Notfall, d. h. wenn keine Bleibacken zur Hand sind, kann man sich mit

dickem Karton, Lappen oder etwas @hnlichem behelfen.

Starkes Schlagen auf dem Schraubstock ist zu vermeiden.

Schweissen und Wirmen in Backenndhe, sowie das Anbringen der

Minusklemme am Schraubstock ist zu unterlassen.

Gewinde nachschneiden

Sicher ist es lhnen auch schon passiert, dass Sie bei einer Schraube oder
Mutter das Gewinde beschéadigten oder beschidigt vorfanden. Wenn dann
weder Ersatz noch Gewindeschneidzeug greifbar ist, wird die Sache «brenz-
lig». Fir leichtere Fille dieser Art kann der folgende Typ niitzlich sein.
Man hilft sich so, dass man je nach Gewindeart (also Aussen- oder Innen-
gewinde) in die Gewindegédnge einer Mutter oder Schraube von gleicher
Steigung mit einer kleinen Dreikantfeile in Langsrichtung vier gleichméssig
verteilte Kerbnuten feilt. Diese Kerbnuten wirken wie die Schneidkanten
eines Gewindebohrers. Reichliches Oelen und Vorwérts- und Zuriickdrehen
der Schraube unterstiitzen den Schneidvorgang.

Kurszentrum Riniken Kurstabelle Winter 1967/68
(Tel.-Nr. 056 / 41 60 77) (Verbleibende Kurse)
Zeit: Art der Kurse: Bezeich- Anzahl

1968 nung: Tage:
28. 3.—29. 3. Mihdrescher-Unterhaltskurs A6 2
1. 4— 3. 4. Mihdrescher-Fahrkurs Ab 3
4. 4.— 5. 4. Méihdrescher-Unterhaltskurs A6 2
22. 4— 4. 5. Landmaschinenkurs flir Landwirte, speziell fiir Absolventen

einer landw. Winterschule A1 12

Die Kurse A1 und A3 eignen sich vorziiglich als teilweise Vorbereitung fiir die landw.
Berufspriifung.

Aus Griinden der Gerechtigkeit beriicksichtigen wir die Anmeldungen in der Reihen-
folge, wie sie eintreffen.

Ab#nderungen dieser Kurstabelle bleiben vorbehalten.

Verlangen Sie die entsprechenden ausfiithrlichen Programme beim
SCHWEIZERISCHEN TRAKTORVERBAND, POSTFACH 210, 5200 BRUGG / Aargau.
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