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Wechselsterneggen mit Anbaupflug
erleichtern die Bestellung

Um in einem Arbeitsgang hinter dem Pflug bei der Herbst- oder
Frühjahrsbestellung den Acker saatfertig zu machen, wurde für die
Bodenbearbeitung mit dem Traktor von der Landmaschinenindustrie u. a. die sog.
Wechsel- oder Rollegge entwickelt. Dadurch kann nun bei der
Bodenbearbeitung folgende Arbeitskette gebildet werden:

«Pflügen-Krümeln»
Die Wechsel- oder Rolleggen sind Krümel-Walzeneggen mit umlaufenden
Werkzeugen, die wechselseitig vom Anbau des Traktors mittels Ausleger
mitgenommen werden und den Acker in einem Arbeitsgang saatfertig
machen.

Diese Krümel-Walzeneggen bestehen aus einem geschlossenen Rohroder

Flachstahlrahmen, in welchen bis zu drei Vierkantachsen drehbar
gelagert sind, und auf denen Walzensterne so aufgesteckt sind, dass die
Zinken auf Schraubenlinien stehen. Jeder Stern hat nur 5 abgerundete
schlanke, bis zur Nabe gehende Zinken, die infolge der hohen
Zinkenbelastung (4,5 bis 6 kg) in den Boden eindringen.

Diese Wechselsterneggen werden von dem Ausleger des Anbaupfluges
vom Anfang der Furche her selbsttätig mitgenommen und am Ende der
Pflugfurche durch Anheben des Pfluges beim Wenden zurückgelassen und
bei Beginn der neuen Furche wieder mitgenommen. Dem Traktorfahrer
entsteht hierdurch keine zusätzliche Arbeit.

Durch diese Gerätekopplung, Wechselsternegge-Anbaupflug, kann das

Pflügen und Krümeln der Scholle des Stoppelackers oder der Winterfurche

in einem Arbeitsgang erledigt werden. o.r.

Heubelüftungen
Stallentlüftungen
Schalldämpfung
Beauftragter: A. Baumeler, 4153 Reinach BL
Zihlackerstrasse 36, Telefon 061 - 76 63 26

WOODSAG 8026 ZÜRICH Ankerstr. 53 051 54 23 70
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Moderne Maschinen mit erhöhter Leistung für die
neue Struktur der Landwirtschaft:

• Mehrzweck-Hydrauliklader
angetrieben mit Traktor
oder Motor
Komplette Werkzeugreihe

• Stalldungstreuer mit vor- und rückwärtslaufendem 3-Kettenzug
serienmässig.

• Streuapparate mit 2 horizontalen oder4vertikalen Schneckenwalzen

• Häckselaufbau zum Silieren;

Unverbindliche Beratung durch
Eugen Pilet, Sportplatzweg 3, 3422 Kirchberg, Telefon (034) 3 29 31

flllamand S.a. machines agricoles - tracteurs Marges
<P 021/71 41 21

Nr. 4/69 «DER TRAKTOR» Seite 224


	Wechselsterneggen mit Anbaupflug erleichtern die Bestellung

