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Mähdrescher von Massey-Ferguson
sind die meistgekauften der Welt
MF-Mähdrescher sind gereift in über 40jähriger Erfahrung und daher unerreicht
in Konstruktion, Wirtschaftlichkeit und Komfort.

MF-Mähdrescher sind in allen Leistungsklassen lieferbar, vom kleinsten, 32 DIN PS,

bis zum grössten, 118 DIN PS, mit Leistungen von 1200 kg/h bis 12 000 kg/h, für jeden Betrieb
die richtige Grösse:

MF 30: 32 DIN PS-Motor
1,80 m Schnittbreite

MF 31: 45 DIN PS-Diesel-Motor
2,10 m Schnittbreite

MF 186: 64 DIN PS-Diesel-Motor
2,50 m Schnittbreite

MF 187: 68 DIN PS-Diesel-Motor
2,50 m oder 3 m Schnittbreite

MF 487:85 DIN PS-Diesel-Motor
3 m Schnittbreite

MF 510:106 DIN PS-6 Zyl. Diesel-Motor
Schnittbreite 3 m, höchster Komfort

MF 525:106 DIN PS-6 Zyl. Diesel-Motor
Schnittbreite 3 m oder 4,20 m, Multi-Flow

MF 625:118 DIN PS-6 Zyl. Diesel-Motor
Schnittbreite 4,20 m, Multi-Flow

Die Getreideernte 1970 hat erneut unter Beweis gestellt, dass MASSEY-
FERGUSON- Mähdrescher auch unter schwierigsten Bedingungen
ein Optimum an Leistung und Arbeitsqualität garantieren. Planen Sie jetzt die
Ernte von 1971, profitieren Sie jetzt von unseren günstigen Winterangeboten.

MASSEY-FERGUSON
Service Company AG Dübendorf
Auskünfte, Prospekte, Telephon 051/85 12 12, 8600 Dübendorf
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BRAUD 505 Schnittbreite '00_'pS.Dieselmotor
Komtank 32 hl. Staubabzug. 1W ^^^ m>

BRAUD 504 Schrnttbrei ^_pS.DieselmotorSank 32 hl, St»«„ 3-,0 and 3.60 ».
BRAUD 503 |j.Ps-Dl..elmotor
Korntank 21 h
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BRAUD 502 Schnittt* 65-PS-Dieselmotor
Korntank 21 hl. S'au

2 60 und 3,10 m,

BRAUD 258 Sehnittbrei 61_ps_Dieselmotor

VOLG
Winterthur- 052/84 11 11

Nordwestverband
Solothurn - 065/2 62 62

VLG Bern
031/22 71 11

GVS
Schaffhausen-053/4 2521

Landverband
St. Gallen- 071/23 32 32

VLGZ/WEGA AG
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FSA Fribourg
Fribourg 037 / 22 63 53
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