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mit einer wärmeisoiierenden Prenorm-Decke mit einheitlicher Ton-Untersicht

Das Raumklima und die hygienischen
Verhältnisse eines Stalles sollen so gestaltet
werden, dass sie dem Gedeihen der Tiere
förderlich sind. Die beste Voraussetzung,
um diese Forderungen zu erfüllen, bietet
die Prenorm-Betonbalkendecke.

Prenorm-Decken haben eine gute
Wärmeisolation und eine einheitliche, saubere
Ton-Untersicht. Sie sind schalungsfrei
(Unterspriessung nur bei Spannweiten über
3 m erforderlich) und haben ein geringes
Eigengewicht. Sie können einfach, sauber
und wirtschaftlich verlegt werden.

Prenorm-Decken sind feuersicher und frei
von Schwitzwasser. Durch freie Wahl der
Deckenstärke ist die wirtschaftliche
Ausführung in bezug auf Nutzlasten und
Spannweiten bestens gewährleistet.

Für ganz speziell hohe Ansprüche steht
die Prenorm-Wi-Klimadecke zur Verfügung.
Dieses Deckensystem ermöglicht eine
zugfreie und regulierbare Frischluftzufuhr.

prenorm1

Betonbalkendecke

COUPON bitte einsenden an
Zürcher Ziegeleien, Postfach
8021 Zürich
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