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In diesem Falle haben der PW- und Traktorfahrer noch Glück gehabt.
Oft sind derartige Kollisionen mit Körperschäden der Motorfahrzeuglenker

verbunden. Aus vielen schweren Kollisionen mit Ladewagen, wie sie
sich im verflossenen Jahre 1970 ereigneten, lassen sich folgende Lehren
ziehen:

— Bei einbrechender Dämmerung niemals ohne Licht auf öffentlicher
Strasse verkehren.

— Für das Linksabiegen haben sich die Handwinkkellen als ungeeignet
erwiesen. Geeigneter sind schwenk- und ausziehbare, evtl. mit vibrationsfreiem

Rückspiegel versehene Richtungsanzeiger.
Den verlängerten Richtungsanzeiger stellen wir frühzeitig hinaus und

spuren allmählich auf die Strassenmitte ein. Die richtige Durchführung
dieses Manövers ist auch dem Verkehrsfluss förderlich.

— Blinkleuchten allein genügen nicht, sie müssen täglich auf gute Sichtbarkeit

und Funktionstüchtigkeit kontrolliert werden.

Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft BUL 5200 Brugg

Beim Linksabbiegen mit dem Ladewagen...
...beachtete der PW-Fahrer die Winkkelle nicht, sodass es bei der

Abzweigung zu einer Kollision mit grossem Sachschaden am PW und Traktor
kam.

Ausweichstellen benützen!

Es naht die Zeit des regen Ferienverkehrs

auf unseren Strassen. Damit das
Mass an Ungeduld und Aufregung ganz voll
wird, fällt der Touristenverkehr ausgerechnet

mit den Erntetransporten der Landwirtschaft

zusammen. An beiden lässt sich
leider vorläufig noch nichts ändern! Eines
aber können die Fahrer landw. Motorfahrzeuge

tun:

Sie können den Strassenverkehr dadurch
bedeutend flüssiger gestalten, dass sie mit
ihren langsamen und breiten Maschinen
und Ladungen so oft als möglich Ausweichstellen

benützen und die Fahrzeugkolonnen
vorfahren lassen. Oft genügt auch schon
ein deutliches Handzeichen.

Mit derartigen Gesten wirbt der modern
denkende Landwirt für seine Sache! Z.S.
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