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Sicherheitskabinen, Sicherheitsrahmen
und Sicherheitsbügel

Vorwort der Redaktion: In der Nummer 3/1971 veröffentlichten wir unter der Ueber-
schrift «Sturzverdecke, Sturzrahmen und Sturzbügel» eine ausführliche Orientierung des
Hrn. Werner Bühler, Kursleiter. Wir wählen dieses Mal eine andere Ueberschrift, weil es
angeblich Leute gibt, die nur auf positive Hinweise (in diesem Falle: Sicherheit) und

solche, die nur auf negative Hinweise (Sturz) ansprechen. Ohne den Ratschlag eines
Psychiaters eingeholt zu haben, hoffen wir hinsichtlich der Sturzgefahren im Zusammenhang

mit den landw. Motorfahrzeugen nun alle Fahrer angesprochen zu haben.

Als Ergänzung zu den früheren Ausführungen definiert der Autor anschliessend die
Begriffe «Bügel», «Rahmen» und «Kabine». Wir hoffen, dass damit Verwechslungen
vermieden werden können und nicht das eine für das andere angeboten werden kann

(Preisdifferenzen!). Als weitere Information veröffentlichen wir die von der Beratungsstelle

für Unfallverhütung in der Landwirtschaft (BUL) an der vergangenen Landmaschinenschau

aufgelegte Liste der OECD-geprüften und von Schweizer Firmen angebotenen
Ausführungen.

Wie kann man Sicherheitskabinen, -rahmen und -bügel
voneinander unterscheiden?

Um eine Verwirrung der Begriffe, die im Zusammenhang mit den verschiedenen
Sicherheitsvorrichtungen verwendet werden, zu klären, seien diejenigen drei (auf die wir
uns beschränken und festlegen wollen) kurz definiert. In Zukunft sollen in Publikationen
nur noch die nachstehenden Bezeichnungen verwendet werden. Diese sind übrigens auch
in den OECD-Prüfvorschriften anzutreffen. Unsere Leser möchten entschuldigen, dass im

oben erwähnten Artikel die Bezeichnungen nicht konsequent eingehalten würden. In der
Hitze des Gefechtes haben sich drei diesbezügliche Fehler eingeschlichen.

1. Sicherheitsbügel

Der Sicherheitsbügel ist auf nur zwei Punkten, in den meisten Fällen
auf der Hinterachse, abgestützt. Die beiden Streben sind oben durch eine
Traverse miteinander verbunden. Die räumliche Schutzwirkung eines
Bügels wird durch seine Höhe erzielt. Eine genügende Sicherheit für den
Fahrer kann aber erst mit dem Tragen einer Sicherheitsgurte erreicht
werden. Auf Kotflügelsitzen mitfahrende Personen sind nicht geschützt.

2. Sicherheitsrahmen

Im Grundriss betrachtet umschliesst der Sicherheitsrahmen auf einer
bestimmten Höhe über dem Kopf des Fahrers den Fahrerraum. Der Rahmen
ist mit zwei oder vier Stützen auf der Hinterachse oder auf den
verstärkten Kotflügeln abgestützt. Gewisse Sicherheitsrahmen können durch
Beifügen eines Daches sowie einer Frontscheibe und Seitenteilen, schrittweise

zu einer Sicherheitskabine erweitert werden. Mitfahrersitze auf
Kotflügeln sind nur bedingt in den Schutzraum einbezogen.
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3. Sicherheitskabine

Die Sicherheitskabine kann, wie bereits erwähnt, durch die Ergänzung
eines Sicherheitsrahmens mit den entsprechenden Teilen, geschaffen werden.

Ferner wird sie als fertige, zum betreffenden Traktor konstruierte
Einheit, angeboten. Eine Sicherheitskabine muss ein Dach und eine
Frontscheibe aufweisen sowie Seitenteile, die zu mindestens zeitweise montiert
werden können. Für die Abstützung und die Festigkeit der Kabine gelten
die gleichen Vorschriften wie für den Sicherheitsrahmen. Kotflügelbeifahrersitze

sind bei den wenigsten Sicherheitskabinen in den Schutzraum
einbezogen.

Liste der OECD-geprüften und von Schweizer Firmen
angebotenen Sicherheitskabinen und -rahmen für Traktoren
zusammengestellt von der Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft (BUL),
5200 Brugg

Traktormarke
Marque de tracteurs

OECD-geprüfte Sicherheitskabinen,

-rahmen oder -bügel

Cadres de cabines selon
Code OCDE

Durch Schweizerfirmen

angeboten

Cadres ou cabines
représentés en Suisse

BMC Nuffield / Jean-Pierre Baumgartner, Collex-Bossy GE

BMC Nuffield 3/65 Duncan GB
BMC Nuffield 4/65 Duncan GB
BMC Nuffield 4 / 65 Lambourn Mk4R GB
Nuffield 4/25 Sekura DK
Nuffield 4/65 Mesan DK
Nuffield 4/65 Sekura DK

Lambourn

Bucher / Fa. Bucher-Guyer, Niederweningen ZH

Bucher D 4000

Biihrer / Fa. Bührer, Traktorfabrik, Hinwil ZH

Bührer

David Brown / R. Grunder & Cie. SA, Meyrin GE

David Brown 780

David Brown 780

David Brown 780

David Brown 880
David Brown 880

David Brown 880

David Brown 880

David Brown 880
David Brown 880

David Brown 880

David Brown 990

Sta-Dri safety frame GB
Sta-Dri safety cab (steel cladding) GB
Sta-Dri safety cab ((Vinyl cladding) GB
Duncan GB
Lambourn Mk. 4R Model no 107R GB
Patmar type D.B. 880-70 N

Sekura DB 380 DK
Sta-Dri frame (I. m.) GB
Sta-Dri (metal cladding) (I. m.) GB
Sta-Dri (vinyl cladding) (I. m.) GB
Duncan GB

Ganser

noch keine Angaben /
pas encore de solution

Sta-Dry
Peko
Fritzmeier
Sirocco
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