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Das Pannen- und das Überhangsignal sollen griffbereit sein

andernfalls kann es vorkommen, dass man sie im

gegebenen Moment nicht zur Hand hat.

Für das nunmehr vorgeschriebene Pannensignal wurden

bisher zum Versorgen Kassetten verschiedenster

Ausführung angeboten. Leider findet darin der nach

der Bau- und Ausrüstungsverordnung von Strassen-

fahrzeugen (BAV) ebenfalls vorgeschriebene Signalkörper

(Ueberhangsignal / nach Abb. 1) der an

Anbaugeräten angebracht werden muss, die das

Zugfahrzeug um mehr als 1 m nach hinten oder vorne
überragen, keinen Platz, oder man lässt ihn bei der
Feldarbeit einfach am Gerät hängen, wobei er
beschädigt werden kann. Neuerdings ist von einem

Landwirt eine Kassette entworfen worden, die das

Versorgen des Signalkörpers ermöglicht und überdies

auch den von der BUL zum Aktionspreis
herausgegebenen Signalkörper zu fassen vermag (Abb. 2).

Die Kassette kann bezogen werden bei:
H. Steiner, Suhrester
5034 Suhr Telefon (064) 31 46 59

Abb. 1 : Der nach BAV vorgeschriebene Signalkörper.

Preise:
Fr. 22.— Kassette (feuerverzinkt)
Fr. 32.— Kassette mit zugelassenem Pannensignal
Fr. 56.— Kassette mit Pannensignal und BUL-

Signalkörper (alles aufeinander abgestimmt)

Signalkörper (unten offen) werden von der BUL,

5200 Brugg, Postfach 125 (Tel. 056/41 59 91) neuer-
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Hofmann-Annoncen, Postfach 17, 8162 Steinmaur ZH

Telefon (01) 94 19 22 - 23

dings wieder mit Nylon- an Stelle einer
Gummiaufhängeschnur, nach wie vor zum Selbstkostenpreis
von Fr. 24.— vermittelt. BUL Brugg

Abb. 2: Griffbereites Pannendreieck und Signalkörper.
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