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mit einer wﬁrmeisoliefenden Prenorm-Decke mit einheitlicher Ton-Untersicht

Das Raumklima und die hygienischen Prenorm-Decken sind feuersicher und frei
Verhaltnisse eines Stalles sollen so'gestaltet  von Schwitzwasser. Durch freie Wahl der
werden, dass sie dem Gedeihen der Tiere Deckenstarke ist die wirtschaftliche
forderlich sind. Die beste Voraussetzung,  Ausfilihrung in bezug auf Nutzlasten und
um diese Forderungen zu erfillen, bietet Spannweiten bestens gewahrleistet.

die Prenorm-Betonbalkendecke.

Prenorm-Decken haben eine gute Warme-
isolation und eine einheitliche, saubere
Ton-Untersicht. Sie sind schalungsfrei
(Unterspriessung nur bei Spannweiten Uber

3 m erforderlich) und haben ein geringes renorm
Eigengewicht. Sie kdnnen einfach, sauber
und wirtschaftlich verlegt werden. ™ Betonbalkendecke
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Jede Kulturpflanze stellt spezifische Anforderungen an das
Saatbett. Darum baut RAU ein Kulturgerét, das jeder An-
forderung gerecht wird.

Ob Federzahnegge, Zinkenegge oder Léffelegge, ob 220, 280,
330, 440 oder 560 cm Arbeitsbreite, jede Kombination ist mit
einem Grundgerat moglich. :

Die Tiefeneinstellung erfolgt in jedem Fall liber eine einzig‘e
Spindel auf den SW-Stegwalzenkriimler.

Kriimmelschleier.
Saathorizont — " [FEER
Unterschicht ¢
(wasserfiihrend)

Die RAU-KOMBINATION mit SW-Stegwalzenkriimler berei-
tet stets einen idealen Saathorizont, mit wasserfiihrender
Unterschicht und einem obenaufliegendem Kriimelschleier.
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RAU-KOMBINATIONEN

Mit einer RAU-Kombi-
nation ist jedes Boden-
bearbeitungsproblem zu
meistern, darum ver-
langen Sie eine ausfiihr-
liche Dokumentation oder
eine personliche Beratung
bei lhrem Genossen-

schaftsverband:

VLG Bern

Bern 031 -2271 11
VOLG

Winterthur 0562 -84 11 11
Nordwestverband
Solothurn 065 - 2 62 62
GVS -

Schaffhausen 053 - 3 12 21
VLGZ / WEGA AG

Sursee 045 - 21 45 45
FSA Fribourg

Fribourg 037 - 2263 53
Landverband :

St. Gallen 071 -233232

Landmaschinenkommission der landw. Genossenschaftsverbiande der Schweiz

A.Z.

6000 LUZERN
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