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mit einer wärmeisolierenden Prenorm-Decke mit einheitlicher Ton-Untersicht

Das Raumklima und die hygienischen
Verhältnisse eines Stalles sollen so gestaltet
werden, dass sie dem Gedeihen der Tiere
förderlich sind. Die beste Voraussetzung,
um diese Forderungen zu erfüllen, bietet
die Prenorm-Betonbal kendecke.

Prenorm-Decken haben eine gute Wärme--
isolation und eine einheitliche, saubere
Ton-Untersicht. Sie sind schalungsfrei
(Unterspriessung nur bei Spannweiten über
3 m erforderlich) und haben ein geringes
Eigengewicht. Sie können einfach, sauber
und wirtschaftlich verlegt werden.

Prenorm-Decken sind feuersicher und frei
von Schwitzwasser. Durch freie Wahl der
Deckenstärke ist die wirtschaftliche
Ausführung in bezug auf Nutzlasten und
Spannweiten bestens gewährleistet.

prenorm1 Betonbalkendecke

COUPON bitte einsenden an
Zürcher Ziegeleien, Postfach
8021 Zürich

dl Ich wünsche Prospektmaterial

dl Ich wünsche unverbindliche
Beratung ^
(Gewünschtes bitte ankreuzen) ^

Absender

Ort (PI 7)

elefon



Landmaschinenkommission der landw. Genossenschaftsverbände der Schweiz

umn

A.Z.
6000 LUZERN

Saatkonforme Aecker mit
RAU-KOMBINATIONEN

Mit einer RAU-Kombi-
nation ist jedes
Bodenbearbeitungsproblem zu
meistern, darum
verlangen Sie eine ausführliche

Dokumentation oder
eine persönliche Beratung
bei Ihrem
Genossenschaftsverband:

VLG Bern
Bern 031 -22 71 11

VOLG
Winterthur 052-8411 11

Nordwestverband
Solothurn 065 - 2 62 62
GVS
Schaffhausen 053 - 3 12 21

VLGZ / WEGA AG
Sursee 045-21 45 45
FSA Fribourg
Fribourg 037 - 22 63 53
Landverband
St. Gallen 071 - 23 32 32

Jede Kulturpflanze stellt spezifische Anforderungen an das
Saatbett. Darum baut RAU ein Kulturgerät, das jeder
Anforderung gerecht wird.

Ob Federzahnegge, Zinkenegge oder Löffelegge, ob 220, 280,
330, 440 oder 560 cm Arbeitsbreite, jede Kombination ist mit
einem Grundgerät möglich.

Die Tiefeneinstellung erfolgt in jedem Fall über eine einzige
Spindel auf den SW-Stegwalzenkrümler.

Die RAU-KOMBINATION mit SW-Stegwalzenkrümler bereitet
stets einen idealen Saathorizont, mit wasserführender

Unterschicht und einem obenaufliegendem Krümelschleier.

Saathorizont

(wasserführend)
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