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^(/Dieneue Agroport-
500-J Aufsattelspritze für

den Feldbau
Das neue Fass aus stabilem Hart-

Polyaethylen - bei den Rückenspritzen
schon "lOOOOOfach bewährt - bietet

viele Vorteile: Die niedrige

Form erlaubt eine
kompakte Bauweise der
Aufsattelspritze. Innen-
und Aussenwand sind

vollständig glatt,
transparent und leicht zu

reinigen. Der Jubiläums-
Agroport kann nach

Bedarf mit folgenden technischen
Finessen ausgerüstet werden: mit dem

Spritzmengenregler Variomat, der
eine konstante Ausbringmenge

unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit
garantiert, mit der Gleichdruck-

Automatik, die den Druck und damit
die Ausbringmenge ohne
Nachregulierung konstant hält, auch wenn

ein Teil des Spritzbalkens

abgeschaltet wird,
mit einem Membranventil

pro Düse, das
jegliches Nachtropfen
verhindert. Die Fanjet-
Fächerdüsen aus Sinterrubin

sind von unerreichter
Präzision und haben

praktisch keine Abnützung (jetzt auch
110°-Düsen). Verlangen Sie den
unverbindlichen Besuch unseres
Fachmannes. Er wird Sie bei der Wahl
gerne beraten und Ihnen eine
preisgünstige Offerte unterbreiten.

Technische Daten: Pumpe: Birchmeier-Meteor-lll-0-100/20-Dreikolbenpumpe
oder B-100-SD-Dreikolben-Membranpumpe ölhydraulisch, 100 l/min., 20 bar.
Fassinhalt: 500 oder 600 I. Spritzbalken: 8-, 9-, 10- oder 12-Meter-Balken.

BIRCHIT1EIER
Birchmeier & Cie. AG • 5444 Künten«Telefon 056 961105
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6000 LUZERM

Schmier-âmittel ^
Beim Schmieren
rationalisieren
Die heute präziser gebauten Maschinen mit
unterschiedlichster Beanspruchung der
verschiedenen Lagertypen stellen auch an die
Schmierfette erhöhte Anforderungen.
Ein modernes Universalfett löst diese
Probleme und der Schmierdienst lässt sich damit
rationalisieren.

AGROLA-Universalfett
(Alukomplex)
das ideale Mehrzweckfett für den ganzen
Fahrzeug- und Maschinenpark, mit
ausgeprägten EP-Eigenschaften, für höchste
Betriebssicherheit.

Kessel 9 kg netto nur Fr. 51.-
(per kg nur Fr. 5.45)

MITAGROLA FÄHRT MAN GUT
Landw. Genossenschaft


	...

