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Die
MINIMOTRA-Aufsitz-

Gebläsespritze fürden Rebbau
Diese ausgereifte, selbstfahrende

Gebläsespritze mit Axialgebläse ist in
Zusammenarbeit mit echten

Praktikern für die harte
Praxis entwickelt worden.

An dieser schnittigen

Aufsitz-Gebläse-
spritze finden Sie alles,

was Ihnen die Arbeit
auch im steilsten Rebberg

erleichtert. Sowohl
mit 2-Rad- wie mit 4-Rad-

Antrieb bewältigt die MINIMOTRA
extreme Steigungen. Aus Sicherheits¬

gründen empfehlen wir jedoch ab
40% Steigung den Allrad-Typ, denn

man muss nicht nur steigen, sondern
auch sicher abwärts fahren können!

Als einzige derartige Maschine verfügt
die MINIMOTRA über 4 Vorwärts- und
4 Rückwärtsgänge und zudem über ein

Differenzial mit Sperre. Selbstverständlich

ist das Gebläse mit einer
Kupplung ausschaltbar. Dank dem

engen Wenderadius
wird eine ausgezeichnete

Manövrierfähigkeit
erreicht. Der tiefe
Schwerpunkt und die
Niederdruck-Breitreifen
verleihen der
MINIMOTRA eine grosse
Bodenstabilität. Auch für-

die Gesundheit ist gesorgt. Ein
gefederter und gedämpfter Sitz macht
die MINIMOTRA zur komfortabelsten
Aufsitz-Gebläsespritze. Verlangen Sie
eine unverbindliche Vorführung
in Ihrem Gelände. Die Einsendung
des Coupons genügt. Sie können
uns aber auch telefonieren, um einen
Termin zu vereinbaren.

Technische Daten:
Motor: bulliger 16 SAE-PS-Motor Kraftübertragung: je 4 Vorwärts- und
4 Rückwärtsgänge, 3,3 bis 9,5 km Antrieb: 2-Rad- oder 4-Rad-Antrieb

Lenkung: kraftsparende Gemmerlenkung Axialgebläse: Luftleistung
10500 m3/h, gangunabhängig angetrieben, mit Ausschaltkupplung

Radialbalken: mit 8 Fanjet- oder 8 Hohlkegeldüsen Pumpe: ölhydraulische
Zwei-Kolben-Membranpumpe, 25 l/min - 20 bar

Coupon
Wir möchten die MINIMOTRA völlig unverbindlich testen. SL

Name, Vorname — —

Adresse
PLZ/Ort _Telefon

BIRCHIÏ1EIER
Birchmeier & Cie. AG • 5444 Künteiv Telefon 056 9611 05



Schmier-

Beim Schmieren
rationalisieren
Die heute präziser gebauten Maschinen mit
unterschiedlichster Beanspruchung der
verschiedenen Lagertypen stellen auch an die
Schmierfette erhöhte Anforderungen.
Ein modernes Universalfett löst diese
Probleme und der Schmierdienst lässt sich damit
rationalisieren.

AGROLA-Universalfett
(Alukomplex)
das ideale Mehrzweckfett für den ganzen
Fahrzeug- und Maschinenpark, mit
ausgeprägten EP-Eigenschaften, für höchste
Betriebssicherheit.

Kessel à 2,3 kg netto
Kessel à 4,5 kg netto
Kessel à 9 kg netto
Kessel à 18 kg netto

Fr. 18. -
Fr. 29.50
Fr. 51.-
Fr. 87. -

Verlangen Sie unsere neue Preisliste!

Landw. Genossenschaft
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