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BIRCHMEIER

uber 100 Jahre an der Sp(r)itze

Wiederansaugen des Spritz-
nebels.

3. Unter den vom FAT gepriften
Geblasespritzen ist die
Birchmeier-Radiax die
gerauscharmste (80 Dezibel).

4. Es wird eine hohe Geblase-

leistung erreicht dank paten-
 tierter und serienmassig

gelieferter Doppelausblasung. .

1. Derfrontseitigangeordnete 5. Die Disen sind einzeln
Geblaseteil ermdglicht jetzt abstellbar und m|tAntltropf -Ven-
auch das vollstandige Aus- tilen ausgerdistet.
\sA;,)ntzen dorBaumicienbeln Verlangen Sie den unverbind-
enden. Zudem wird eine )

optimale Manédvrierfahigkeit lichen Besuch unseres Fach-
Straicht mannes. Er wird Sie bei der

e Wahl! gerne beraten und lhnen
2. Das Ansaugen der Luft aus ©  eine preisgunstige Offerte unter-
der Fahrtrichtung verhindert ein * breiten.

Technische Daten Radiax-800/1000-F Sattel-Radiax-800/600

Luftmenge 36000 m%h 28000 m*/h

Arbeitsbreite 6 m 6 m

Behalter-Inhalt 1000 | 600 |

Pumpe Blrchmeler-Meteor- chhmeter-Meteor-
111-0-65/60 oder 111-0-65/60

Zenith-BC-IV-0-85/60

Birchmeier & Cie. AG 5444 Kiintcn
BIRCHMEIER oo

(ab 25. 11. 1977: 056 9601 21)




»Y 7Y AGROLA-Super-
Tractor-0il

HD S-3, SAE 20 W/40
MIL-L-2104C und MIL-L-46152, API SE-CD, GL-3

das neue Ganzjahres6l HD SAE 20 W/40 fiir alle Diesel-
und Benzinmotoren, fiir Traktoren, landwirtschaftliche
Maschinen und Spezialfahrzeuge, Personen- und Liefer-
wagen usw.

AGROLA-Super-Tractor-Oil kann auch als Hydraulikdl
eingesetzt werden (Viskositatsvorschrift beachten) und
eignet sich als Getriebedl, sofern ein normales Getriebe-
6l SAE 80 oder SAE 90 empfohlen wird.

AGROLA-Super-Tractor-Qil entspricht in allen Teilen den
hochsten Anforderungen, die an ein Marken-Motorenol
gestellt werden kdonnen — es halt Motoren jung und
leistungsfahig!

AGROLA-Super-Motor-Oil ist ein Spitzenprodukt der
Schmierstofftechnik — wirtschatftlich, rationell und zuver-
lassig — es lohnt sich dieses neue Oel zu wahlen!

Tonnelet a 50 kg netto per kg Fr. 3.32 (per | Fr. 3.—)
Fass a 180 kg netto per kg Fr.2.78 (per | Fr. 2.50)

MIT AGROLA FAHRT MAN GUT

Landw. Genossenschaft

A.Z
6000 LUZERN
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