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V

1. Derfrontseitig angeordnete
Gebläseteil ermöglicht jetzt
auch das vollständige
Ausspritzen der Baumreihen beim
Wenden. Zudem wird eine
optimale Manövrierfähigkeit
erreicht.
2. Das Ansaugen der Luft aus
der Fahrtrichtung verhindert ein

5. Die Düsen sind einzeln
abstellbar und mit Antitropf-Ven-
tilen ausgerüstet.

Verlangen Sie den unverbindlichen

Besuch unseres
Fachmannes. Er wird Sie bei der
Wahl gerne beraten und Ihnen
eine preisgünstige Offerte
unterbreiten.

Technische Daten
Luftmenge
Arbeitsbreite
Behälter-Inhalt
Pumpe

Radiax-800/1000-F
36 000 m3/h
6 m
1000 1

Birchmeier-Meteor-
II1-0-65/60 oder
Zenith-BC-IV-0-85/60

Sattel-Radiax-800/600
28 000 m3/h
6 m
600 I

Birchmeier-Meteor-
II1-0-65/60

BIRCHmEIER
über 100 Jahre an der Sp(r)itze

Wiederansaugen des
Spritznebels.

3. Unter den vom FAT geprüften
Gebläsespritzen ist die
Birchmeier-Radiax die
geräuschärmste (80 Dezibel).
4. Es wird eine hohe Gebläseleistung

erreicht dank patentierter

und serienmässig
gelieferter Doppelausblasung.

BID^UITIEIED Birchmeier & Cie. AG 5444 KüntenDlIXbrllllEIBR Telefon 056 - 96 01 21



Motoren
Regelmässiger Ölwechsel
verlängert die Lebensdauer des Motors. Das mit
Fremdstoffen angereicherte Oel führt zu zusätzlichem
Abrieb und kann die Oelkanäle verstopfen. Deshalb
nicht nur Oel nachfüllen, sondern periodisch den Oel-
wechsel vornehmen, es lohnt sich!

AGROLA-HD-

Superlube
MIL-L-46152, API SE-CC, SAE 10/20/30/40

MITAGROLA F&HRT MAN GUT
Landw. Genossenschaft

das besonders schmierkräftige Markenöl für alle Benzin-

und Dieselmotoren, für höchste Anforderungen.

Fass ca. 180 kg per kg nur Fr. 2.30
(per It nur Fr. 2.07)

Tonnelet ca. 50 kg netto per kg nur Fr. 2.90
(per It nur Fr. 2,60)

A.Z.
6000 LUZERN
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