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BIRCHIÜEIER
über 100 Jahre an der Sp(r)itze

— Sichere Arbeit auch im steilsten
Rebberg

— Grosse Bodenstabilität dank dem
sehr tiefen Schwerpunkt

— Enger Wenderadius — aus¬
gezeichnete Manövrierfähigkeit

— Gefederter und körpergerechter
Sitz — bequeme Spritzarbeit

— Kräftiger 16 SAE-PS-Motor
bis 3600 U/min.

— Reversiergetriebe mit 4 Vorwärts-
und 4 Rückwärtsgängen

— Differential mit Sperre
— 4-Rad- und 2-Rad-Antrieb
— Fussbremse auf alle 4 Räder

wirkend
— Gebläse mittels Kupplung

ausschaltbar

Die MINIMOTRA ist ideal für Rebbau,
Baumschulen, Buschobstanlagen,
Tomatenkulturen usw. Verlangen Sie
eine unverbindliche Vorführung in
Ihrem Gelände.

Birchmeier & Cie. AG 5444 Künten —>—IWPilWP^Telefon 056 9601 21 BlrCtrilllBIBVT

Sicherheit — perfekte Technik —
Komfort
sind die Eigenschaften, mit denen
die vielen begeisterten MINIMOTRA-
Besitzer die neue BIRCHMEIER-
Gebläsespritze charakterisieren.



A.Z.
6000 LUZERN

Motoren
Öls

s-ind auch

rvs^rl^S'tflSi
IsVnt sich.

Der Oelwechsel-Intervall
ist nicht nur an eine bestimmte Zahl von gefahrenen
Kilometern oder Betriebsstunden gebunden. Er sollte in
der Regel auch nach Ablauf von ca. 3 Monaten
vorgenommen werden, da sich auch im kalten oder
stillstehenden Motor Säuren bilden.

AGROLA-Multigrade HD-SAE 20W 50
MIL-L-46152 API SE-CC

Ein besonders hochwertiges Ganzjahresöl mit HD-Zusätzen

und ausgedehntem Einsatzbereich für Benzin-
und Dieselmotoren.

Kanne à 9 kg netto per Kanne Fr. 42.50
Kanne à 18 kg netto per Kanne Fr. 71. —

Tonnelet à ca. 50 kg netto per kg Fr. 2.96
Fass à ca. 180 kg netto per kg Fr. 2.35

per Liter
(Fr. 4.25)
(Fr. 3.55)
(Fr. 2.60)
(Fr. 2.09)

MITAGROLA FÄHRT MAN GUT
Landw. Genossenschaft
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