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Der neue Blasius 903 Super ist eine preisgünstige,
leistungsfähige Maschine mit einer vollwertigen
Ausrüstung:

— langer Abladetisch, nur 57 cm ab Boden
— agressive Zuführorgane mit gesteuerten Zinken
— Schnittlänge von 5—124 mm

— Ueberlastkupplung
— Antrieb im Oelbad
Den Landwirt mit Gras- und Maissilage interessiert
sicher, dass Maishäcksel mit den Blasius-Häckslern
spielend leicht siliert werden kann. AEBI Burgdorf

BEA-Nachlese

Hochdruckreiniger an der Zapfwelle

HUWAG präsentierte erstmals den neuen Zapfweilen-

getriebenen Hochdruckreiniger HUWAG-Rancho. Das

Gerät verblüfft durch seine einfache, solide
Konstruktion und seinen äusserst günstigen Preis. Der

Arbeitsdruck beträgt 150 atü bar bei 800 I Wasser

pro Stunde. Es ist serienmässig ausgerüstet mit

Dosiereinrichtung für Zusatzmittel und Strahlrohr mit

stufenloser Druckeinstellung direkt an der Arbeitsstelle.

Die selbstansaugende Pumpe und die
Zapfwelle des Traktors machen sie unabhängig von
direkter Wasserzufuhr und Elektrizität. Der Hochdruckreiniger

HUWAG-Rancho kann überall eingesetzt
werden.

HUWAG, H.U. Wanner AG, Beggingen.

An unsere Leser

Zustellung der
«Schweizer Landtechnik»

Die vorliegende Nummer der «Schweizer
Landtechnik» ist die erste, die mittels Computer adressiert

wurde. Dies war möglich, nachdem im Laufe

des letzten Jahres der ganze Mitgliederadress-
Stamm auf EDV-Verarbeitung umgestellt wurde.

Eine solche Umstellung, immerhin mussten ca.

37 000 Adressen geschrieben werden, bringt oft
in Adressen versteckte Fehler zum Vorschein.
Anderseits können sich aber auch neue Fehler

eingeschlichen haben. Solche Mängel möchten

wir möglichst bald ausmerzen. Dürfen wir dabei

auf Ihre Mithilfe zählen?

Wir erwarten von Ihnen eine Meldung, wenn
— die Adresse falsch oder unvollständig ist,

— Sie auf die gleiche oder eine ähnliche Adresse

2 Zeitschriften erhalten,
— Sie vernehmen, dass Ihr Nachbar oder ein

Bekannter die «Landtechnik» nicht mehr
erhält.

Damit wir die zur Berichtigung einer Adresse für

den Computer notwendige Adressnummer erhalten,

bitten wir Sie im Falle einer Meldung, den

Adressstreifen auszuschneiden und mit der

notwendigen Korrektur versehen einzusenden an

folgende Adresse:

SVLT, Postfach 210, 5200 Brugg

Wir danken Ihnen für Ihre wertvolle Mitarbeit.

SVLT Werner Bühler
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