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Kein Stengel geht

- Der Schlingenbandeinzug erfasst, wie kein Bodenblech für einen perfekten Schnitt und
anderes Einzugssystem, die Maisstengel in jeder Auswurf.
Lage - nicht ein Maisstengel geht verloren - Schutz der Einzugsorgane über Scherstifte,

- 3 bzw. 4 Presswalzen sorgen für eine gleich- bzw. Rutschkupplung.
mässige Zuführung zur Häckseltrommel und - Bedienung des Kamins und der Auswurfklappe
damit für einen regelmässigen Kurzschnitt. auch aus der geschlossenen Kabine.

- Schnittlängen bei 8 Messern 4 mm, - Spezieller Dreipunktbock hält Traktor-Anhänger-
bei 4 Messern 8 mm. kupplung frei (Wunschausrüstung).

- Serienmässig Messerschleif-Vorrichtung, - 2 Modelle : MH 30 für 30 t/h und MH 40 für 40 t/h.
nachstellbare Gegenschneide und einstellbares

Modernste Technik, Exaktschnitt, grosse Leistung und trotzdem preisgünstig

FeHa-Maishäcksler
AEBI &CO AG, Maschinenfabrik
3400 Burgdorf, Telefon 034 21 64 21, Telex 33523 AEBI



A. Z.
6000 LUZERN

Retouren und Adressänderungen: SVLT, Postfach, 5223 Riniken AG

Super-Tractor-Oil
HD S-3, SAE 20 W/40

MIL-L-2104C und NIIL-L-46152, API SE-CD, GL-3

das schmierkräftige Ganzjahresöl HD SAE 20 W/40 für alle Diesel- und
Benzinmotoren, für Traktoren, landwirtschaftliche Maschinen und Spezialfahrzeuge,

Personen- und Lieferwagen usw.

AGROLA-Super-Tractor-Oil kann auch als Hydrauliköl eingesetzt werden (Viskositätsvorschrift

beachten) und eignet sich als Getriebeöl, sofern ein normales Getriebeöl
SAE 80 oder SAE 90 empfohlen wird.

AGROLA-Super-Tractor-Oil entspricht in allen Teilen den höchsten Anforderungen, die
an ein Marken-Motorenöl gestellt werden können-es hält Motoren jung und leistungsfähig!

AGROLA-Super-Tractor-Oil ist ein Spitzenprodukt der Schmierstofftechnik-wirtschaft-
lich, rationell und zuverlässig - es lohnt sich dieses bewährte Oel zu wählen!

Tonnelet à 50 kg netto per kg Fr. 3.16 (per I Fr. 2.81)
Fass à 180 kg netto per kg Fr. 2.68 (per I Fr. 2.38)

Verlangen Sie die neue AGROLA-Preisliste 1/80!
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