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ZUGKRAFT
Profilstollen mit gekrümmten
Stollenwinkeln zur besseren Bodenverzahnung.
Verbesserte Selbstreinigung durch
große Stollenabstände.

LEBENSDAUER
Flache Laufflächenkrümmungen
für geringen und gleichmäßigen
Verschleiß.

LASTVERTEILUNG
Gleichmäßige Bodendruckverteilung
durch optimierte Aufstandsfläche.

KOMFORT
Die Form der Profilstollen ermöglicht
ein gleichmäßiges Abrollen durch gute
Überdeckung in der Laufflächenmitte.
Dämpfung von Stoßbelastungen durch
Aussparungen im Schulterbereich.

Der Kléber Super 9 ist die neueste
Entwicklung der über 35 Jahre bewährten
Kléber-Technologie. Seine Leistungsfähigkeit
zeichnet sich durch hohe Lebensdauer und
große Belastbarkeit aus.

Ein Radialreifen der Spitzen-Technologie für
angetriebene Achsen, der den gestiegenen
Anforderungen im landwirtschaftlichen
Arbeitseinsatz bei Schleppern mit hoher
Motorleistung entspricht.

Mùber
KLEBER (SUISSE) S.A.

Thurgauerstrasse 39, 8050 Zürich
Tél. 01/301.25.25

Fragen Sie
Ihren Experten
für Ackerreifen



60 PS Allrad komplett
ausgerüstet Fr.39'500.-
Andernorts erhalten Sie für diesen Preis höchstens
45 PS (und die erst noch ziemlich nackt)

51,7 PS zum Preis von 40

(Zapfwellenleistg. gem. FAT)
60 PS zum Preis von 45

/

Hürlimann H 361 DT: stark, wendig, leicht, komplett
stark: 3,1 1-Motor, 60 PS, max. Zapfwellenleistung gem. FAT: 51,7 PS,

Hydraulik: max. Hubkraft 3000 kg
wendig: nur 3m lang, Wendekreis 0 7,5m, leicht: nur 2250 kg

^komplett: inkl. Grosse Bereifung V: 11.2/10-20 mit Kotflügel H: 14,9/13-28
inkl. Dach + Front "SLH Hardtop" (Mehrpreis für Original-Komfortkabine
wie Bild: Fr. 5'800.-); inkl. hydraulische Anhängerbremse

Alle Infos und Probefahrten
beim Hürlimann-Vertreter in Ihrer Nähe iMteMiiS + L+H Traktoren AG 9536 Schwarzenbach Tel. 073/23 84 81
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