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Unfallverhﬁtung

Vorsicht mit

Holzhackmaschinen

G. Trachsler, BUL, Schoftland

Jedes Jahr verursacht der Umgang mit
Holzhackmaschinen zahlreiche Unfal-
le. Vor allem Maschinen alteren Datums
weisen ungenligende Sicherheitsein-
richtungen auf. Mit der Nachristung
der wichtigsten Sicherheitsvorrichtun-
genunddemrichtigen Verhalten bei der
Arbeit kdnnen viele Unfélle vermieden
werden.

Sicherheitselemente verhiiten
Unfalle

Fir neue Maschinen bestehen klare
Vorschriften, welche Sicherheitsbedin-
gungen erfiillt sein miissen. Wichtig ist,
dass Antriebsteile vollstdndig abge-
deckt sind. Dies gilt fir Gelenkwelle,
Winkelgetriebe, Zahnrader, Ketten-
oder Keilriemenantriebe und Wellen.
Der Einzugstrichter muss so geformt
sein, dass der Abstand zwischen den
hinteren Kanten des Trichters und den
Einzugswalzen mindestens 85 cm be-
trégt.

Der Einzug muss von der Bedienungs-
person jederzeit Uiber einen beim Trich-
ter plazierten Hebel von beiden Seiten
ein- und ausgeschaltet werden kon-
nen.

Der Schaltbiigel muss in der Einzugs-
position soweit tiber dem oberen Rand

des Trichters nach hinten stehen, dass.

er diesen auch in der Nullstellung noch
Uberragt (siehe auch Skizze). Die Ein-
zugswalzen dirfen nicht nachlaufen,
das heisst, sie missen nach dem Aus-
schalten sofort still stehen. Auch alte-
re Maschinen missen diese Bedingun-
gen erflllen, insbesondere, wenn sie
ausgemietet werden.

Handschuhe und lose Kleider sind
beim Beschicken des Holzhackers
gefahrlich

Beim Einlegen stark verzweigter Aste
ist besondere Vorsicht geboten. Anlie-
gende Kleidung verhindert, dass sich
Aste an Kleidungsstiicken verfangen
und Bedienungspersonen in die Ma-

schine gezogen und verletzt werden.
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Im Zweifelsfall nachfragen

Falls Sie an der Sicherheit Ihres Holz-
hackers zweifeln, rufen Sie uns an. Sie
erhalten Auskunft und Hinweise, wie

’(_mind_-%gm_,|

max. 140 cm
ab Boden

Ein ||
Aus/0 1
Retour EEH

und wo der Holzhacker sicherheits-
technisch auf den neuesten Stand ge-
bracht werden kann.

BUL, Postfach 58, 5040 Schoftland,
Tel. 064/81 48 48.

Sieger in der nordischen Kombination

Ist der Holz-Zentralhei-
zungsherd von TIBA. Mit
der Energie und Warme
aus der Kiiche heizen
Sie ein ganzes Einfami-
lienhaus, bereiten

Ich mdchte mehr Informationen haben iiber:

Unkauf e Werbung

TIBA Holz-Zentralheizungsherd

So gehdren Sie zu den
Siegern.

Warmwasser auf und
kochen. In Verbindung
mit einem Speicher
erhalten Sie hochsten
Komfort und minimalste
Emissionen.

TIBA AG
Hauptstrasse 147
4416 Bubendorf
Tel.061/9351710
Fax061/931 1161

(1 Zentralheizungsherde, 1 Holz- und Kombiherde, 11 Holzschnitzelfeuerungen TIBAmatic,
[ Stiickholzfeuerung TIBAtherm, 1 Cheminéedfen, 1 Heizeinsatze
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