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Hoftechnik

FAT-Bericht Nr. 467 (Hinweis)

Zuluftdecken fiir Stalle -
Bemessungsgrundiagen

Die Autoren Ludo Van Caenegem, FAT,
und Andrzej Gizicki aus Polen schrei-
ben zur Problemstellung: «Obwohl
Lochdecken in machem Stall ihre
Funktionstichtigkeit unter Beweis
gestellt haben, zeigen sich auf einzel-
nen Betrieben Probleme mit dieser
Art Zuluftdecke. Der Grund liegt oft in
der mangelhaften Ausflihrung, die auf
fehlende Berechnungsgrundlagen be-
zlglich Luftdurchlédssigkeit und Wider-
stand zurlickzuflihren ist. Aus diesem
Grunde hat die FAT verschiedene
Lochdecken-Typen  stréomungstech-
nisch untersucht und mit einer Poren-
decke verglichen. Ziel der Arbeit ist es

gewesen, aus den Messergebnissen
Richtwerte flr den Flachenbedarf der
Lochplatten und fir die Lifterdrehzahl
abzuleiten.»

Die Autoren halten in ihren Schluss-
folgerungen fest, dass Zuluftdecken
bei Unterdruckliftung nur in gut ge-
schlossenen Stéllen einzubauen seien.
Falschluftzufuhr durch Ritzen und
Spalten bei Turen, Fenstern und Luft-
klappen machen die Zuluftdecke un-
wirksam, besonders wenn sie mit einer
Dammschicht abgedeckt ist. Im wei-
tern wird auf die veterinarhygienischen
Vorteile hingewiesen, die Lochplatten
im Vergleich zu Porenplatten bieten.

Alles fir die Kartoffeln und andere Knollengewdchse aus einer
Hand. In unserem Fabrikations- und Handelsprogramm fiir das
Legen, Pflegen, Ernten, Sortieren und Aufbereiten stehen die
Vollernter nach wie vor im Mittelpunkt.

Kartoffelvollernter:

- Samro Master

- Samro Offset

— Samro Offset E (neu)

— Amac Rodelader zweireihig

(neu)

Kartoffellegemaschinen:
- Cramer

- Structural

Kartoffelpflege

und Krauttrennung:

- AMAC

- Rumptstad

- Oldenhuis

- Dominant Stein- und
Klutenseparator im Feld (neu)

Karotten- und

Zwiebelernte:

- Samro
— Simon

Kartoffelaufbereitung und

Sortierung (Anlagenbau):

— Samro KS 80

— Samro Video elektronisch

— Separator stationdr 1995 (neu)

— Compas

— Absackwaagen

- Forderbander

— Dosierbunker

— Kippgeréte

— Fligeréte

— Mobile Feldverleseanlage
(neu)

Planung, Fabrikation, Montage
und Wartung von kompletten
Verarbeitungslinien

LT 6/95

Kirchbergstrasse 130, 3400 Burgdorf
Samro AG 7el.034 225555, Fax 034 220938

Sie sind, sofern die Lécher nicht zu
klein sind (>8 mm), weniger auf Ver-
staubung anfallig als Holzwolleplatten.
Die Verstaubungsgefahr ist am klein-
sten bei Polyuretan-Platten mit gros-
sen sauber gebohrten Léchern. Es em-
pfiehlt sich die Platten so zu montieren,
dass sie zwecks Reinigung auf der
Oberseite auf einfache Weise entfernt
werden konnen.

Der FAT-Bericht Nr. 467 kann bei der
Forschungsanstalt in Tanikon (Tel.
052 62 31 31) bestellt werden.

3. Int. Oldtimer-
Traktoren-Treffen
in Moriken AG

g‘eunde Che
QS Ste
24
2,

Die Oldtimerfreunde Chestenberg
fihren am 26./27. August 1995
in Mériken AG das 3. Internatio-
nale Oldtimer-Traktoren-Treffen
durch. Gezeigt werden sollen
wiederum Oldtimer-Traktoren und
Landmaschinen, die liebevoll re-
stauriert wurden und sich in be-
triebsbereitem Zustand befinden.
Dazu laden wir Sie und Ihre Samm-
lerstlicke recht herzlich ein!

Die Ausstellung ist verbunden mit
verschiedenen Aktivitaten wie pflU-
gen, eggen, Holz riicken usw. Sie
konnen lhre Fahrzeuge also im Be-
trieb prasentieren.

Da wir im Festflihrer ein Aussteller-
verzeichnis flhren, ist es wichtig,
dass wir Ihre Anmeldung bis Mitte
Juni 1995 erhalten.

Anmeldungen nimmt Ueli Fehl-
mann, Lehmgrube 2, 5103 Mori-
ken, Tel. 064/53 36 07, entgegen.
Fur weitere Informationen steht
lhnen Jakob Gebhard, Hardhof,
5103 Wildegg, Tel. 064/53 18 81,
zur Verfligung.
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