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Produkterundschau

Schnittlänge bequem verstellt
werden. Die Scherstifteinrichtung

wird neu durch eine
Nocken-Rutschkupplung
ersetzt. Damit entfällt das zeitraubende

Erneuern der Scherstifte,

wenn der Einzug überlastet
ist, und ein Absteigen ist nicht
mehr notwendig.

Die Mengele-Maishäcksler bieten

einen exakten Schnitt bei
hohem Durchsatz, sind
funktionssicher auch in Lagermais
und verfügen über eine
wartungsarme Konstruktion.
Überall dort, wo höchste
Häckselleistung und optimale
Häckselqualität verlangt werden,
sind Mengele-Häcksler im
Einsatz, denn rationell arbeiten
bedeutet kostengünstig produzieren

mit einem Minimum an
Zeit und Aufwand.

Rohrer Marti AG, Däliikon

Noch leistungsfähigere Mengele-Maishäcksler

Nur Mengele baut den echten
Mais-Blitz - seit über 20 Jahren

- und immer auf dem neuesten
Stand der Technik. Mengele-
Maishäcksler sind wartungs-
und servicefreundlich, einfach
und bequem in der Bedienung.

Der MB-220 von Mengele
beweist, dass moderne Häckseltechnik

auch besonders preiswert

sein kann. Deshalb ist der
Mais-Blitz MB-220 die ideale
Maschine für kleinere und mittlere

Betriebe.

Der MB-300 von Mengele bietet

wesentlich mehr als Sie in
dieser Klasse erwarten dürfen.
Neu ist der MB-300 mit einem
Schnittlängengetriebe mit
Schalteinrichtung ausgerüstet.
Damit kann über eine Welle die

Saatfertig in einem Arbeitsgang!

Pöttinger Synkro 3000 macht den Acker in einem Arbeitsgang
saatfertig.

Zeit- und energiesparende
Bodenbearbeitung ist heute wichtiger

denn je. Ein guter Grund,
mit dem Grubber der neuen
Synkro-Baureihe von Pöttinger
zu arbeiten. Sie schaffen die
Stoppelbearbeitung in einem
Arbeitsgang, und mit einem
Saatkasten ausgestattet, werden

zugleich Zwischenfrüchte
ausgebracht.
Breite Flügelscharen schneiden
immer ganz durch, kombinierte
starke Spitzmeisseischaren
lockern und mischen. Auch bei
wenig Arbeitstiefe wird stets voll
durchgearbeitet, z.B. bei
oberflächennahem Einarbeiten von
Mulch, Gülle und Mist.

mischen und ebnen vor dem
Nachlaufgerät die Bodenoberfläche

gleichmässig ein.

Synkro mit Rotopack:
Aggressive, ineinandergreifende

Zinkenwalzen zerkleinern
grobe Schollen, mischen alles
nochmals intensiv und rückverfestigen

den Boden. So entsteht
ein feines Saatbett. Unkraut und
Ausfallgetreide laufen
gleichmässig auf und lassen sich
wirkungsvoll bekämpfen.
Synkro gibt es natürlich auch
mit Stabwalzen.
Der weite Strichabstand macht
den Synkro trotz grosser
Arbeitsbreite leichtzügig und
garantiert verstopfungsfreies
Arbeiten.

Zwei Typenreihen werden
geboten:

Die Standardbaureihe mit 2,20
m, 2,60 m und 3 m Arbeitsbreite;

die schwere S-Baureihe mit
3 m, 3,80 m und 4,70 m; davon
sind die beiden grossen Typen
hydraulisch klappbar.
Neu ist auch die Möglichkeit,
einen Saatkasten aufzubauen,
um im gleichen Arbeitsgang
Zwischenfrüchte auszusäen.
Durch rationelle Fertigung ist
der Synkro sehr preiswert, und
da mit einer Überfahrt der
Boden schon fein genug wird,
ist dies eine sehr wirtschaftliche
Kombination.

Rapid Maschinen und
Fahrzeuge AG, Dietikon 1

Die Randscharen sind nach
innen gedreht, damit sie den
Erdstrom nach innen leiten.
Lästige Dammbildung wird somit
vermieden.
Flügelscharen und
Spitzmeisseischaren sind über einen
Scharträger mit dem Zinken
verschraubt, somit ist ein
unabhängiges Wechseln rasch möglich.

Die Spitzmeisseischaren
mit Nachsetzmöglichkeit bieten
eine Verwendung bis zur vollen
Materialausnutzung. 10 mm
Materialstärke bei allen Scharteilen

bedeutet lange Lebensdauer.

Neu sind versetzt angeordnete
Spezial-Hohlscheiben, diese

Holz richtig abdecken
mit der super-starken Bieri Abdeckblache

seitlich
alle Meter
mit soliden
Doppel-Oesen

5 Jahre Qualitätsgarantie
Breite 2 m, Länge nach Bedarf

Preis per Laufmeter:
bis 9 m Fr. 18.- p/lfm
von 10-49 m Fr. 16.50 p/lfm
ab 50 m Fr. 15.- p/lfm

BieriBlachenAG
CH-6022 Grosswangen
Telefon 045-710 740
Telefax045-712977

Bieri
LT 9/95 47
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