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Eine Replik

Der Solarstrom wird nicht reichen,
um alle Autos zu elektrifizieren

Berechnungen zum Strombedarf des elektrifizierten Strassenverkehrs gehen oft von zu
optimistischen Annahmen aus. Es ist nicht realistisch, simtliche Fahrzeuge in der

Schweiz mit Sonnenenergie zu betreiben.

von Emanuel Hohener

n der Oktoberausgabe des «Schweizer Monats» weist

René Baggenstos auf Herausforderungen bei der Elek-

trifizierung des Verkehrs hin. Der Titel des Artikels,
«Der Strommangel versperrt den E-Autos den Weg», ver-
weist auf die limitierte Verfiigbarkeit von Strom und die
begrenzte Netzkapazitit.

Der Autor zdhlt die technischen Vorteile des Elektro-
autos auf: weniger bewegliche Teile, einfachere Herstel-
lung und Wartung. Dabei werden die Nachteile speziell der
bendtigten Batterien zu wenig beriicksichtigt. Im Vergleich
zu Benzin- oder Dieselfahrzeugen werden E-Fahrzeuge bei
gleicher Reichweite deutlich schwerer. Auch ist die Her-
stellung aufgrund teurer Rohstoffe aufwendig. Die Pro-
duktion hat einen deutlich hoheren Energiebedarf. Zudem
entsteht bei der Entsorgung Sondermiill.

Fiir die vollstédndige Elektrifizierung des individuellen
Strassenverkehrs (Personenwagen und Motorridder) geht
der Autor von einem zusétzlichen jahrlichen Strombedarf
von 9 Terawattstunden aus. Leider liegt dieser Wert um
Grossenordnungen neben der Realitit.

Nimmt man die realen Fahrzyklen von E-Mobilen, die von
Automobilverbinden in Osterreich, Deutschland und Déne-
mark errechnet wurden, als Basis, so darf man von einem mitt-
leren Verbrauch von rund 25 Kilowattstunden pro 100 km aus-
gehen. Die offiziellen Verbrauchsangaben werden von den
Herstellern generell zu tief ausgewiesen. Neuere Testreihen,
durchgefiihrt in Deutschland, bestitigen die fritheren Werte'.

Wie Baggenstos erwidhnt, lag der Bestand an Personen-
wagen in der Schweiz Ende 2021 bei rund 4,7 Millionen
Fahrzeugen. Angenommen, jedes Auto lege im Jahr durch-
schnittlich 12 500 Kilometer zuriick, so liegt der errechnete
totale Nettojahresverbrauch, der an den Zapfstellen be-
reitzustellen ist, bei 14,7 Terawattstunden.

Wiirde der Strom durch planbare, immer verfiigbare
Anlagen generiert, beispielsweise thermische Anlagen (wie
Gas, Kohle oder Nuklear) oder Laufwasserkraftanlagen,
braucht es fiir den Individualverkehr eine Kraftwerkskapa-
zitdt von rund 15,5 Terawattstunden (5 Prozent Ubertra-
gungsverluste eingerechnet).

Nimmt man jedoch an, der Strom solle primér durch
Photovoltaikanlagen (mit grossen Leistungsschwankun-
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gen) generiert werden, so miissen PV-Anlagen gebaut wer-
den, die 24,2 Terawattstunden Strom pro Jahr produzie-
ren. Bereits fiir den elektrischen PW-Verkehr liegt der be-
reitzustellende Strombedarf um den Faktor 2,7 hoher als
im Artikel angegeben. Dabei sind die 800 000 Motorrader
(Bestand Ende 2021) nicht einmal eingerechnet.

Bei den meisten Nutzfahrzeugen kommt der Batteriebe-
trieb nicht in Frage, weil das Gewicht der Batterie die Nutz-
last sehr stark einschrinken wiirde. Einzig fiir Verteilfahr-
zeuge im urbanen Raum kann Batteriebetrieb allenfalls in
Betracht gezogen werden. Interessant wire, Lastwagen mit
konventionellen Verbrennungsmotoren mit synthetischen
Kraftstoffen (oder Wasserstoff) zu betreiben. Die Herstel-
lungsprozesse solcher Kraftstoffe benotigen jedoch sehr viel
Energie: Der Wirkungsgrad bei Strom zu Gas oder zu synthe-
tischem Kraftstoff (mit Verteilung) liegt bei etwa 40 Prozent.

Plant man trotz dieser Herausforderungen eine voll-
stindige Abkehr von fossilen Treibstoffen im Strassenver-
kehr, so resultiert ein zusitzlicher jahrlicher Strombedarf von
netto rund 87 Terawattstunden. Im Jahr 2021 wurden insge-
samt in der Schweiz knapp 58,1 Terawattstunden Strom ver-
braucht. Dies deutet darauf hin, dass eine Netto-Null-Elektri-
fizierung des Strassenverkehrs auf Basis von PV-Technik bei
gleichzeitiger Dekarbonisierung der Haustechnik mit Wér-
mepumpen kaum realisierbar ist. Denn im vorgesehenen
Zeitrahmen und mit Riicksicht auf das knappe Gut «Land» ist
ein solcher Zubau von PV-Anlagen und den notwendigen
Speicheranlagen nicht sinnvoll machbar. €

! ADAC-Bericht «Elektroautos im Test: So hoch ist die Reichweite
wirklich», 28.10.2022; «Bild»-Auto-Test: «So viel Strom verbrauchen
E-Autos im Alltag auf 100 km», 27.05.2022.

ist Maschinen- und Marineingenieur
(dipl. Ing. ETHZ, CMarEng) und Prasident
des Carnot-Cournot-Netzwerks.

UCH]



	Der Solarstrom wird nicht reichen, um alle Autos zu elektrifizieren

