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DER SCHWEIZER SOLDAT

Achtung Panzer!

Anmerkung: Im Bewuhisein, daff die Panzer-
abwehr nach wie vor eines der Gebiete unserer Landes-
verteidigung bildet, dem in unserem Abwehrkampf
héchste Bedeutung zukommt, beginnen wir in unserer
Webhrzeitung mit einer Serie von fiir sich abgeschlos-
senen Beitragen, die gerade dem Unteroffizier einfach
und eindringlich alles Wissenswerte {iber den Kampf
gegen Panzer vermitteln sollen. Die Beitrage werden
von der Redaktion so placiert, dafy sie Ubersichtlich
geordnet und aufbewahrt werden kénnen.

Der hier gebotene Ausbildungsstoff folgt einem
beachtenswerten Lehrgang «Panzer-Bekampfung» der
schwedischen Armee, den wir hier mit Bewilligung der
zustandigen Stellen fiir unsere Verhaltnisse bearbeitet
wiedergeben. Hptm. Herbert Alboth.

Kampfwagen und Gegenmittel.

Der Kampfwagen ist heute eines der wichtigsten
Kampfmittel des modernen Krieges. Zu Beginn des
zweiten Weltkrieges bildete die Panzerabwehrkanone
fast das einzige Gegenmittel. Die Kriegserfahrungen
zeigten aber bald, dafy sie allein untauglich war und
sich die Nahbekampfung aufdréngte. Dazu wurden
anfénglich sehr primitive Hilfsmittel angewandt, die
gegeniiber den immer besser gepanzerten Kampf-
wagen oft versagen mufiten. Erst nachdem die Ergeb-
nisse der modernen Forschung in die Praxis umgesetzt
werden konnten, entwickelte sich die Nahbekdampfung
zu einem tauglichen Mittel im Kampf gegen Panzer.
Neben der Entwicklung der Panzerminen aller Arten
wurde in erster Linie die gerichtete Sprengladung zu
einem der wichtigsten Hilfsmittel. Auch die leichten,
riickstohfreien Waffen nehmen auf dem Gebiete der
Panzerabwehr einen immer wichtigeren Platz ein.

Mit der zunehmenden Wirksamkeit der Nahbekamp-
fl{ng vollzog sich auch in der Verwendung der Panzer
eine Wandlung. Friher frat ein Panzer nur mit seiner
eigenen Besatzung auf, heute bringt er auch seine
eigene Aufienverteidigung — seinen Infanterieschutz —
selber mit. Man kann sagen, dafy der Panzerwagen
eine auf dem Kampffelde bewegliche und gegen be-
stimmtes Feuer geschiitzte Unterstiitzungswaffe ist.

Die Kenntnisse und Fahigkeiten der Panzerbekamp-
fung diirfen heute nicht mehr Spezialtruppen vorbehal-
ten bleiben. Jeder Kampfer, besonders jeder Infanterist
mufy heute in der Lage sein, die vorhandenen Nah-
kampfmittel zu gebrauchen. Um so besser, wenn sich
al_lch jeder Artillerist, Trainsoldat und Lokalwehrmann
dieser Mittel zu bedienen weifs. Jeder kann heute in
den Nahkampf mit Panzern geraten.

Durch Kenntnisse und technisches Geschick wird das
Selbstvertrauen erworben, das fiir den eigenen Erfolg
Voraussetzung ist.

Der Kampfwagen.

_Die richtige Verwendung der Nahkampfmittel setzt
eingehende Kenntnisse ilber die Beschaffenheit der
' @nzer und ihr faktisches Auftreten voraus. Man muf
ihre Stirke und ihre schwachen Seiten kennen. Wir
wollen daher vor dem eigentlichen Kampf gegen Pan-
zer zuerst den modernen Kampfwagen und sein Kampf-
verf:ahren kennenlernen.

Die im ersten Weltkrieg zum Einsatz gelangenden
Kam'pfwagen waren noch auferst primitiv und wenig
betriebssicher. Motordefekte und Kettenrisse waren sehr
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haufig. Sowohl die Bestiickung wie die Panzerung war
schlecht, ihre Fahrt noch langsam und die Fahigkeit,
Hindernisse zu Uberwinden, bestand nicht.

Die Kampfwagen des Jahres 1939 wiesen bedeutende
Verbesserungen auf und erfuhren im Verlaufe des zwei-
ten Weltkrieges eine Entwicklung, der oft diejenige
der Abwehrwaffen nicht mehr zu folgen vermochte.

Klasseneinteilung.

Die Kampfwagen werden zur besseren Unterschei-
dung in verschiedene Klassen eingeteilt. In der Regel
geschieht die Klassierung nach dem Gewicht und man
spricht von leichten, mittelschweren und schweren Pan-
zerwagen. Ganz kleine und leichte Panzerfahrzeuge
werden auch als Aufkl&rungspanzer bezeichnet. Es ist
aber schwer, scharfe Grenzen zu ziehen, und als Faust-
regel kénnen folgende Angaben dienen:

Leichte Kampfwagen . bis 20 Tonnen
Mittelschwere Kampfwagen 20—40  »
Schwere Kamptwagen . tuber 40 »

In England und Rufland geht man noch einen Schritt
weiter und unterscheidet eigentliche schwere Kampf-
wagen (Kreuzer) und Infanteriewagen. Die ersteren sind
fur selbstandige Panzeroperationen vorgesehen, wéah-
rend die letztgenannte Kategorie der direkten Infante-
rie-Unterstiitzung dient.

Auker den gewdhnlichen Kampfwagen wurden wéh-
rend des Krieges noch eine ganze Anzahl Spezialkon-
struktionen entwickelt, wie zum Beispiel die Panzer-
jdger, Flammenwerferpanzer, Amphibienpanzer, Minen-
raumer usw.

Wie sieht ein Panzer aus!

Das Aussehen eines modernen Kampfwagens ist aus
unserer Abbildung ersichtlich. Der Panzerkérper um-
schliefst unter anderem den Kampf- und den Motor-
raum.

Turm

Sponnrolie

\’2/}‘&‘(&‘:\@\7& LouFrad

Ravpenkette wit Zongen_ .

Die wichtigsten Teile des Kampfwagens.

Die moderne Entwicklung der Panzer, die vor allem
die Stérke der Panzerung und die Vermehrung der Be-
stickung betrifft, fiihrte zu immer schwereren Kampf-
wagen, die gleichzeitig auch eine Vergréferung der
Aufienmafie zur Folge hatte. Heute kann mit einer
Lange von 7 Metern, einer Breite von 2,5—3 Metern
und einer H6he von 2—3 Metern gerechnet werden.
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Panzerung.

Die Widerstandskraft eines Panzerwagens beruht auf
der Dicke der Panzerung und ihrer Qualitat, wie auf der
Neigung der aufieren Flachen.

Zu Beginn des Il. Weltkrieges liberstieg die Dicke
der Panzerung bei einem schweren Panzerwagen sel-
ten 75 mm, und bei einem mittelschweren Panzer be-
trug sie hochstens 40 mm. Der Kampf zwischen der
Panzerabwehr und dem Panzerwagen fiihrte aber zu
einer bedeutenden Verstarkung der Panzerungen. Die
nachfolgende Tabelle enthalt die Detailangaben fur
einen modernen, mittelschweren Panzerwagen:

Panzerkorper: Durchmesser in mm

Front 40—65
Seite . 40—65
Decke hinter Turm 18—30
Hinterwand . 30—45
Boden 14—30
Turm: Durchmesser in mm
Front 60—90
Seite 40—85
Hinten 40—85
Dach 16—30

An besonders ausgesetzten Stellen verfiigen die mo-
dernen Panzer Uber einen noch kréftigeren Panzer-
schutz, dessen Durchmesser bis 200 mm betragen kann.
So ist zum Beispiel der russische «Klim Woroschilow II»
mit einer Turmfront von 180 mm ausgerustet. Der deut-
sche «Tiger» und der amerikanische «Dreadnought»
verfligen gegeniiber den russischen Kampfwagen tiber
einen kraftigeren Panzerschuiz der ganzen Frontseite,
die 180—200 mm betragt.

Wir haben bereits erwahnt, daf nicht nur die Dicke,
sondern auch die Qualitdt der Panzerung eine Rolle
spielt, was fir die Panzerabwehr und die Nahkampf-
mittel von ausschlaggebender Bedeutung sein kann.
Man unterscheidet dabei zwischen harten und weichen
Panzern. Besondere Bedeutung kommt auch dem
Durchschlagvermégen verschiedener Projekfile (Waf-
fen) unter giinstigsten Verhaltnissen zu, das will heifen,
bei einem Auftreffwinkel von 90 Grad und einer Schuf-
distanz von ca. 50 Metern. Der Auftreffwinkel ist in der
Panzerabwehr ganz besonders wichtig. Betragt zum
Beispiel der Winkel nur noch 60 Grad, so vermindert
sich die Durchschlagskraft auf ungefahr drei Viertel. In
der Regel gleitet das Geschol bei einem Winkel von
45 Grad ab.

Bauprinzipien eines alten (links) und eines modernen (rechts)
Kampfwagens.

Friher ging man darauf aus, die Panzerplatten mog-
lichst geneigt anzubringen, besonders am Turm. Die
modernen Panzer weisen dagegen heute mehr abge-
rundete Flachen auf, was die Erreichung eines Auftreff-
winkels von 90 Grad verunméglichen soll.

Die Motoren.

Die Motoren — einer oder zwei — sind entweder
Vergaser- oder Dieselmotoren. Die ersteren werden
mit Benzin oder Benzingemischen betrieben, was der
Normalfall ist, wahrend die letztgenannten Motoren
in deutschen, russischen und einigen amerikanischen
Kampfwagen zu finden sind. Der grohte Nachteil der
Benzinmotoren ist ihre Feuergefahrlichkeit. Der Diesel-
motor hingegen ist schwerer und es braucht langere
Zeit, um ihn in Gang zu setzen, was sich auf den
Bereitschaftsgrad ungtinstig auswirkt.

Unser 3. Bild zeigt unter anderem die Placierung des
Motors und des Benzintanks in einem «Normalpanzer».
Der Motor ist in der Regel so angebracht, dafy er fir
Reparaturen oder die Auswechslung leicht zugang-
lich ist.
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Motor
Die Anordnung des Motors.

Die Treibstoffmenge, fir die ein moderner Kampf-
wagen Raum hat, ist groffen Variationen unterworfen.
Um einen Begriff darliber zu vermitteln, halten wir uns
an den 30 Tonnen wiegenden russischen «T 34». Dieser
Panzer fihrt in seinen Tanks ca. 500 Liter mit und
braucht in leichtem Gelande ca. 20 Liter auf 10 km.
Stehen gute Strahen zur Verfligung, ist der Verbrauch
bedeutend geringer und der Vorrat reicht (nach schwe-
dischen Angaben) fir ca. 400 km. Als Vergleich da-
zu seien die Daten eines schwedischen Panzers von
22 Tonnen erwahnt, der in mittelschwerem Geldnde
60 Liter auf 10 km braucht.

Die maximale Geschwindigkeit eines modernen Pan-
zers variiert zwischen 30 und 75 Stundenkilometern,
wobei die letztgenannte Zahl nur unter gunstigsten
Verhéltnissen gilt. Mit geschlossenen Luken und wah-
rend des Kampfes betragt die maximale Geschwindig-
keit 25—30 km/Std. In der Regel fahren schwerere
Kampfwagen noch langsamer.

Die Raupenkette.

Der Panzerkorper ruht auf den Laufradern, die sich
auf die Raupenkette stiitzen. In der Regel werden diese
Rader mit einem massiven Gummiring eingefaht, um auf
diese Weise die Abniitzung zu verringern und die Stéhke
zu mildern. Von gréfiter Bedeutung ist die Anordnung
der Federung, wo eine ganze Reihe von Systemen zur
Anwendung gelangen, wie zum Beispiel Torsionsspi-
ralen und Blattfederung, wie auch hydraulische Fede-
rung. (Fortsetzung folgt.)

Anmerkung der Redaktion. Zufolge eines technischen Ver-
sehens wurden in letzter Nummer in vorstehendem Aufsatz
unrichtige Klischees eingestellt. Wir verdffentlichen die Arbeit
daher nochmals und bitten um Entschuldigung.
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