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Das neue
300-m-Sportgewehr

Mit System zum Erfolg
Das neue Standardgewehr SIG SAUER

205 für den 300-m-Schiesssport ist ein nach
neuesten Erkenntnissen der Waffentechnik
konzipierter Handrepetierer für höchste
Ansprüche. Das Sportgewehr, das vollumfänglich

durch SIG betreut wird, ist konsequent
nach dem UIT- und CISM-Reglement ausgelegt

und verschiesst Munition des Kalibers 7,5
mm (GP 11). Diese Präzisionswaffe kann ab
dem 1.1.1996 in der „Kategorie A, liegend
frei", neu im Schweizer Schiesssport eingesetzt

werden.

Der neue Standard für das
300-m-Schiessen
• Modulare Konstruktion im Baukasten-

System.

• Zweiteiliger Buchenschichtholzschaft
mit Schiene.

• Kolben mit in Höhe und Seite separat
verstellbarer Schaftbacke.

• Verstellbare Schaftkappe, Typ
HÄMMERLI 94.

• Durch Klemmverbindung leicht
demontierbarer Lauf.

• Verschluss direkt im Lauf verriegelt.

• HÄMMERLI-Präzisionsdioptermft
Seitenverstellung beidseitig.

• Magazin: 10 Patronen,

Zu beziehen durch den
Schweizer Waffen-Fachhandel.
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Hochpräzis und
preisattraktiv
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